Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

1090

4 $

Uriin Kodu : 1090.01
Kalite Belgeleri

Tanimi: Beyaz Gimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, gok
esnek, yiiksek performansa ve stabiliteye sahip yapistirma
harcidr.

Kullamim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, biyiik ebatli yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her tiirli dogaltas kaplama
malzemesinin dosenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aigveris merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda,
alttan 1sitmal sistemlerde, eski granit ve mermer yizeyler
lizerine seramik kaplamasinda kullanilr.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi onleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama ytizeyi 1slatiimali
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise ylizeye
astar cekildikten sonra uygulama yapiimalidr.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Flex Granit Seramik
Yapistirma Harci yaklasik 5,5 - 6,5 It temiz su igine katilarak
tercihen diisiik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak
sekilde karistinlir. Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karisim 2,5-3
saat icerisinde tiketiimelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harc kuvvetlice
uygulama yiizeyinin iizerine bastirlarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli
mala ile Uriin taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin arka
tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan
doseme plakalar ve zemin diizgiinliigiine gore gerekirse “Cift

Teknik Ozellikleri

Gorlinis - Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Karnisim Orani :5,5-6,51tsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2,5 - 3 saat

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)

Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasl

Yapisma Kuvveti = 1,0 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi : 18 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

TS EN 12004-1 C2TE Sinifina Uygundur

Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

Tarafl Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik arkasina, hem
de yuzeye yapistirma harci surtilmeli ve taraklama yonu birbirine dik
gelecek sekilde plakalar tespit ettirilmelidir. Iyi bir yapisma saglamak
icin lastik bir gekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistirniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma
riski olan veya direkt glinese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan
kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil
nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aciimamis ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal (irinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida (rtinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmaldir.
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