Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar
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Uriin Kodu : 4080.01
Kalite Belgeleri
TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Tanim: Gimento esasl, perlit katkil, 6zel tane boyutlarinda dolgu ve
performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, 1s1 ve ses yalitim ozelligi
arttinlmig kalin agregall bir izolasyon sivasidir.

Kullamm Alanlan: ig ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey yiizeylerde, kaba
siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi yizeylerde, kolon, kirig, perde
beton gibi tasiyici sistem elemanlaninin dizerine, su ve su buharinin yogun
oldugu mekanlarda kullanilir,

Avantajlari:

* Gimento esasli oldugundan yizey ile kolay biitiinlesir.

« Alglya gore catlamaya kargl daha direncli oldugu igin ozellikle gaz beton
gibi yiizeyler iizerine tercih edilir.

« Tiksotropik davranig gosterdigi icin tavanda ve dikey yiizeylerde de
kullanilabilir.

« |gerdigi perlitten dolayi ses ve is1 yalitimi saglar.

« Diger sivalara oranla daha hafif olmasindan dolay! yapinin zati yiikiini
azaltir.

« Briit beton tzerine donatiyl korozyona karsi korumak igin algi 6ncesi de
kullanilabilir.

« Kalip ylzeyi bozuk olan ve (izerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

« Yiiksek aderans saglar.

» Neme kargl dayanikli olmasina ragmen yapinin nefes almasina da imkan
verir, su buhari gegirgenligi yuksekir.

* Yangina karsl dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kiirinii almig ve saglam
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, kireg, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi onleyici
maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yuzeyi 1slatiimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiiksek su emici yiizeyler daha fazla
nemlendirilmelidir. Gerekirse uygulama dncesinde Gok Amagcl Astar veya
Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmali ve daha sonra Falcon Perlitli
Siva uygulamasina gecilmelidir.

Harcin Hazirlanmast: 35 kg Falcon Perlitli izolasyon Sivasi yaklasik 8,5 -

Teknik Ozellikleri

Gorlinis : Gri renkli toz

Toz Yogunluk 1 ~1,20 kg/It

Su Karigim Orani :8,5-9,51tsu/35kgtoz
Dinlendirme Siiresi :5-10 dakika

Kap Omrii :1,5- 2 saat

Uygulama Sicakhigi
Uygulama Kalinligi

1 +5°C ile +35°C arasi
: Minimum 1 cm, Maksimum 3 cm

Ist lletkenlik Katsayisi ~ : 0,26 w/mK
Tam Kuruma Siiresi 112 - 24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

Perlitli izolasyon Sivasi

9,5 It temiz su igerisine ilave edilerek dusiik devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde kanstirilr. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmast igin
dinlendirilir ve tekrar kangtinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 1,5 - 2 saat igerisinde
tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gore secilen anolar mastar boyunu
gecmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralan dikey olarak doldurulur. Uriin gelik mala
ile yiizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tiim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Harg kurumadan énce yiizey mala ile perdahlanir. Minimum 1
cm, maksimum 3 ¢cm kalinhida kadar uygulanabilir. Beton, tugla gibi farkli
malzemelerin birlesim yerlerinde gatlamayi onlemek igin siva filesi kullaniimaldir.
Merkezlerde ise i¢ ve dig siva profilleri kullaniimalidir. Gok sicak havalarda ve
direkt glinese maruz kalan yiizeylerde uygulamadan sonra 24 saat boyunca
yiizeyi nemlendiriniz. Daha piiriizsiz bir yiizey elde etmek igin Falcon Perlitli
Siva'nin iizeri Falcon Saten Swva ile sivanr.

Tiiketim: 1 cm kalinlik igin 10 - 12 kg/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak
dedgisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz, degilse yiizeyi yaklasik 20
m2'lik alanlara bolerek ayri ayri uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi gecmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamis ambalajinda en fazla 8 kat istif ile
palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, g6z ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisik sicakiiklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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