Su Yalitim Sistemleri / Cimento + Akrilik Esasli
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Uriin Kodu : 6010
Kalite Belgeleri
TS EN 1504-2 Belgeli

Tanimi: Gimento ve akrilik esasli, tam elastik, cift bilesenli bir su yalitim
malzemesidir. Yalitim saglamak icin iki bilesenin birbiri ile kangtinimasi
gereklidir. Pozitif su basincina dayanikiidir.

Kullamm Alanlar:: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, su
depolari, sarniglar ve yiizme havuzlannda (iizeri kaplanmak sarti ile), temel
yalitimi, istinat duvarlari ve bodrum yalitiminda, teras catilanin yalitiminda,
sulama kanallan, rogarlar, beton borularda, banyo, mutfak, balkon gibi 1slak
hacimlerde, kaplica, hamam gibi tesislerde, ciceklik yalitiminda, seramik,
granit ve kaplama malzemelerinin yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Yatay ve diisey yiizeylerde firca, rulo, mala veya piskiirtme makinasi ile
kolayca uygulanir, soguk ve sicak havadan etkilenmez.

« Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Yiiksek performansli su gegirimsizlik saglar.

« Elastiktir, biiziilmez ve gatlamaz.

* Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar.

* Zehirsizdir, su depolari igin idealdir.

« Esnekligi ve yiiksek yapisma 6zelligi sayesinde seramik ve sap altinda
miikemmel bir yalitim tabakasi olusturur.

* Beton yiizeyleri karbonatlasma ve kloriirden korur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriini almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan
ve kalip yaglan gibi yapigmay 6nleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir.
Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamig sivalar sokilmeli, yiizey
diizgtin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik catlaklar Yiiksek
Mukavemetli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli)
catlaklar ise Poliiiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa yiizeydeki demir
ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama Harci gibi
Uriinlerle doldurulmalidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve uygulama
esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 7 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A
bileseni yavasca siviya ilave edilir ve haricen su katilmadan tercihen diistik
devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilr. 3 - 5 dakika
dinlendirme siiresinden sonra 30 saniye daha kanstinilir ve uygulamaya gegilir.

Teknik Ozellikleri

Gorlinis . A Bileseni: Gri renkli ince toz / B Bileseni: Beyaz renkli sivi
Yogunluk . A Bileseni: ~1,40 kg/It / B Bileseni: ~1,03 kg/It

Karigim Orani 2 7 kg sivi/ 20 kg toz

Dinlendirme Siiresi : 3 - 5 dakika

Esneklik : Gok iyi

Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi

Basincli Su Dayanimi 2 7 bar pozitif (DIN 1048)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenlidi: w < 0,1 kg/(m”h**) (EN 1062-3)
Kullanima Alma Siiresi
Uzerinin Kaplanma Siiresi :3gin

Servis Sicakligi :-20°C / +80°C

: Mekanik Dayanim: 3 giin / Su Gegirimsizlik : 7 giin

Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi

icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

Kaptaki kansim 30 dakika icerisinde tuketilmeli ve bu siire asiimissa harg
kullaniimamalidr.

Uygulama Bilgileri: Falcon Gift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi yiizeye
birbirine dik gelecek sekilde en az iki kat uygulanir. Ik kat uygulamadan sonra
+20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati agmamaldir. ikinci kat,
birinci kat heniiz tam kurumadan uygulanmall, eger birinci kat kurumus ise, ikinci kat
stirilmeden yiizey tekrar hafifge nemlendirilmelidir. ikinci kat uygulama yapildiktan
sonra yiizey 3 giin boyunca giinese ve hizl kurumaya karsi korunmalidir. Birinci kat
uygulamadan sonra kdseler pahlanmali ve daha sonra pah (izerine ikinci kat
uygulama yapilmaldir. Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullanilmasi tavsiye
edilir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir.
Son dayanimini 14 giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere
karsi korunmalidr.

Tiiketim: Her katta 1 kg/m?2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat siiriilmesi
tavsiye edilir (2 kg/m?). Yiiksek koruma gereken yerlerde tiiketim miktan 3 - 4
kg/m?ye kadar gikabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
riizgara aclk alanlarda uygulamadan kagininiz. Karnisima haricen su katmayiniz. Her
zaman toz bilegen, sivi bilegene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film
kalinig tek kat icin 2 mm'yi asmamalidir. Yukanidaki degerler 232°C sicaklik ve
%505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda
B Bileseni: 7 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet izerinde 12 ay
boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim dncesi calkalayiniz ve donmaya karsi
koruyunuz.

Saglk ve Emniyet: Tiim kimyasal urtinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida trtnleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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