Su Yalitim Sistemleri / Bitiim Esasli

6050

N

Uriin Kodu : 6050
Kalite Belgeleri
TS 113 Belgeli

Tamimi: Su ve bitiimiin 6zel metotlarla kanstinimasiyla elde edilen
kullanima hazir su izolasyon malzemesidir. Her tirlii bitimli
malzeme uygulamasi 6ncesinde astar gérevini de gorir.
Bunyesindeki su buharlastiktan sonra, sirildigil yizeyde yapisma
arttinci bir tabaka olugturur.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, her tirli bitimli membran veya bitimli stirme esasl
su yalitim malzemesi kullanimindan 6nce astar olarak,
membranlarin ylizeye daha siki ve bosluksuz yapismasini saglar.
Temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt katlarinda, banyo, mutfak
gibi 1slak hacimlerde sizinti sularinin izolasyonunda, parke
yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Gok ekonomiktir.

e Kullanima hazirdr.

. Ustﬂnyap@ma 0Ozelligi sayesinde (zerine kaplanan bitiimiii
malzemelerin yiizeye daha saglam yapismasini saglar.

* Kangimda su bulundugu igin, ytzey nemli dahi olsa iyi bir
yapigma saglar.

* Kolaylikla uygulanabilir.

* Su bazli oldugundan cevre dostudur.

* Pozitif su basincina dayaniklidir.

« Yanicive zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
giivenle kullanilabilir.

e Su bazli ve soguk uygulamalidir, kisa siirede kurur. Isitma ve
inceltme gerektirmez.

Yiizeyin Hazirlanmasi:Uygulama yiizeyinin kiiriinii almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi 6nleyici
malzemelerden anindinimalidir. Uygulama yiizeyi kuru olmalidir.

Bitum Esasli Su Izolasyon Malzemesi

Yiizeydeki gevsek parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar
sokulmeli, aktif su kagaklari ve catlaklar tamir edilmelidir. Sivri uglar ve
yatay/dligey ek yerleri gibi gatlamaya uygun bolgeler pah yapilarak
yuvarlatiimalidir.

Uygulama Bilgileri: Soguk uygulanir. Uriin uygulamaya hazirdir,
homojen hale gelinceye kadar kanstinlip yiizeye bitiim firgasi, rulo veya
piskirtme makinasi ile uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak yaklasik
4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diger kat
stirilmemelidir.Yagish havalarda veya +5°C'den disiik sicakliklarda
uygulanmamalidir. Gatlak yiizeylerde veya daha yiiksek su basincina
dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda camtilii, geotekstil kege,
tecrit bezi vb. donatilarla takviye edilerek kullaniimasi tavsiye edilir.

Tiiketim: Her katta 400 gr/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara aclk alanlarda uygulamadan kagininiz.
Bitlim Esasli Su Izolasyon Malzemesi igme suyu depolari, yizme
havuzlarinin yalitiminda uygun degildir.

Ambalaj: 15 kg'lik kovalarda

Raf Omrii: Az agimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim oncesi iyice kanistirniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gorliniis . Siyah renkli emiilsiyon
Sivi Yogunluk 1~ 1,02kg/It
Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasl
Kat Madde Orani @ %53

Yumusama Sicakligi : +62°C / + 70 °C

Kuruma Siiresi Dokunma: 60 dakika, Tam kuruma: 5 - 6 saat, Test: 8 giin

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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