Zemin Sistemleri / Cimento Esasl Yizey Sertlestiricileri

e Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici

<@

Uriin Kodu : 7040
Kalite Belgeleri

Tanmimi: Beton ve gimento bazli zeminlerin tizerine uygulanarak,
yiizeyi tozumaya ve aginmaya karsi koruyan, diisik viskoziteli,
renksiz sivi yiizey sertlestiricisidir. Gimentonun hidratasyonu
sirasinda ¢ikan serbest kireg ile birlesip kristaller olusturur. Su
gecirmeyen, tozumayan bir yiizey meydana getirir.

Kullamim Alanlar:: i¢ ve dis mekanlarda, sertlesmesi,
tozumamasi istenen, beton dosemeler, cimento esasl saplar,
karo ve tag dosemelerde, fabrikalarda, endiistriyel saha ve
atolyelerde, depolarda ve garajlarda, bodrum kat zeminlerinde ve
yaya yollarinda kullanilir.

Avantajlar::

*Beton ve ¢imento bazll zeminlerin tozumaya ve aginmaya karsi
direncini arttinr.

*Yeni ve eski dosemelere uygulanabilir.

*Yikseltiimis doseme altlarina uygulanabilir.

*Yiizeyde kalici ve etkili bir dayaniklilik saglar.

« Uygulamasi kolay, kullanima hazirdr.

*Su bazlidir, gevre dostudur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglarn gibi
yapismayi onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sert bir
stipiirge veya telli firga ile zemini iyice stipiirdiikten sonra
yumusak bir siiptirge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yuzeyden
tozlan temizleyiniz. Yuzeyi nemlendiriniz ve suya doymasini
saglayiniz. Yiizeyde biriken fazla suyu Tozuma Onleyici Sivi Yiizey
Sertlestirici uygulamasindan 6nce iyice temizleyiniz.

Uygulama Bilgileri:
Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici beton yiizeye rulo veya
firca ile esit sekilde dagrtilarak siirilmelidir. 1. kat

FALCON

Yapi Kimyasallari

TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

uygulamasindan 24 saat sonra 2. kat uygulama yapilabilir. Bazi
yiizeylerde 3. kat uygulama gerekebilir. Son kat uygulamadan 1 giin
sonra yiizey su ile yilkanmalidir.

Tiiketim: Her katta yaklasik 200 - 250 g/m* (Beton yiizeyin emiciligine
ve plrdzliligine bagl olarak degisir.)

Dikkat: Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
ginese ve riizgara aclk alanlarda uygulamadan kagininiz. Dig
mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton yiizeyi 2 - 3
saat kar, yagmur gibi etkenlere kargi korunmalidir. Tozuma Onleyici Sivi
Yiizey Sertlestirici kullanimdan 6nce iyice ¢alkalanmalidir. Haricen su
katilmamalidir. Uygulama yapilacak yiizey eger yeni beton ise 28
gunlik kir siresini beklemeden uygulama yapmayiniz. Mobilyalar,
camlar ve boyali duvarlar Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici’in
sigramasindan korunmalidir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidon

Raf Omrii: Agimamis orijinal ambalajinda, agin sicak olmayan kapali
yerde 12 ay saklanabilir. Kullanim oncesi ¢alkalayiniz. Donmaya karsl
koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isgi saghgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Seffaf sivi
Sivi Yogunluk : ~ 1,10 kg/lt (20°C)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.




