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Tanimi : Disiik sicakliklarda betonun erken dayaniminin artmasini
saglayan priz hizlandirici beton katkisidir.

Kullanim Alanlari; Her tiirlii hazir beton ve prefabrik beton
Uretiminde, soguk iklim kosullarinin oldugu bolgelerde donma
coziinme riskine karsl, betonun kalicilik, kolay ilenebilirlik, su
gegirimsizlik gibi 6zelliklerini arttinr. Klor igermez.

Avantajlar::

* Erken yiiksek dayanim elde etmeyi saglar.

* Prizi hizlandirarak baslangig ve bitis sirelerini kisaltir.

* Gimento ve agregal arasindaki sirtinmeyi azaltir.

* Bosluksuz ve Piiriizsiiz yiizey elde etme imkani saglar.

* Enerji tasarrufu saglayarak beton birim maliyetinde ekonomiklik
saglar.

Uygulama Metodu : Karigima giren baglayicilar ve agregalar
kanigim mikserine alinir. Kantarda tartilan katki, karma suyuna
katilarak kuru kansima eklenir. Homojen ve istenilen kivam elde
edilene kadar kanstirilir. (30 -45 sn. arasi karigim siresi tavsiye
edilir.)

Uygulama Bilgileri: Beton katkilar kuru karigima direkt olarak ilave
edilmemelidir. Uygulama metodunda yazan adimlar takip
edilmelidir. Kullanim orani istenilen beton sinifi ve 6zelliklerine bagli
olarak dnceden yapilacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.
Yiiksek oranda baglayici malzemenin kullaniimasi gereken
durumlarda mineral katkilarla (ciruf, mikro silika vb.) birlikte
kullanilabilir. Kangimdaki katki miktari, tiim baglayicilarin toplam
miktarinin katki karnigim oraniyla ¢arpiimasi ile hesaplanir. Tavsiye
edilen miktardan fazla katki kullamiimasi durumunda betonun priz
almasi gecikebilir. Bu durumda gerekli kiirleme islemleri yapilarak
beton, kalip alma siiresince nemli tutulmalidir.
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Priz Hizlandirici Beton Katkisi

Depolama Kosullan : Ortam sicakliginin +5°C’den yiiksek oldugu
ortamlarda ve dogrudan giines isigindan korunarak depolanmalidir.
Daha diisik sicakliklarda depolanmis malzemeler dogrudan sl
kullaniimadan oda sicakliginda ¢6ziilmesi beklenmelidir. Uriin
¢Oz(ildiikten sonra mekanik olarak kanistinlarak homojen hale
getiriimelidir.

Tiiketim : Kullanim orani, toplam baglayict miktarinin % 1 - % 3
oraninda kullanilmasi onerilir. En iyi sonug icin kullanim orani 6nceden
yapilacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidon

Raf émrii: Orijinal ve agiimamig ambalajda, uygun depolama
kosullarinda dretim tarihinden itibaren 12 aydir.

Sailik ve Emniyet: Oncelikle uygulama yapilacak alanlarda gerekli tim
i§ Saghgr ve Giivenligi tedbirleri alinmali ve iglemler teknik bilgi ile
donanima sahip kisilerce yapiimalidir. Yapilan tim ¢aligmalarda Is
Saghgi ve Givenligi talimatlarina uyulmalidir. Is Saghgi ve Givenligi
talimatlan geregince belirtilen is elbiseleri, koruyucu
eldiven/gozlilk/maske benzeri tiim ig giivenligi ekipmanlarinin uygulama
esnasinda kullanimasi zorunludur. Galigma sahasinin havalandirimasi
gereklidir. Depo ve stok alanlarina ates ile yaklagiimamalidir. Urtiniin deri
ve g0z ile temasi kesinlikle onlenmeli, bdyle bir durumda hemen bol su
ile triintin temas ettigi yer yikanmali ve zaman gegirmeden tibbi yardim
alinmalidir. Yiyecek ve iceceklerin de riin ile temas etmemesi gereklidir.
Cocuklardan uzak yerlerde depolanmali ve korunmalidir. Daha fazla bilgi
icin Malzeme Guvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrica
iriinin uygulanmasi; yeterli teknik bilgiye, donanim ve deneyime sahip
kisilerce yapiimalidir. Bu konudaki sorumluluk minhasiran kullanicrya
aittir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Kahverengimsi renkli sivi
Sivi Yogunluk 1~ 1,32 kg/lt

pH 16-7 (20°C)

Klor ve Nitrat Miktan ~ : < % 0,1

Donma Noktasl 1< 0°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




