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Firma Profili

Falcon Yapi Kimyasallari 2015 yilinda, kendi sektoriinde
bolgenin en biyuk dretim tesisi olarak faaliyetine baglamistir.
Uretim tesisimiz 6.500 m* kapali alan olmak Gizere toplam
22.000 m* alanda yillik 184.320 ton/yl tiretim kapasitesine
sahiptir.

Firmamiz Arastirma - Gelistirme (AR-GE)'ye 6nem vererek Griin
yelpazesini genisletmeyi hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Her isi yapmak degil, yapabilecegimiz isleri hakkiyla yerine
getirip, tiketicilerin ve bayilerimizin isteklerine dogru yonde
cevap verebilmektir.

Misyonumuz

Dogaya duyarli, tlke ve bolge ekonomisine katki saglamak,
driinlerimizi en dogru ve anlasilir uygulama bilgileri ile pazara
sunmaktir.

www.falconyapikimyasallari.com
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Seramik Yapistiricilar it

e Gimento Esasl
= 1060 = 1090.:

Fayans ve Seramik Yapistirma Harci Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)
= 1060.: = 1100

Fayans ve Seramik Yapistirma Harci (Beyaz) Ultra Flex Granit Seramik Yapistirma Harci
= 1070 = 1100.

Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma Harci Ultra Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)
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Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma Harci (Beyaz) Flex Granit Seramik Yapistirma Harc (Cift Bilesenli)
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Granit Seramik Yapistirma Harci Mega Flex Granit Seramik Yapistirma Harci
= 1080. = 1110.:

Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz) Mega Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

-1084 * Akrilik Esash
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Flex Granit Seramik Yapistirma Harci




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

1060

Urtin Kodu : 1060
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017

<> FY Ce

Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, fayans ve seramik
yapistirmak icin kullanilan toz hargtir.

Kullamim Alanlar: i¢ mekanlarda, yatay ve diigey yiizeylerde, su
emme orani %3'lin zerindeki kiiglk ve orta ebatll yer ve duvar
seramigi yapistinimasinda kullanilir. Maksimum 33x33 cm ebatli
kaplama malzemelerinde kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir.

* Ekonomiktir.

* Diigey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapigsmay! 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye
astar gekildikten sonra uygulama yapiimaldir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Fayans ve Seramik Yapistirma Harcl
yaklasik 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen distik devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlasmasi igin dinlendirilir ve
tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 - 2,5 saat
icerisinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice
uygulama yiizeyinin tizerine bastinlarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmis bir disli
mala ile Grtin taraklanir. Yapigtirma harcinin seramigin arka
tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. lyi bir
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Fayans ve Seramik Yapistirma Harci

yapisma saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak
yapistiriniz.

Tiiketim: 3,5 - 4 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet Gizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal iirinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida (riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 16,5-7 Itsu/25Kkg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapisma Kuvveti
Uygulama Sicakligi

Yapisma Kuvveti

Kayma

Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi

Servis Sicaklii

: Yaklagik 2 - 2,5 saat

- Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
1 +5°C ile +35°C arasi

: = 0,5 N/mm?’ 28 giin (EN 1348)

: < 0,5 mm (EN 1308)

: 24 saat

:-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

1060

Urtin Kodu : 1060.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017

< F Ce

Tanimi: Beyaz gimento esasli, tek bilegenli, fayans ve seramik
yapistirmak icin kullanilan toz hargtir.

Kullamim Alanlar:: i¢ mekanlarda, yatay ve diigey yiizeylerde, su
emme orani %3'lin zerindeki kiiglk ve orta ebatll yer ve duvar
seramigi yapistinimasinda kullanilir. Maksimum 33x33 cm ebatli
kaplama malzemelerinde kullanilir.

Avantaijlar::

* Kolay uygulanir.

« Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* Beyaz derz ile ayni renkte oldugu icin daha kolay derz
uygulamasina gegilebilir.

* Ekonomiktir.

* Diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye
astar cekildikten sonra uygulama yapiimaldir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Fayans ve Seramik Yapistirma Harcl-
Beyaz yaklasik 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen diisiik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstirlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 saat
icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice
uygulama yiizeyinin tizerine bastinlarak bir kontak tabakasi

Teknik Ozellikleri

Goriiniis - Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 16,5-7Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 saat

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)

Uygulama Sicakhigi . +5°C ile +35°C arasl

Yapigma Kuvveti : = 0,5 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Fayans ve Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli mala
ile iriin taraklanir. Yapigtirma harcinin seramigin arka tarafinin en az
%80'ine temas etmesi saglanmalidir. lyi bir yapigma saglamak igin
lastik bir gekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistirniz.

Tiiketim: 3,5 - 4 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet Uizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

Urtin Kodu : 1070
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017

<> By Ce

Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, fayans ve seramik
yapistirmak icin kullanilan ekstra 6zellikte toz harctir.

Kullamm Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, su emme orani %3'in lizerindeki kiiglk ve orta ebatl
yer ve duvar seramigi ve benzeri malzemelerin yapigtinimasinda
kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir.

* Isleme siiresi uzundur, zamandan ve isgilikten tasarruf saglar.

* Yapigtinlan plakalarin uzun miiddet diizeltimesine imkan saglar.
* Suya ve dona dayaniklidir.

* Yiiksek stabilite saglar, disey uygulamalarda sarkma yapmaz.
* Yukaridan asagi doseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay! 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye
astar cekildikten sonra uygulama yapiimaldir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma
Harci yaklasik 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen disik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstirlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2,5 - 3
saat igerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice
uygulama yiizeyinin tizerine bastinlarak bir kontak tabakasi

FALCON

Yapi Kimyasallari

Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma Harci

olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli mala
ile tiriin taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az
%80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve
zemin diizgtinligtine gore gerekirse “Gift Tarafli Yapistirma Metodu”
tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yiizeye yapigtirma harci
siiriilmeli ve taraklama yonii birbirine dik gelecek ekilde plakalar tespit
ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak igin lastik bir gekic yardimi ile
kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Tiiketim: 3,5 - 4 kg/m?

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 Kkat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 16,5-7 Itsu/25Kkg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2,5 - 3 saat

Uzatilmig Acik Bek. Siir. Gekme Yapigma Kuv. : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Yapisma Kuvveti : = 0,5 N/mm?’ 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5 mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicaklii :-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

Urtin Kodu : 1070.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017
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Tanimi: Beyaz gimento esasli, tek bilegenli, fayans ve seramik
yapistirmak icin kullanilan ekstra 6zellikte toz harctir.

Kullamim Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, su emme orani %3'in tizerindeki kiigik ve orta ebatl
yer ve duvar seramigi, mozaik ve benzeri malzemelerin
yapigtinimasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir.

« Beyaz renginden dolay dekoratiftir.

* Beyaz derz ile ayni renkte oldugu icin daha kolay derz
uygulamasina gegilebilir.

* Isleme siiresi uzundur, zamandan ve iggilikten tasarruf saglar.

* Yapistinlan plakalarin uzun miiddet diizeltimesine imkan saglar.
« Suya ve dona dayaniklidrr.

* Yiiksek stabilite saglar, disey uygulamalarda sarkma yapmaz.
* Yukaridan asagi doseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapigsmayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye
astar cekildikten sonra uygulama yapiimaldir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma
Harci-Beyaz yaklasik 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen
diisiik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 - 2,5
saat igerisinde tiiketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlnis - Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,30 kg/lt

Su Karisim Orani 16,5 -7 It su/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 - 2,5 saat

Uzatilmig Acik Bek. Siir. Gekme Yapigma Kuv. : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)

Uygulama Sicakhigi . +5°C ile +35°C arasl

Yapigma Kuvveti : = 0,5 N/mm? 28 giin (EN 1348) )
Kayma : < 0,5mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin tzerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha
sonra karo ebadina uygun secilmig bir digli mala ile Griin taraklanir.
Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az %80'ine temas
etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve zemin
duzgunlii§gune gore gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih
edilerek hem seramik arkasina, hem de yiizeye yapistirma harci
siiriilmeli ve taraklama yonii birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit
ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak igin lastik bir gekic yardimi ile
kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Tiiketim: 3,5 - 4 kg/m?

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

|
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Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli

Granit Seramik Yapistirma Harci

Urtin Kodu : 1080
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017
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Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili, esnek, olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmis bir digli mala

yiksek performansa ve stabiliteye sahip bir yapistirma harcidr. ile tiriin taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az
_ %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve

Kullanim Alanlar:: Ig ve dis mekanlarda, yatay ve disey zemin diizgtinligtine gore gerekirse “Gift Tarafli Yapistirma Metodu”

yiizeylerde, biiyiik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yiizeye yapigtirma harci

seramik, mermer, klinker ve her tiirlii dogal tas kaplama siiriilmeli ve taraklama yonii birbirine dik gelecek ekilde plakalar tespit

malzemesinin dogenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak igin lastik bir gekic yardimi ile

isyerleri, aligveris merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

alttan 1sitmali sistemlerde, eski granit ve mermer yiizeyler tizerine

seramik kaplamasinda kullanilir. Tiiketim: 4 - 6 kg/m?

Avantajlar:: Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin lizerindeki sicakliklarda

* Esnek ve giiclii yapigsma saglar. uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.

* Suya ve dona dayanikhidir, 1si degisikliklerinden etkilenmez. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmusg, 24 saat igerisinde donma

* Yiiksek stabilite saglar, disey uygulamalarda sarkma yapmaz. riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan

* Yukaridan asagi doseme imkani saglar. kaciminiz. Kullanma stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi

yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig nemli ortam kosullarninda saglanir.

olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,

silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi 6nleyici Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimal )

ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilimamis ambalajinda en fazla

astar cekildikten sonra uygulama yapiimaldir. 10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Granit Seramik Yapistirma Harci Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve

yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen distk devirli bir depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas

mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile

Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlagmasi icin dinlendirilir ve temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde

tekrar karigtinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2,5 - 3 saat depolanmalidir.

icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice
uygulama yiizeyinin tizerine bastinlarak bir kontak tabakasi

Gortiniis : Gri renkli ince toz
Toz Yogunluk 1 ~1,35 kg/lt
Su Karigim Orani 16-7Itsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika
Kap Omrii : Yaklagik 2,5 - 3 saat
Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi
Yapisma Kuvveti : = 1,0 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5 mm (EN 1308)
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat
Servis Sicaklii :-30°C/ +80°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
F A LC O N kosullarinda, uluslara_ram standartlarg gore ya_pnglr.n}z teﬁtler ve tecr[]beleri_miz dpﬂrultusur_]_dq_ elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.
Yapi Kimyasallari
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Urtin Kodu : 1080.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
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Tamimi: Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili, esnek,
yiiksek performansa ve stabiliteye sahip bir yapistirma harcidr.

Kullanim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, biiyiik ebatli yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her tirlii dogaltas kaplama
malzemesinin dégenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aligverig merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, alttan
1sitmal sistemlerde, eski granit ve mermer yiizeyler iizerine
seramik kaplamasinda, cam mozaik yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* Beyaz derz ile ayni renkte oldugu igin daha kolay derz
uygulamasina gegilebilir.

* Esnek ve giicli yapisma saglar.

* Suya ve dona dayaniklidir, 1si degisikliklerinden etkilenmez.

* Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.
* Yukandan asagi doseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmaldir. Uygulama yiizeyi islatiimal ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yuzey ok su emici ise yiizeye astar cekildikten
sonra uygulama yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Granit Seramik Yapigtirma Harci-
Beyaz yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen diisiik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilr.
Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlagmasi i¢in dinlendirilir ve tekrar
kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kanigim 2 - 2,5 saat igerisinde
tuketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis - Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,30 kg/lt

Su Karigim Orani 16-7Itsu/25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 - 2,5 saat

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)

Uygulama Sicakhigi . +5°C ile +35°C arasl

Yapigma Kuvveti = 1,0 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin (izerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha
sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli mala ile triin taraklanir.
Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi
saglanmalidir. Kullanilan doseme plakalari ve zemin diizgiinligiine gore
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik
arkasina, hem de yiizeye yapigtirma harci stiriimeli ve taraklama yonii
birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. lyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekig yardimi ile kuvvet uygulayarak yapigtinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m?

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve acilmamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli
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Islak Zemin

Urtin Kodu : 1084
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017
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Tanimi: Beyaz ¢imento esasl, tek bilesenli, yiiksek performansli,
su gecirimsizligi ve esnekligi yiiksek bir yapistirma harcidr.

Kullanim Alanlart: i¢ ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, havuz, su deposu, sauna, hamam gibi 1slak
ortamlarda, beton, siva ve sap gibi ylizeylerin iizerine seramik,
cam mozaik gibi kaplamalarin yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlan:

*Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

*Beyaz derz ile ayni renkte oldugu igin daha kolay derz
uygulamasina gegilebilir.

*Suya ve dona dayaniklidr.

*Esnektir ve giiclii yapisma saglar.

*Isi degisikliklerinden etkilenmez.

*Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yagd, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Uygulama ytizeyi 1slatiimali ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yiizey cok su emici ise yiizeye astar gekildikten
sonra uygulama yapiimalidir. Uygulama yapilan mekandaki kose
birlesim yerlerini pahlayiniz ve yapistirma harcini file ile takviye
ediniz.

Harcin Hazirlanmas: 25 kg Islak Zemin Yapistirma Harci-Beyaz
yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen disuk devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmast icin dinlendirilir ve
tekrar kangtinlarak kullanilir. Kaptaki karngim 2 - 2,5 saat igerisinde
tuketilmelidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari

Yapistirma Harci (Beyaz)

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin (izerine bastinlarak bir kontak tabakas! olusturulur ve daha
sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli mala ile triin taraklanir.
Dikey uygulamalarda en alt siradan, zemin ve havuz uygulamalarinda ise
dilatasyon derzlerinin (izeri kapanmayacak sekilde kuvvet uygulanarak
yerlerine tespit ettirilir. Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az
%80'ine temas etmesi saglanmalidir. Bilyiik ebatli seramiklerin
dosenmesi esnasinda “Gift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek
hem seramik arkasina hem de yiizeye yapistirma harci siiriilmeli ve
taraklama yon(i birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettirilmelidir.
lyi bir yapisma saglamak igin lastik bir gekic yardimi ile kuvvet
uygulayarak yapistinniz.

Tiiketim: 3,5 - 4 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma stiresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aglimamis ambalajinda 10 kat istif
ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal (iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,40 kg/lt

Su Karigim Orani 16-71tsu/25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 - 2,5 saat

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Yapisma Kuvveti : = 1,0 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5 mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicaklii :-30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.
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Tamimi: Gimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, ¢ok esnek,
yiiksek performansa ve stabiliteye sahip yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlart: i¢ ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, biiyiik ebatli yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her tirlii dogaltas kaplama
malzemesinin dégenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aligverig merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, alttan
1sitmal sistemlerde, eski granit ve mermer yiizeyler iizerine
seramik kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Gok esnektir ve gliclii yapisma saglar.

*Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan
yuzey gerilmelerine direnclidir.

eIsleme siiresi uzundur, zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.
*Yapistinian plakalarin uzun sire diizeltiimesine imkan saglar.
»Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez, yiksek donma - ¢6ziinme
dayanimi vardr.

*Yiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmaldir. Uygulama yiizeyi islatiimali ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yuzey ok su emici ise yiizeye astar cekildikten
sonra uygulama yapilmalidir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg Flex Granit Seramik Yapigtirma Harci
yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen diigtik devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlagmasi i¢in dinlendirilir ve tekrar
kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kansim 2,5-3 saat igerisinde
tuketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlnis - Gri renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 16-7Itsu/25Kkg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2,5 - 3 saat

Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)

Uygulama Sicakhigi . +5°C ile +35°C arasl

Yapigma Kuvveti = 1,0 N/mm? 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

Flex Granit Seramik Yapistirma Harci

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin (izerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha
sonra karo ebadina uygun segilmis bir digli mala ile triin taraklanir.
Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi
saglanmalidir. Kullanilan doseme plakalari ve zemin diizgiinligiine gore
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik
arkasina, hem de yiizeye yapigtirma harci stiriimeli ve taraklama yonii
birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. lyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekig yardimi ile kuvvet uygulayarak yapigtinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma
riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma stiresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Tamimi: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, ok
esnek, yilksek performansa ve stabiliteye sahip yapistirma
harcidir.

Kullamm Alanlar: ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, biiyiik ebatli yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her tirlii dogaltas kaplama
malzemesinin dégenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aligverig merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, alttan
1sitmal sistemlerde, eski granit ve mermer yiizeyler iizerine
seramik kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* Gok esnektir ve gliclii yapisma saglar.

»Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olugan
ylzey gerilmelerine direnclidir.

*Isleme siiresi uzundur, zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.
*Yapistinian plakalarin uzun sire diizeltiimesine imkan saglar.
»Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez, yiiksek donma - ¢oziinme
dayanimi vardir.

*Yiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kir
malzemesi, deterjan gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmaldir. Uygulama yiizeyi islatiimal ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yiizey gok su emici ise yiizeye astar gekildikten
sonra uygulama yapilmalidir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg Flex Granit Seramik Yapigtirma Harci
yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen diigtik devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlagmasi icin dinlendirilir ve tekrar

Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

karistinlarak kullanilir. Kaptaki kansim 2,5-3 saat icerisinde tuketilimelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin Gzerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha
sonra karo ebadina uygun secilmis bir disli mala ile triin taraklanir.
Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi
saglanmalidir. Kullanilan doseme plakalari ve zemin diizgiinligiine gore
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik
arkasina, hem de yiizeye yapigtirma harci stiriimeli ve taraklama yonii
birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. lyi bir yapisma
saglamak icin lastik bir cekig yardimi ile kuvvet uygulayarak yapigtinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma
riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma stiresi ge¢mis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

i

Gortiniis : Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk 1 ~1,25 kg/lt

Su Karigim Orani 16-7Itsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2,5 - 3 saat
Acik Bekletme Siiresi Gekme Yapigma Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

—_— _ r 5 Yapigma Kuvveti ;> 1,0 N/mm?® 28 giin (EN 1348)
Kayma : < 0,5 mm (EN 1308)
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicaklii :-30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.
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Tamimi: Gimento esasli, tek bilegenli, polimer katkil, 81 sinifi gok
esnek, yiksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma 6zelligi
azaltilmig, uzun galisma sireli bir toz yapigtirma harcidr.

Kullamim Alanlar:: i ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde,
bilyiik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer,
klinker ve her tiirli dogaltas kaplama malzemesinin ddsenmesinde,
yogun yaya trafi§ine maruz kalan isyerleri, aligveris merkezleri, okul,
hastane gibi mekanlarda, soguk hava depolari, soklama tesisleri ve
alttan isitmali sistemler gibi sicaklik degisimlerinin fazla oldugu
alanlarda, havuz, su deposu, teras ve balkon gibi suya ve dis hava
sartlarina maruz kalan mekanlarda, eski granit ve mermer yiizeyler
lizerine seramik kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

«Gok esnektir ve giiclii yapisma saglar.

«Enine gekil degistirebilme ozelligine sahiptir.

Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan
yiizey gerilmelerine direnclidir.

«isleme siiresi uzundur, zamandan ve isgilikten tasarruf saglar.
«Yapistinlan plakalarin uzun siire diizeltimesine imkan saglar.
«Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.
*Yukaridan asagi doseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon,
kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismay onleyici

maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar,

yiizey derinligine ve yapisina bagh olarak, 24 saat 6nce uygun Falcon
tamir harglar ile diizeltilmelidir. Uygulama yiizeyi islatimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Yiizey ok su emici ise yiizeye astar gekildikten
sonra uygulama yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg ULTRAFLEX Granit Seramik Yapigtirma

Harci yaklasik 5,5 — 6,5 It temiz su icine katilarak tercinen dustk devirli

Teknik Ozellikleri

Goriinis : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk : ~ 1,50 kg/It

Su Karisim Orani :5,5-6,5Itsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii : 2,5- 3 saat

Uzatilmig Agik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C aras!

Yapisma Kuvveti : = 1 N/mm?’ 28 giin (EN 1348)
Kayma : =< 0,5mm (EN 1308)

Enine Sekil Degistirme :=2,5mmve <5mm (EN 12002)
Uzerinde Yiiriinebilme Silresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

ULTRAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harci

bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Hazirlanan harg 5 - 10
dakika olgunlasmasi i¢in dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika kanstinlarak
kullanilir. Kaptaki karisim 2,5 - 3 saat igerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama
yiizeyinin iizerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra
karo ebadina uygun secilmis bir digli mala ile drtin taraklanir. Yapistirma
harcinin seramigin arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir.
Kullanilan doseme plakalarinin ebatlarina gére, diizgtin olmayan zeminlerde,
yogun yaya ve yiik trafijine maruz kalan alanlarda ve sicaklik degisimlerinin
fazla gozlemlendigi soguk hava depolari ve alttan 1sitmali sistemlerde
gerekirse ¢ift tarafli yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina,
hem de yiizeye yapistirma harci siiriimeli ve taraklama yoni birbirine dik
gelecek sekilde plakalar tespit ettirilmelidir. Iyi bir yapisma sagjlamak igin
lastik cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin tizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su
katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese
ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma siiresi gegmis
harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimami ambalajinda 10 kat istif ile
palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal Uriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla Temas ettirilmemelidir.
Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is elbisesi,
koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullaniniz. Kaza ile yutuldugunda doktora
bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

R

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.
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Tanimi: Beyaz cimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, 81 sinifi gok
esnek, yiksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma ozelligi azaltiimig,
uzun caligma stireli bir toz yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlar: ig ve dig mekanlarda, yatay ve dusey yizeylerde,
biytik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer, klinker
ve her tiirli dogaltag kaplama malzemesinin dosenmesinde, yogun yaya
trafigine maruz kalan igyerleri, aligveris merkezleri, okul, hastane gibi
mekanlarda, soguk hava depolari, soklama tesisleri ve alttan isitmali
sistemler gibi sicaklik degisimlerinin fazla oldugu alanlarda, havuz, su
deposu, teras ve balkon gibi suya ve dis hava sartlarina maruz kalan
mekanlarda, eski granit ve mermer yiizeyler {izerine seramik
kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

« Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* Beyaz derz ile ayni renkte oldugu icin derz uygulamasina daha kisa
stirede gecilebilir.

* (ok esnektir ve gicli yapisma saglar.

« Enine sekil degistirebilme ozelli§ine sahiptir.

« Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan yiizey
gerilmelerine direnglidir.

* |sleme stresi uzundur, zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yapistinlan plakalann uzun sire dizeltiimesine imkan saglar.

* Yiiksek stabilite saglar, disey uygulamalarda sarkma yapmaz.

* Yukanidan asagi dogseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kiriinii almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapigsmayi 6nleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar, yiizey
derinligine ve yapisina bagl olarak, 24 saat énce uygun Falcon tamir
harclar ile dizeltiimelidir. Uygulama ytizeyi islatiimali ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yiizey ¢ok su emici ise yiizeye astar ¢ekildikten sonra
uygulama yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg ULTRAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harcl

FALCON

Yapi Kimyasallari

ULTRAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

(Beyaz) yaklasik 5,5 — 6,5 It temiz su icine katilarak tercihen dusuk devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde kanistinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmasi icin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika kanstinlarak kullanilir.
Kaptaki karigim 2,5 - 3 saat icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin
Uizerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra karo ebadina
uygun secilmis bir disli mala ile Griin taraklanir. Yapigtirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan doseme
plakalarinin ebatlarina gore, diizgiin olmayan zeminlerde, yogun yaya ve yiik
trafigine maruz kalan alanlarda ve sicaklik degisimlerinin fazla gozlemlendigi
soguk hava depolan ve alttan isitmali sistemlerde gerekirse ift tarafli
yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yizeye
yapigtirma harci siirilmeli ve taraklama yoni birbirine dik gelecek sekilde
plakalar tespit ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik ¢ekic yardimi ile
kuvvet uygulayarak yapistinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: -+5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su
katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgéra acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harca
kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda 10 Kat istif ile palet
lizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla Temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci saghg kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g0zlik ve maske kullaniniz. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk 1~ 1,40 kg/lt

Su Kanisim Orani :5,5-6,5Itsu/25 kg toz
Dinlendirme Siiresi 5 - 10 dakika

Kap Omrii :2,5- 3 saat

Uzatilimis Agik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)
Uygulama Sicaklig 1 +5°C ile +35°C arasi

Yapigma Kuvveti 2= 1 N/mm’ 28 giin (EN 1348)
Kayma :=< 0,5 mm (EN 1308)

Enine Sekil Degistirme 1= 2,5mmve <5mm (EN 12002)
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tanimi: A bileseni gimento esasli, polimer katkili toz bir harg, B bilegeni ise
cok esnek polimer emiilsiyonundan olusan gift bilegenli, kayma ¢zellii
azaltilmig, uzun galisma stiresine sahip, ok guglu ve esnek bir
yapigtincidir.

Kullamm Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, biiyiik
ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer, klinker ve her
turlii dogaltas kaplama malzemesinin désenmesinde, yogun yaya trafigine
maruz kalan isyerleri, aigverig merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda,
alttan 1sitmali sistemlerde, eski granit ve mermer ylizeyler (izerine seramik
kaplamasinda, algi levha iizerine seramik kaplamada, binalarin dig
cephelerinde 30 m yiikseklige kadar seramik, granit seramik, mermer gibi
kaplama malzemelerinin yapistinimasinda kullanilir. Gerekli hallerde
mekanik diibelleme yapiimalidir.

Avantajlan:

* Gok esnektir ve giiglii yapisma saglar.

«Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan yiizey
gerilmelerine direnglidir.

«|sleme siiresi uzundur, zamandan ve isgilikten tasarruf saglar.
«Yapistinlan plakalarin uzun stire diizeltimesine imkan saglar.

«Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez, yiiksek donma - ¢oziinme dayanimi
vardr.

«Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kiriinii almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar, yizey derinligine
ve yapisina bagl olarak, 24 saat 6nce uygun tamir harclar ile
diizeltilmelidir. Uygulama yiizeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmalidir.
Yiizey gok su emici ise yiizeye astar gekildikten sonra uygulama
yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg A bileseni (toz), 7 kg B bilegeninin (sivi) iginde
bulundugu bir kaba yavasca katilir, tercinen diisik devirli bir mikser ile
topak kalmayacak sekilde karistirilir, harca haricen su katilmaz. Hazirlanan
harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika

Teknik Ozellikleri

Goriinis : A Bileseni : Gri renkli ince toz / B Bileseni : Beyaz renkli sivi
Yogunluk : A Bileseni: ~ 1,35 kg/It/ B Bileseni : ~ 1,03 kg/It
Karigim Orani 17 kg sivi/ 25 kg toz

Dinlendirme Siresi -5 - 10 dakika

Kap Omrii : ~ 1 saat

Uzatilmig Agik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti: Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi
Yapigma Kuvveti =1 N/mm° 28 giin (EN 1348)
Kayma : =< 0,5 mm (EN 1308)
Uzerinde Yiiriinebilme Silresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-40°C/ +80°C

Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Cift Bilesenli)

karistinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 1 saat icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin
lizerine bastirlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra karo ebadina
uygun secilmig bir disli mala ile rtin taraklanir. En alt sira mukavemetini aimadan
bir dist siraya gegmeyiniz. Penceresiz cephelerde her 5 m’de bir genlesme derzi
birakiniz. Seramikler kaplanirken mevcut dilatasyon derzlerinin iizerinin
kapatiimamasina dikkat edilmelidir. Kullanilan ddseme plakalan mutlaka cift tarafli
yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yiizeye
yapistirma harci siirilmeli ve taraklama yonii birbirine dik gelecek sekilde plakalar
tespit ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak igin lastik ekic yardimi ile kuvvet
uygulayarak yapistininiz.

Tiiketim: 5,5 - 6,5 kg/m’

Dikkat:+5°C’nin altinda ve +35°C’nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Harca haricen su katmayiniz. Taraklanan yapistirici iizerine 30 dakika
icerisinde kaplama yapiimalidir. Bu siire asiimigsa malzeme yizeyden
kazinmaldir. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harci
kullanmayniz.

Ambalaj: A Bileseni: 25 kg'lik kraft torbalarda
B Bileseni: 7 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omril: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla 10 Kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini donmaya kars
koruyunuz ve kullanim oncesi iyice galkalayiniz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal triinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve ag§izla temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
gozliik ve maske kullanilmalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri
ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli
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Uriin Kodu : 1110
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 12004-1 / Nisan 2017
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Tammi: Gimento esasl, tek bilegenli, kayma dzelligi azaltiimig, agik
bekletme siiresi uzatilmig, modifiye edilerek yiiksek elastikiyet
kazandirlmig (S2 simifi), porselen seramik ve granit seramik
malzemelerin yapistinimasinda kullanilan, ilave ozellikleri gelistirilmis
yiksek performansli toz yapistirma harcidr.

Kullamm Alanlan: ig ve dig mekanlarda, yatay ve diisey yuzeylerde,
bilylik ebath yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer,
klinker ve her tiirli dogaltas kaplama malzemesinin désenmesinde,
yogun yaya trafigine maruz kalan isyerleri, aligveris merkezleri, okul,
hastane gibi mekanlarda, so§uk hava depolari, soklama tesisleri ve alttan
1sitmali sistemler gibi sicaklik degisimlerinin fazla oldugu alanlarda,
havuz, su deposu, teras ve balkon gibi suya ve dis hava sartlarina maruz
kalan mekanlarda, eski granit ve mermer yiizeyler lizerine seramik
kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

«Gok esnektir ve giiclii yapisma saglar.

*Enine gekil degistirebilme ozelligine sahiptir.

«Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan yizey
gerilmelerine direnclidir.

«Isleme siiresi uzundur, zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.
«Yapistinlan plakalarin uzun sire dizeltimesine imkan saglar.

«Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.
*Yukandan agagi doseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon,
kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar,
ylizey derinligine ve yapisina bagl olarak, 24 saat dnce uygun Falcon
tamir harclar ile diizeltilmelidir. Uygulama yiizeyi islatimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Yiizey ok su emici ise ylizeye astar gekildikten
sonra uygulama yapiimalidr.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg MEGAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harci
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MEGAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harci

yaklasik 6,5 — 7 It temiz su igine katilarak tercihen diistik devirli bir mikser ile
topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karistinlarak kullanilir.
Kaptaki kangim 2,5 — 3 saat igerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin
Uzerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra karo ebadina
uygun segilmig bir disli mala ile tiriin taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan doseme
plakalarinin ebatlarina gore, diizgiin olmayan zeminlerde, yogun yaya ve yik
trafigine maruz kalan alanlarda ve sicaklik degisimlerinin fazla gozlemlendigi
soguk hava depolar ve alttan 1sitmali sistemlerde gerekirse cift tarafl
yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yizeye
yapigtirma harci strilmeli ve taraklama yond birbirine dik gelecek sekilde
plakalar tespit ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik cekic yardimi
ile kuvvet uygulayarak yapistinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su
katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese
ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma siiresi gegmis
harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamig ambalajinda 10 kat istif ile
palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sailik ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida diriinleri, deri, goz ve agizla Temas ettirilmemelidir.
Uygulama esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozliik ve maske kullaniniz. Kaza ile yutuldugunda doktora
basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk :~ 1,50 kg/It

Su Karigim Orani 16,57 Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5- 10 dakika

Kap Omrii 12,5 -3 saat

Uzatilmig Agik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)
Uygulama Sicaklig : +5°C ile +35°C arasi
Yapisma Kuvveti := 1 N/mm’ 28 giin (EN 1348)
Kayma 1< 0,5 mm (EN 1308)

Sekli Oldukca Fazla Bozulabilir Enine Sekil Dedistirme : = 5 mm (EN 12002)
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tanim: Beyaz cimento esasl, tek bilesenli, kayma ozelligi azaltiimis, acik
bekletme suresi uzatilmig, modifiye edilerek yuksek elastikiyet
kazandirimis (S2 simifi), porselen seramik ve granit seramik
malzemelerin yapistinimasinda kullanilan, ilave ozellikleri gelistirilmis
yiksek performansli toz yapistirma harcidir.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde,
biyiik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer, klinker
ve her tiirli dogaltas kaplama malzemesinin dosenmesinde, yogun yaya
trafigine maruz kalan igyerleri, aligveris merkezleri, okul, hastane gibi
mekanlarda, soguk hava depolari, soklama tesisleri ve alttan 1sitmali
sistemler gibi sicaklik degisimlerinin fazla oldugu alanlarda, havuz, su
deposu, teras ve balkon gibi suya ve dis hava sartlarina maruz kalan
mekanlarda, eski granit ve mermer yiizeyler {izerine seramik
kaplamasinda kullanilir.

Avantajlan:

« Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

*Beyaz derz ile ayni renkte oldugu igin derz uygulamasina daha kisa
stirede gegilebilir.

*Gok esnektir ve gicli yapisma saglar.

*Enine sekil degistirebilme 6zelligine sahiptir.

«Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan yiizey
gerilmelerine direnglidir.

e|sleme siresi uzundur, zamandan ve isgilikten tasarruf saglar.
«Yapistinlan plakalarin uzun siire diizeltiimesine imkén saglar.
*Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.
*Yukaridan asagi doseme imkéni saglar.

Yiizeyin Hazilanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan ve kalip yaglan gibi yapismay 6nleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar, yiizey
derinligine ve yapisina bagl olarak, 24 saat énce uygun Falcon tamir
harclan ile dizeltiimelidir. Uygulama yiizeyi islatiimal ve nemli kalmasi
saglanmalidir. Yiizey ok su emici ise yiizeye astar ¢ekildikten sonra
uygulama yapilmaldir.

Teknik Ozellikleri |

Goriiniis : Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk 1~ 1,50 kg/lt

Su Karigim Orani 16,57 It su/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5- 10 dakika

Kap Omrii 12,5 -3 saat

Uzatilmig Acik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Yapisma Kuvveti : = 1 N/mm?’ 28 giin (EN 1348)
Kayma 1= 0,5 mm (EN 1308)

Sekli Oldukca Fazla Bozulabilir Enine Sekil Dedistirme : = 5 mm (EN 12002)
Uzerinde Yiiriinebilme Silresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C

> Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm’ (EN 1346)

MEGAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz)

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg MEGAFLEX Granit Seramik Yapistirma Harcl
(Beyaz) yaklasik 6,5 — 7 It temiz su igine katilarak tercinen disik devirli bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde kanistinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmasi icin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika kanstinlarak kullanilir.
Kaptaki karigim 2,5 — 3 saat icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin
lizerine bastinlarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra karo ebadina
uygun secilmis bir disli mala ile triin taraklanir. Yapigtirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan doseme
plakalarinin ebatlarina gore, diizgiin olmayan zeminlerde, yogun yaya ve yiik
trafigine maruz kalan alanlarda ve sicaklik degisimlerinin fazla gozlemlendigi
soguk hava depolan ve alttan isitmali sistemlerde gerekirse ift tarafli
yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yizeye
yapistirma harci siirtilmeli ve taraklama yoni birbirine dik gelecek sekilde
plakalar tespit ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik ¢ekic yardimi ile
kuvvet uygulayarak yapistinniz.

Tiiketim: 4 - 6 kg/m’

Dikkat: -+5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su
katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgéra acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harca
kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda 10 Kat istif ile palet
iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal tirtinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla Temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci saghg kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g0zlik ve maske kullaniniz. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltrr, diisik sicakliklar uzatir.

FALCON
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Tamimi: Akrilik dispersiyon esasli, yiiksek performansli,
kullanima hazir, kayma 0zelligi azaltilmig, uzun galisma
stiresine sahip pasta tipi seramik yapigtincisidir.

Kullanim Alanlan: ic mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, seramik, fayans ve cam mozaiklerin
yapistinimasinda, boyal ylizeyler, algl panel, algi-siva,
cimentolu yonga levha, ahsap gibi yiizeyler (izerine seramik
yapistinimasinda, eski kaplamalar iizerine seramik
kaplanmasinda kullanilir.

Avantajlan:

e Kullanima hazirdir.

Kolay ve hizli uygulanir, iscilikten tasarruf saglar.
*Yiiksek yapigsma Gzelligine sahiptir.

e Galigma siiresi uzundur.

*Kayma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapigmay! 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki
bozukluklar, yizey derinligine ve yapisina bagh olarak, 24
saat 6nce uygun Falcon tamir harglar ile dizeftilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistinci kuvvetlice
uygulama yiizeyinin (izerine bastinlarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun segilmis bir
digli mala ile rin taraklanir. Yapistiricinin seramigin arka
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Pasta Tipi Seramik Yapistiricisi

tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. lyi bir
yapisma saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile kuvvet
uygulayarak yapistinniz. Derz doldurma siiresi 2 - 3 giindir.

Tiiketim: 3,5 - 5 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanilimadigi durumlarda ambalajin kapagini sikica
kapatiniz. Uriiniin igine su veya baska bir yabanci madde
eklemeyiniz. Dig mekanlarda, su deposu, havuz gibi mekanlarda
kullamimamalidir. Eski kaplama tizerine yapilan yapigtirmada
kuruma siiresi uzayabilir.

Ambalaj: 15 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: +5°C ile +25°C arasinda agimamig ambalajinda
kuru ortamda 12 ay boyunca saklanabilir. Kullamim éncesi iyice
kanstinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi
kullanma ve depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isgi saghg
kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske
kullaniniz. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gorinis

Yogunluk

Kesme Yapisma Kuvveti
Uzatilimig Atk Bekletme Siiresi Gekme Yapisma Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm® (EN 1346)
Uygulama Sicakhigi
Kayma

Esneklik

Servis Sicakligi

: Beyaz renkli akrilik dispersiyon
: ~1,50 kg/It (20°C)
: > 1 N/mm’ 28 giin (EN 1348)

: +5°C ile +35°C arasl
=< 0,5mm (EN 1308)
: Orta

:-30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Seramik Yapistiricilar

Seramik Yapistiricilar Uriin Kullanim Tablosu

Avrupa’da yenilenen yapistirici standardi TS EN 12004-1'e gore yapistiricilar teknik performanslarina gére siniflara ayrilmigtir.
Teknik performanslarina gore trunler siniflandiriimis, bu sekilde dogru uygulama, dogru trtin kullanimi igin yol gosterici olmustur.
Falcon Yapi Kimyasallari olarak tim Avrupa’da kabul gérilen EN 12004-1 standardina goére Uretim yapmaktayiz.
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Uriin Kodu Uriin Adi Sinifi
1060 Fayans Seramik Yapistirma Harci C1T v
1060.01 Fayans Seramik Yapistirma Harci (Beyaz) C1T v v
1070 Extra Fayans ve Seramik Yapistirici C1TE v
1070.01 Extra Fayans ve Seramik Yapistirici Beyaz) CITE v v
1080 Granit Seramik Yapistirici cat v v
1080.01 | Granit Seramik Yapigtirici (Beyaz) car v v v
1084 Islak Zemin Yapistirma Harci (Beyaz) C2TE v v v v v
1090 Flex Granit Seramik Yapigtirma Harci C2TE v v v v v v v
1090.01 | Flex Granit Seramik Yapigtirma Harci (Beyaz) C2TE v v v v v v
1100 Ultra Flex Granit Seramik Yapistirma Harci C2TE S1 v NG v v NG NG v
1100.01 | Ultra Flex Granit Seramik Yapigtrma Harci (Beyaz) C2TE S1 v v v v v v v
1100.02 | Flex Granit Seramik Yapigtirma Harci (Gift Bileenli) C2TE S1 v v v v v v v
1110 Mega Flex Granit Seramik Yapistirma Harci C2TE S2 v v v v v v v
1110.01 | Mega Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Beyaz) C2TE S2 v v v v v v v
1200 Pasta Tipi Seramik Granit Yapigtirma Harci D2TE S1 v v v v v v v

TS EN 12004 - 1 Standardina Gore Uriinlerin Siniflari ve Ozellikleri

Uriin Kodu Simifi Ozellikler Kisaltmalarin Anlamlan

1060 C1T Gimento esasl, standart performansli, kayma 6zelligi azaltiimis yapistirma harci C : Gimento Esasli
1060.01 C1T Gimento esasli, standart performansli, kayma ozelligi azaltilimis yapistirma harci D : Dispersiyon (Akrilik) Esasli
1070 C1TE Gimento esasl, standart performansli, kayma ¢zelligi azaltilmis, uzun calisma siiresine sahip yapistirma harci R : Regine Esasli
1070.01 C1TE Gimento esasli, standart performansli, kayma ozelligi azaltiimis, uzun calisma siiresine sahip yapistirma harci 1: Standart Performansh
1080 c21 Gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig yapistirma harci 2 : Yiiksek Performansh
1080.01 c21 Gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig yapistirma harci T : Kayma Ozelligi Azaltimig
1084 C2TE Gimento esasl, yilksek performansli, kayma ozelligi azaltilmig, uzun ¢alisma siresine sahip yapistirma harci E : Uzatilmig Galisma Siiresi
1090 C2TE Gimento esasli, yiksek performansh, kayma 6zelligi azaltiimig, uzun calisma siiresine sahip yapistirma harci F : Hizli Priz Ala
1090.01 C2TE Gimento esasl, yilksek performansli, kayma dzelligi azaltilmig, uzun galisma siiresine sahip, esnek yapistirma harci S: Esnek
1100 C2TE S1 | Gimento esasl, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, uzun calisma siiresine sahip, ok esnek yapistirma harci
1100.01 C2TE S1 | Cimento esasl, yiiksek performansl, kayma ozelligi azaltilmis, uzun calisma siiresine sahip, cok esnek yapistirma harci
1100.02 C2TE S1 | Gimento esasl, yiiksek performansli, kayma ozelligi azaltiimis, uzun calisma siiresine sahip, ok esnek yapistirma harci
1110 C2TE S2 | Gimento esash, yiiksek performansli, kayma ozelligi azaltilimis, uzun galisma siiresine sahip, Gok esnek yapistirma harci
1110.01 C2TE S2 | Gimento esasli, yiiksek performansli, kayma ozelligi azaltilmis, uzun calisma siiresine sahip, ok esnek yapistirma harci
1200 D2TE Dispersiyon esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azatilmis, uzun calisma siresine sahip
Tarak Dis Olciileri
Karo Ebadi Onerilen Tarak Olgiisii

<5cm 3 mm

5-10cm 4 mm

10-20cm 6 mm

20-40cm 8 mm

> 40 cm 10 mm
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Astarlar

2000

Briit Beton Siva Astari

Uriin Kodu : 2000
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

ce

Tammu: Akrilik polimer esasli, tek bilesenli, briit beton ytzeyler
icin cimento veya algi esasl sivalarin uygulanmasindan once
yiizeyin aderansini ve ¢alisma suresini arttiran kuartz taneli bir
siva astandr.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
uygulamalarda, briit beton yizeylerde gimento veya algi esasli
siva harglarinin 6ncesinde astar olarak, algi-siva, algi-kartonplak,
gazbeton, sunta, briket gibi su emici yiizeylerin nemden
korunmasinda, tavan sivalar oncesinde aderansi arttiran astar
olarak, eski yiizeyler tizerine yapilacak uygulamalardan once
aderans arttirmak icin kullanilir.

Avantajlar::

* Su bazlidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda giivenle kullanilir.

* Yiiksek aderans saglar.

* Islenebilirligi arttinr.

* Emici ylizeylere yapilacak olan gimento ve algi esasl
kaplamalardan once uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.
» Neme karsi dayanim saglar.

* Renklidir, uygulama kolayligi saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ytizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yagdlan ve silikon gibi yapismay!
oOnleyici malzemelerden temizienmig olmalidir.

Uygulama Bilgileri: 12 kg Briit Beton Siva Astari'ni kovasinin
icerisinde (izerine 5 - 7 It su ekleyerek seyreltiniz ve diistik devirli
bir mikser ile homojen bir kangim elde edinceye kadar karistirnniz.
Seyreltilmis astar yiizeye tekstrli rulo ile tek kat uygulanir.
Uygulandiktan sonra 60 - 90 dakika arasinda kurur. 24 saat sonra

FALCON

Yapi Kimyasallari

uzerine gimento veya algi esash sivalann kaplamasina gegilebilir.
Tiiketim: 150 - 250 gr/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)

Dikkat: Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
ginese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz. Galigma
esnasinda kuartz agreganin dibe gokmemesi icin belirli araliklarla
urind kanstinniz. Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil
nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 12 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: Az aciimamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim oncesi iyice kangtinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds

Yogunluk (Seyreltiimeden)
Su ile Seyreltme Orani
Uygulama Sicakligi

: Pembe renkli akrilik dispersiyon
1 ~1,35 kg/lt

:5-7Itsu/12 kg driin

1 +5°C ile +35°C arasi

Kuruma Siiresi : 60 - 90 dakika
Kirlenme Siiresi : ~24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Astarlar

2010
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e > Primer Zemin Astari

Urtin Kodu : 2010
Kalite Sinifi ve Belgeleri

ce

Tammu: Akrilik esasli, tek bilesenli, tozumaya miisait ve emici
yizeyler i¢in kullanima hazir astar malzemesidir.

Kullamim Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
uygulamalarda, emiciligi yiiksek yiizeylerde, tesviye sapi gibi
zemin malzemeleri 6ncesinde aderans arttirmak, tozumay!
onlemek igin, seramik uygulamalari oncesi astarlama malzemesi
olarak, tavan sivalar 6ncesinde aderansi arttirmak igin, yaya
trafigine maruz kalacak beton yiizeylerin tozumaya karsi
aderansini arttirmak igin kullanilir.

Avantajlar::

* Su bazlidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda giivenle kullanilir.

* Yiiksek aderans saglar, tozumayi engeller.

* Emici ylizeylere yapilacak olan gimento esasl kaplamalardan
once uygulanarak sapin hizli su kaybini ve olusabilecek hava
kabarciklarini engeller.

* Islenebilirligi arttinir.

 Neme karsi dayanim saglar.

* Yerden 1sitmali sistemler igin uygundur.

» Tavan ve diisey ytizeylerde de kullanima uygundur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ytizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, deterjan, kalip yagdlan ve silikon gibi yapismayi
oOnleyici maddelerden temizlenmig olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Primer Zemin Astari kullanima hazir bir
astardir. Kullanim 6ncesi iyice kanstirilir ve ylizeye bir firga veya
rulo yardimi ile iki kat uygulanir. Gerekirse birinci kati siirerken
1/1 oraninda su ile inceltilir, ikinci katta ise inceltmeden uygulanir.
Urtintin kuruma suresi yaklasik 40 - 50 dakikadir. Uzerine

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli sivi

Sivi Yogunluk : ~1,05 kg/lt
Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siresi - 40 - 50 dakika

ikinci Kat Uygulama Siiresi 1 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

kaplama yapilacak ise astar tamamen kurumadan 6nce kaplama

yapilir. Alttan 1sitmali zeminlerde uygulanacak ise uygulama esnasinda
Isitma kapatiimalidir. Kig aylarindaki uygulamalarda i1sitma sistemi 15 -

18°C arasinda tutulmaldir.
Tiiketim: 100 - 200 gr/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)

Dikkat: Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
gunese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz. Yukaridaki

degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda

saglanr.
Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Az agilmamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullamim oncesi iyice galkalayiniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve

depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari

27




Astarlar
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Cok Amach Dolgulu Astar

Uriin Kodu : 2020
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

ce
Tanmimi: Akrilik emdilsiyon esasli, su bazli, tek bilesenli, dolgulu, Uygulama Bilgileri: Cok Amagl Dolgulu Astar kullanima hazir bir
beyaz renkte yiiksek yapisma giiciine sahip, boya ve tim astardir. Kullamim 6ncesi iyice karistirilir ve yiizeye bir firca veya rulo
cimento esasli i¢ ve dig cephe kaplama malzemelerinin altina yardimi ile tek kat uygulanir. Gerekirse agirlikga en fazla %5 oraninda
kullanilabilen ortiicu bir astar malzemesidir. temiz su ile inceltilebilir. Uriiniin kuruma siiresi yaklasik 3 - 4 saattir.
Kullamm Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey Tiiketim: 100 - 250 gr/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)
uygulamalarda, 1s1 yalitim levhasi sivama harglarinin iizerine
dekoratif siva harci uygulamasindan énce aderans arttirmak icin, Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
eski yiizeyler tizerine yapilacak uygulamalardan énce astar uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
olarak, boya ve tiim gimento esasli ig ve dis cephe kaplama veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
malzemelerinin altinda uygulanir. Uygulama yiizeyinin yagis almasini 6nleyiniz. Asirn sicak yiizeyler
uygulama oncesi nemlendirilebilir. Kullaniimadigi durumlarda ambalajin
Avantajlar:: kapagini sikica kapatiniz. Uriiniin igine yabanci madde eklemeyiniz.
* Uygulama yiizeyi ile kaplama harci arasinda yiiksek aderans Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam
saglar. kosullarinda saglanir.
* Emici ylizeylere yapilacak olan gimento esasl kaplamalardan
once uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller. Ambalaj: 20 kg'lik plastik kovalarda
» Neme karsl dayanim saglar.
« Ortiicidir. Raf Omrii: Kapag agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
« Kullanima hazirdir, kolay ve hizli uygulanir. Kullanim 6ncesi iyice kanistinniz. Donmaya karsi koruyunuz.
* Su bazlidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda giivenle kullanilir.
e |s1 yaliim uygulamalarinda beyaz rengi ile uygulama kolayligi Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
saglar. depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, kiir depolanmalidir.
malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Beyaz renkli sivi

Sivi Yogunluk 1 ~1,30 kg/It
Uygulama Sicakligi 1 4+5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siiresi :1-1,5 Saat

ikinci Kat Uygulama Siiresi ;2 saat

Servis Sicakligi 1-25°C/ +75°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Aderans Astari
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Uriin Kodu : 2030
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

ce

Tammu: Akrilik dispersiyon esasli tek bilesenli; dik, camsi
yiizeyler veya seramik (izerine seramik kaplanmadan 6nce
aderans arttirmak ve yuzeyin emiciligini dengelemek igin
uygulanan yiiksek yapigma giiciine sahip kivaml bir astardir.

Kullamim Alanlan: ic mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda,
seramik (izerine seramik kaplanmadan énce, ¢imento esasl siva
ve saplar ile saglam ve boyall (politiretan, epoksi ve akrilik)
yiizeylere, saglam vinil karolar, ahsap, parke yiizeyler iizerine
kaplama yapilmadan once aderansi arttirmak ve yiizeyin su
ihtiyacini dengelemek icin kullanilir.

Avantajlar::

* Kullanima hazirdir, kolay ve hizli uygulanir.

* Su bazhidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda giivenle kullanilir.

* Yiiksek aderans saglar.

* Gimento ve algl esasl kaplamalardan 6nce uygulanarak harcin
hizli su kaybini engeller.

 Neme karsi dayanim saglar.

 Pembe renklidir, uygulama kolayhgr saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, kiir
malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismayi
onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Aderans Astar kullanima hazirdir. Kullanim
oncesi kangtinlir ve yiizeye bir firga veya rulo yardimiile

uygulanir. Su ile seyreltmeyiniz. Tek kat uygulama yapiniz. Uriiniin
kuruma siiresi 3 - 6 saattir.

Tiiketim: 300 - 500 gr/m’ (Uygulama yiizeyine bagh olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +30°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinege ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanlmadigi durumlarda ambalajin kapagini sikica kapatiniz. Uriiniin
icine su veya bagka bir yabanci madde eklemeyiniz. Tek bagina su
yalitim malzemesi olarak kullanmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 1 kg, 3 kg ve 5 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: Kapag agiimamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim 6ncesi iyice kanstinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drinleri, deri, goz ve agizla temas
ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Pembe renkli akrilik dispersiyon

Yogunluk (Seyreltiimeden) - ~1,50 kg/It
Uygulama Sicakligi . +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siiresi .3 -6 saat

Servis Sicakligi :-25°C/ +75°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatrr.
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Derz Dolgular Seris

o Gimento Esash

= 3000

Derz Dolgu (1 - 6 mm)

= 3010

Flex Derz Dolgu (1 - 6 mm)

= 3020

Flex Derz Dolgu (1 - 6 mm) (Silikonlu)




Derz Dolgular / Cimento Esasli

Derz Dolgu (1 - 6 mm)

Urtin Kodu : 3000
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 13888 CG1 Standardina Uygundur

Tanimi: Gimento esasl, yiiksek performansli, tek bilesenli, kolay sonra gapraz cekilmelidir. Harcin yiizey tizerindeki fazlahg
islenen, piiriizsiiz yizey olusturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde nemlendirilmis yumusak uglu spatula ile siyrilip, ortam sicakligina gore
kullanilan derz dolgusudur. 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli bir siinger ile silinerek,

_ yiizeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temizlenmelidir.
Kullanim Alanlan: I¢ mekanlarda, seramik, fayans ve benzeri Duvarlarda 24 saat sonra kurur, zeminlerin Uzerinde 48 saat sonra
kaplama malzemelerinin 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerinin yirtinebilir, 7 glin sonra yaya trafigine agilabilir.

doldurulmasinda kullanilir.
Tiiketim: Derz dolgu tiketim tablosuna bakiniz. (Sayfa 35)

Avantajlar::

* Renk solmasi, tozuma ve gatlama yapmaz. Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda

* Piiriizsiiz yiizey saglar. uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan

* Seramik kenarlarina iyi yapigir. veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.

e Zengin renk segenegi sunar, dekoratiftir. Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Derz dolgular tuz ruhu, camasir suyu vb. driinler ile temizlemeyiniz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda Temizlik icin derz temizleyicisi kullaniniz. Yukaridaki degerler 23+2°C

oynamamalari igin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarninda saglanir.

yapistincinin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Dseme

islemi tamamlanmug yizeylerde derz bogluklar igerisinde kalan Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

her tiirlu toz, kir, talas, ingaat ve gimento artiklari ince bir gubuk }

veya firga ile iyice temizlenmelidir. Temizlenen bosluklar 1slak bir Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla

siinger yardimiyla nemlendirilmelidir. 10 Kkat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Derz Dolgu (1 - 6 mm) yaklasik 6 - Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve

7 It temiz su icine katilarak tercihen duigtk devirli bir mikser veya depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas

mala ile topak kalmayacak sekilde kanstinilir. Hazirlanan koyu ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile

kivamdaki derz dolgu olgunlagmasi igin 5 - 10 dakika dinlendirilir temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde

ve tekrar kanistinlarak kullanilir. Kaptaki kansim yaklasik 1 saat depolanmalidir.

icinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uglu gekpas veya
sert kauguk tabanli derz yayma malasi ile derzlere
doldurulmalidir. Bogluklarin iyice doldurulmasi igin 6nce paralel

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz veya renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,05 kg/It
Su Karigim Orani 16-7Itsu/20 kg toz
Dinlendirme Siiresi :5-10 dakika
Kap Omrii : Yaklagik 1 saat
Uygulama Sicakligi : +5°C ve +35°C arasinda
Kullanima Alma Siiresi : Duvarda 24 saat, yerde 48 saat sonra
Esneklik :Orta
Egilme Dayanimi : > 2,5 N/mm’ (EN 12808-3)
Basing Dayanimi : > 15 N/mm’ (EN 12808-3)
Asinma Direnci : < 2000 mm° (EN 12808-2)
Biiziilme : < 3mm/m (EN 12808-4)
Su Emme : 30 dakikada = 5 gr; 240 dakikada < 10 gr (EN 12808-5)
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C
FA LC o N Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Yapi Kimyasallari Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.




Derz Dolgular / Cimento Esasli

Urtin Kodu : 3010
Kalite Sinifi ve Belgeleri

Tanimi: Gimento esasl, yiiksek performansli, tek bilegenli, kolay
islenen, pariizsiz yuzey olusturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde kullanilan
esnek derz dolgusudur.

Kullanim Alanlarr; i¢ ve dis mekanlarda, havuz, su deposu, hamam
ve sauna gibi mekanlarda, alttan 1sitmali sistemlerde, granit seramik,
biyiik ebatl seramik, fayans, dogal granit, mermer, klinker ve cam
mozaik gibi kaplamalarin 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerinin
doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Renk solmasi, tozuma ve ¢atlama yapmaz.

e Plirlizsiiz yiizey saglar.

* Ani 1si degisikliklerinden etkilenmez.

* Suya ve dona karsi dayanikiidir.

* Yerden isitmal sistemlerde kullanilabilir.

* Seramik kenarlarina gatlamadan miikemmel yapisir.
* Zengin renk secenegi sunar, dekoratiftir.

* Asinmaya kargl dayanikiidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda
oynamamalar igin iyice yapismig olmalarina, dolayisiyla yapistiricinin
tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Dogeme iglemi
tamamlanmig yizeylerde derz bosluklan igerisinde kalan her tirlii toz,
kir, talas, insaat ve gimento artiklari ince bir gubuk veya firca ile iyice
temizlenmelidir. Temizlenen bosluklar islak bir siinger yardimiyla
nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Flex Derz Dolgu (1 - 6 mm) yaklasik 6 -
7 It temiz su igine katilarak tercihen diisiik devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak sekilde karistinilir. Toz harca katilacak su
miktarina dikkat ediniz, fazla su katilmig serbet halindeki
uygulamadan kagininiz. Harca katilan gereginden fazla su
catlamalara, kolay aginmalara ve tozumalara yol agacaktir. Hazirlanan

Teknik Ozellikleri

Goriintis : Beyaz veya renkli ince toz
Toz Yogunluk 1 ~1,0 kg/it

Su Kansim Orani 16-7Itsu/20 kg toz
Dinlendirme Siiresi 15 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklasik 1 saat
Uygulama Sicakhigi : +5°C ve +35°C arasinda
Kullanima Alma Siresi : Duvarda 12 saat, yerde 24 saat sonra
Esneklik lyi
Egilme Dayanimi : > 2,5 N/mm® (EN 12808-3)
Basin Dayanimi : = 15 N/mm’ (EN 12808-3)
Asinma Direnci : <1000 mm’ (EN 12808-2)
Biizilme : < 3mm/m (EN 12808-4)
Su Emme : 30 dakikada =< 2 gr ; 240 dakikada < 5 gr (EN 12808-5)
Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sireleri kisaltir, diisik uzatir.

Flex Derz Dolgu (1 - 6 mm)

TS EN 13888 CG2WA Standardina Uygundur

koyu kivamdaki derz dolgu olgunlagmasi igin yaklasik 5 - 10 dakika
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kanigim yaklasik 1 saat
icinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uclu cekpas veya sert kauguk
tabanl derz yayma malasi ile derzlere doldurulmalidir. Bosluklarin iyice
doldurulmas igin 6nce paralel sonra gapraz ¢ekilmelidir. Harcin yizey
iizerindeki fazlahigi nemlendirilmis yumusak uclu spatula ile siyrilip, ortam
sicakhigina gore 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli bir siinger ile
silinerek, ylizeyde kalabilecek ince derz tabakas! iyice temizlenmelidir.
Duvarlarda 12 saat sonra kurur, zeminlerin izerinde 24 saat sonra
yirtinebilir, 7 giin sonra yaya trafigine acilabilir.

Tiiketim: Derz dolgu tiiketim tablosuna bakiniz. (Sayfa 35)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya
direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma
stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Derz dolgular
tuz ruhu, gamasir suyu vb. Uriinler ile temizlemeyiniz. Temizlik icin derz
temizleyicisi kullaniniz. Yerden i1sitmali sistemlerde kullanirken uygulama
sirasinda yiizey sicak olmamali, 1sitma sistemi 24 saat énceden
kapatiimalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Derz Dolgular / Cimento Esasli

FALCON 3 0 2 0

A e Flex Derz Dolgu ( 1 - 6 mm) Silikonlu
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Uriin Kodu : 3020
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 13888 CG2WA Standardina Uygundur

Tamimi: Gimento esasl, yiiksek performansli, silikon katkili, tek kolay aginmalara ve tozumalara yol agacaktir. Hazirlanan koyu kivamdaki
bilesenli, kolay islenen, piriizsiz yuzey olusturan, 1 - 6 mm'lik derz dolgu olgunlasmasi i¢in yaklasik 5 - 10 dakika dinlendirilir ve tekrar
derzlerde kullanilan esnek derz dolgusudur. kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kangim yaklasik 1 saat iginde tuketilmelidir.
Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, havuz, su deposu, hamam ve Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uglu gekpas veya sert kauguk
sauna gibi mekanlarda, alttan isitmal sistemlerde, granit seramik, tabanl derz yayma malas! ile derzlere doldurulmalidir. Bosluklarin iyice
biyik ebath seramik, fayans, dogal granit, mermer, klinker ve cam doldurulmasi igin dnce paralel sonra gapraz cekilmelidir. Harcin yiizey
mozaik gibi kaplamalarin 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerinin iizerindeki fazlahigi nemlendirilmis yumusak uclu spatula ile siyrilip, ortam
doldurulmasinda kullanilir. sicakligina gore 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli bir siinger ile
silinerek, ylizeyde kalabilecek ince derz tabakas! iyice temizlenmelidir.
Avantaijlar: Duvarlarda 12 saat sonra kurur, zeminlerin tizerinde 24 saat sonra
 Renk solmasi, tozuma ve gatlama yapmaz. yirtinebilir, 7 giin sonra yaya trafigine acilabilir.
* Piirlizsiiz yiizey saglar.
* Ani 1s1 degisikliklerinden etkilenmez. Tiiketim: Derz dolgu tiketim tablosuna bakiniz. (Sayfa 35)
« Suya ve dona karsi dayanikiidr.
« Yerden isitmali sistemlerde kullanilabilir. Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
« Seramik kenarlarina ¢atlamadan mikemmel yapisir. kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese
« Zengin renk secenegi sunar, dekoratiftir. ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma siiresi gegmis
» Asinmaya karsi dayaniklidir. harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Derz dolgulari tuz ruhu,
« Silikon katkisi nedeniyle su iticidir. gamasir suyu vb. Uriinler ile temizlemeyiniz. Temizlik igin derz temizleyicisi
« Kiif ve mantar olusumuna direnclidir. kullaniniz. Yerden 1sitmali sistemlerde kullanirken uygulama sirasinda yiizey
sicak olmamall, Isitma sistemi 24 saat 6nceden kapatiimalidir. Yukaridaki
Yiizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
oynamamalari igin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla yapistiricinin saglanir.
tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Dogeme islemi tamamlanmig
yiizeylerde derz bosluklar igerisinde kalan her tiirld toz, kir, talas, Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda
ingaat ve cimento artiklar ince bir cubuk veya firga ile iyice
temizlenmelidir. Temizlenen bosluklar islak bir stinger yardimiyla Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat
nemlendirilmelidir. istif ile palet dizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.
Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Flex Derz Dolgu (1 - 6 mm) (Silikonlu) Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen diistik devirli bir mikser depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir.
veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistinilir. Toz harca katilacak Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
su miktarina dikkat ediniz, fazla su katiimig serbet halindeki yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
uygulamadan kacininiz. Harca katilan gereginden fazla su gatlamalara,
A vYTw o
- o oo i“ Goriiniis : Beyaz veya renkli ince toz
LS - - = Toz Yogunluk 1 ~1,0 kg/it
L Su Kangim Orani 16-7Itsu/ 20 kg toz
Ja A r: = i Dinlendirme Siiresi :5-10 dakika
e g- [ * Kap Omril : Yaklasik 1 saat
. Uygulama Sicakligi : +5°C ve +35°C arasinda
E Kullanima Alma Siiresi : Duvarda 12 saat, yerde 24 saat sonra
Esneklik sy
Egilme Dayanimi : > 2,5 N/mm’ (EN 12808-3)
Basing Dayanimi ;= 15 N/mm’ (EN 12808-3)
Asinma Direnci : < 1000 mm° (EN 12808-2)
Biiziilme : < 3mm/m (EN 12808-4)
Su Emme : 30 dakikada = 2 gr; 240 dakikada < 10 gr (EN 12808-5)
Servis Sicakligi :-30°C/ +80°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
FA LC O N kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Yapi Kimyasallari Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar sireleri kisaltir, dilsiik sicakliklar uzatir.




Derz Dolgu Renk Kartelas! & Tiiketim Tablosu

Renkler Cimento Esash Derz Dolgu Tiiketim Tablosu
01 Beyaz
02 Bodrum Beyazi £ -
£ £ €
03 Acik Gri 5 = <
) S = &
04 Gri § & 3 £
o [ w :,3
N N °
05 Koyu Gri g g S E
06 Acik Pembe 3 6 55 1330
07 Pembe 3 6 10x10 660
08 Lila 3 8 20x20 440
09 Aglk Sari 3 9 20x25 450
10 Sar & 9 33x33 300
3 9 40x40 250
11 Kapadokya Bej
4 6 20x20 440
12 Siitlii Kahve 4 6 20x25 400
13 Kakao Kahve 4 8 33x33 360
14 Kiremit 4 9 40x40 330
15 Koyu Kahve 4 9 33x60 310
16 Avanos Bej 4 8 60x60 220
5 8 20x20 740
17 Harran Bej
5 9 33x33 500
18 K | Bej
vumsat =el 5 9 | 40x40 | 410
19 Su Yesili 5 9 33x60 | 390
20 Cagla Yesili 5 12 60x60 370
21 Acik Mavi 6 8 40x40 440
22 Fildisi 6 9 33x60 470
6 12 60x60 440
23 Karamel
6 12 60x120 330
24 Mese Kahve
7 9 40x40 580
25 Kizil Kahve 7 12 60x60 520
26 Siyah 10 12 60x120 550
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Yapi Kimyasallari

b ADO

Is1 Yalitim Sistemleri Serisi

e Gimento Esasl Yapistiricilar

= 4000 = 4050

Is1 Yalitim Levhasi Yapistirma Harci ince Siva
= 4001 = 4050.:
Is1 Yalitim Levhasi Yapistirma ve Sivama Harci ince Siva (Beyaz)
= 4002 = 4050.:
Duvar ve Tugla Orgii Harci ince Siva - Perlit Katkili (Beyaz)
= 4060
o Gimento Esash Sivalar Kaba Siva
= 4010 = 4060.:
Isi Yalitim Levhasi Sivama Harci (Elyaf Katkili) Kaba Siva (Beyaz)
= 4011 = 4070
Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva Saten Siva (Beyaz)
= 4020 = 4080
Dekoratif Siva - Mineral Dokulu (ince) Perlitli izolasyon Sivasi (Beyaz)
'4020m '4080m
Dekoratif Siva - Mineral Dokulu (Kalin) Perlitli izolasyon Sivasi

= 4020.: = 4081

Dekoratif Siva - Mineral Dokulu (Cizgi Desenli) Hafif izolasyon Sivasi (Beyaz)




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Yapistiricilar

4000

Urtin Kodu : 4000
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS 13566

<[/

Tanimi: Gimento esasli, polimer katkili, yiiksek performansli,
esnek, yilksek stabiliteye sahip, 1si yalitim levhalar (XPS, EPS,
tagytind) igin 0zel hazirlanmig yapistirma harcidir.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, isi yaltim levhalarinin
(ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS), tasyiind,
politiretan levha vb.) yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Suya ve dona dayaniklidir.

* Isi degisikliklerinden etkilenmez.

* Esnektir.

* Yiiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam
olup toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi
yapigmayi Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama
yiizeyi islatilmali ve nemli kalmasi saglanmaldir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Isi Yalitim Levhasi Yapistirma Harcl
yaklasik 6,5 - 7,5 It temiz su igine katilarak tercihen diistik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlasmasi igin dinlendirilir ve
tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 saat igerisinde
tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama yiizeyinin diizginliigiine gore;
Tiim Yiizeye Yapistirma Metodu: Isi yalitim levhasinin tamamina
bir mala veya uygun bir tarakli mala ile Falcon Isi Yalitim Levhasi
Yapigtirma Harci'ni stiriiniiz.

FALCON

Yapi Kimyasallari

Is1 Yalitim Levhasi Yapistirma Harci

Serit ve Noktasal Siirme Metodu: Isi yalitim levhasinin tim

kenarlarina serit halinde ve orta bolimlerine ise noktasal halde mala ile

Falcon Isi Yaltim Levhasi Yapistirma Harcr'ni siiriiniiz.

Uygulama esnasinda levhalar yapistiriirken mastar kullaniimalidir.
Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapistirma Harcl ile yapistirilan levhalar
sikica bastinlarak iyi bir yapisma saglanmali, 24 saat sonra mekanik
olarak diibellerle de tutturulmaldir.

Tiiketim: 3 - 4 kg/m’ (Uygulama metoduna gére degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin tizerindeki sicakliklarda

uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
st transferini onlemek igin 1s1 yalitim levhalarini, aralarindaki bosluk
mimkiin oldugunca az olacak sekilde yerlestiriniz. Uzun siire giineste

kalarak ozelligini kaybetmis levhalan kullanmamaya dikkat ediniz.
Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk : ~1,35 ka/lt

Su Karigim Orani : 6,5-75Itsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5-10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 saat
Kabuklagma Siresi : 15 dakika

Kayma : <0,5mm

Diibelleme : Minimum 24 saat sonra

: 1-2giin sonra

: +5°C ile +35°C arasi

: 1 mm elek istii < %71,0 (TS EN 1015-1)

: = 1000 kg/m*(TS EN 1015-6)

© = 2,0 N/mm’ (TS EN 1015-11)

= 6,0 N/mm’ (TS EN 1015-11)

: = 0,5 N/mm® (TS EN 1015-12)

© = 0,08 N/mm?’ (TS EN 13494)
Su Emme Miktan : 30 dakikada; < 5 gr ; 240 dakikada; < 10 gr (TS EN 12808-5)
Servis Sicakligi : -20°C/ +70°C

Urdinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 + 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Uzerine Siva Uygulama Siiresi

Uygulama Sicakhigi

Tane Dagilimi

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kutlesi
Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Alt Tabakaya Yapisma Kuvveti

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Yapistincilar

4001

Uriin Kodu : 4001
Kalite Sinifi ve Belgeleri

Tanimi: Gimento esasl, polimer katkili, yiiksek performansli, esnek, isi
yalitim levhalarn (XPS, EPS, tasyuni) igin 6zel hazirlanmis yapistirma ve
sivama harcidir.

Kullamim Alanlari: ig ve dig mekanlarda, 1si yalitim levhalarinin
(ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS), tasyind,
politiretan levha vb.) yapistinimasinda ve sivanmasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Kolay uygulanir, miilkemmel yapisma saglar.

¢ Suya ve dona dayaniklidir.

* |si degisikliklerinden etkilenmez, esnektir.

« Su buhar gegirimli olup, yiizeyin nefes almasini saglar.

* Yiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz.

« Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

* Yapistirma ve sivama iglemleri ayni tiriinle yapilabilme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiirtind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup toz, yag,
boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapigmay onleyici
maddelerden temizlenmis olmaldir. Uygulama yiizeyi islatiimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Isi Yalitim Levhasi Yapistirma ve Sivama
Harci 6,5 - 7 It temiz su icine katilarak tercinen diistik devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistinlir. Hazirlanan harg 5 - 10
dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar karigtinlarak kullanilir.
Kaptaki kanisim 2 saat ierisinde tiiketiimelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama yiizeyinin diizgiinligiine gore;

Tiim Yiizeye Yapistirma Metodu: Isi yalitim levhasinin tamamina bir
mala veya uygun bir tarakli mala ile Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapistirma
ve Sivama Harcr'ni siriiniiz.

Serit ve Noktasal Siirme Metodu: Isi yalitim levhasinin tiim kenarlarina
serit halinde ve orta boliimlerine ise noktasal halde mala ile Falcon Isi
Yalitim Levhasi Yapistirma ve Sivama Harcr'ni siiriiniiz.

Teknik Ozellikleri

Goriinis : Gri renkli toz

Toz Yogunluk : ~ 1,30 kg/it

Su Karigim Orani 16,5-7Itsu/25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii : ~ 2 saat

Uygulama Sicakhigi 1 4+5°C ile +35°C arasi
Yapistirma Harci Olarak Kullamminda;

Kabuklasma Siiresi : 15 dakika
Diibelleme : Min. 24 saat sonra
Uzerine Sva Uygulama Siiresi :1-2giin sonra
Kayma :=<05mm

Alt Tabakaya Yapisma Kuvveti
Sivama Harci Olarak Kullamminda;
Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Is1 Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti
Su Emme Miktari

Su Buharn Gegirgenligi Katsayisi (u)
Servis Sicakligi

1= 0,5 N/mm® (TS EN 1015-12)

;= 2 N/mm* (TS EN 1015-11)

1= 6N/mm® (TS EN 1015-11)

;= 0,08 N/mm’ (TS EN 13494)

- < 0,5 kg/(m* .dakika®) (TS EN 1015-18)
: <15 (TSEN 1015-19)

:-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz
ilir. Yiiksek sicakliklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

dogrultusunda elde edilmistir. Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degi:

Is1 Yalitim Levhasi Yapistirma ve Sivama Harci

TS 13566 ve TS 13687 Standartlarina Uygundur

Uygulama esnasinda levhalar yapistinlirken mastar kullaniimalidir. Falcon Isi
Yalitim Levhasi Yapistirma ve Sivama Harct ile yapistirilan levhalar sikica
bastinlarak iyi bir yapisma saglanmali, 24 saat sonra mekanik olarak
diibellerle de tutturulmalidir.

Sivama Harci olarak kullanilacaksa, 1si yalitim levhasinin diibellenmesinden en
az 24 saat sonra levhalarin iizerine mala ile yaklasik 2 - 2,5 mm kalinli§ginda
birinci kat siva uygulanir. Uygulanmig harg daha yas iken, sentetik donati filesi,
yukaridan asagiya bastirilip gerilerek harcin icine gomiilir. Yaklasik 6 saat
sonra ylizey nemlendirilerek ikinci kat siva (2 - 2,5 mm kalinliginda) ile file
lizeri Ortaliir ve boya igin diizgiin hale getirilir. Gatlamayi dnlemek igin file,
birlesme yerlerinde 10 cm (st Uste bindirilir. Boya i¢in hava sartlarina ve
uygulama kalinhigina gore 2 - 3 giin beklemek gerekir. Uygulama
tamamlandiktan sonra hava sicakligi yiiksek ise yiizeyi ¢cimento prizini alana
kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 3 - 4,5 kg/m® (Uygulama metoduna gore degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin lizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma siresi gegmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Isi transferini 6nlemek igin isi yalitim
levhalarini, aralanindaki bosluk mimkiin oldugunca az olacak sekilde
yerlestiriniz. Uzun siire guineste kalarak 6zelligini kaybetmis levhalari
kullanmamaya dikkat ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
badil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla 10 kat
istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikaymniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Yapistiricilar

Uriin Kodu : 4002

Tamimi: Gimento esasli, tek bilesenli, Bims - Briket driilmesinde
kullanilan toz bir harctir.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, dogaltas, tugla, bims, briket ve benzeri yapi
elemanlarinin ¢rgiistiinde kullanilir.

Avantajlar:

* Kolay uygulanir.

 Ekonomiktir.

* Disey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapigmayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi i1slatiimali
ve nemli kalmasi saglanmaldir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg Duvar ve Tugla Orgii Harci
yaklasik 7,5 - 8,5 It temiz su igine katilarak tercihen distik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 2 -
2,5 saat icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme tercihen mala ile uygulanmali ve
mutlaka cift tarafli yapistirma metodu tercih edilerek hem
kaplama malzemesinin arkasina, hem de yiizeye yapistirma
harci strtimelidir. Orgii harcr ile 15 - 20 dakika icinde kaplama
yapiniz. lyi bir yapistirma saglamak igin lastik bir gekic yardimi
ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Duvar ve Tugla Orgii Harci

Tiiketim: Uygulama yiizeyine gore degisir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski
olan veya direkt gtinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan
kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil
nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal Uriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g0z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmaldir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 17,5-85Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 - 10 dakika

Kap Omrii
Uygulama Sicakligi
Servis Sicakligi

: Yaklagik 2 - 2,5 saat
1 +5°C ile +35°C arasi
:-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

FALCON
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Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4010

Urtin Kodu : 4010
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS 13687

(G

Tanimi: Gimento esasli, polimer katkili, yiiksek performansli,
elyaf takviyeli 1si yaliim levhalan (XPS, EPS, tagyiin) icin 6zel
hazirlanmig ince agregal sivama harcidir.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, isi yaltim levhalarinin
(ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS), tasyiind,
politiretan levha vb.) sivanmasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Suya ve dona dayanikidir.

* Isi degisikliklerinden etkilenmez.

* Esnektir.

* Yiiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz.
* Su buhan difiizyonuna izin verir.

* Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir. Sivanacak levhalar
saglam ve yerine iyice oturmus olmal ve aralarindaki bosluklar
Polidretan Kopik ile veya ayni malzeme ile kapatiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Isi Yalitim Levhasi Sivama Harci-
Elyaf Katkill yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen
disik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 saat
icerisinde tlketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Isi yalitim levhasinin diibellenmesinden en az
24 saat sonra levhalarin tizerine mala ile yaklasik 2 - 2,5 mm

Teknik Ozellikleri

Gortinis - Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Kangim Orani 16-7Itsu/25 kg toz

Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 saat

Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasl

Tane Dagilimi 21 mm elek dstii < %1,0 (TS EN 1015-1)

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi .= 1150 kg/m’ (TS EN 1015-6)
Sertlegmig Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi : 1450500 kg/m’ (TS EN 1015-10)
Egilme Dayanimi © = 2,0 N/mm® (TS EN 1015-11)
Basing Dayanimi

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti

;= 6,0 /mm® (TS EN 1015-11)
: = 0,08 N/mm?’ (TS EN 13494)

Su Emme Miktan : < 0,5 kg/(m”.dakika™) (TS EN 1015-18)
Su Buhan Gegirgenligi Katsayisi tp < 15 (TS EN 1015-19)
Isil iletkenlik 10,6 A\W/mK (TS EN 1745-Cizelge A12)
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
standartlara gore gimiz testler ve tecrii imiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisalti, diisiik sicakliklar uzatrr.

Is1 Yalitim Levhasi Sivama Harci - Elyaf Katkili

kalinliginda birinci kat siva uygulanir. Uygulanmig harg daha yas iken,
sentetik donati filesi, yukaridan asagiya bastinlip gerilerek harcin igine
gomidlir. Yaklasik 6 saat sonra yiizey nemlendirilerek ikinci kat siva (2
- 2,5 mm kalinliginda) ile file Gizeri ortilir ve boya igin diizgiin hale
getirilir. Gatlamay 6nlemek igin file, birlesme yerlerinde 10 cm st tste
bindirilir. Boya igin hava sartlarina ve uygulama kalinligina gore 2 - 3
giin beklemek gerekir. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi
yiksek ise ylzeyi gimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 3 - 4 kg/m’ (Uygulama metoduna gére degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi
gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uzun siire
guneste kalarak ozelligini kaybetmig levhalan kullanmamaya dikkat
ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON
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Ist Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4011

Uriin Kodu : 4011
Kalite Sinifi ve Belgeleri

Tanimi: Gimento esasl, polimer katkili, elyaf takviyeli yiiksek
performansl, su itici 6zellikli siva olarak kullanilir.

Kullamim Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, banyolarda, havuzlarda,
yiiksek nem tasiyan bodrum katlarinda neme maruz kalan tim
alanlarda kullanilir.

Avantaijlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Suya ve dona dayaniklidir.

* Isi degisikliklerinden etkilenmez.

* Esnektir.

* Yiiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz.

* Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

« Silikon katkisi nedeniyle su iticidir.

* Kiif ve mantar olusumuna direnglidir.

* Su buhan diflizyonuna izin verir, yiizeyin nefes almasini saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan gibi yapigmay!
onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sivanacak levhalar
saglam ve yerine iyice oturmus olmal ve aralarindaki bosluklar
Politiretan Kopiik ile veya ayni malzeme ile kapatiimalidir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva
yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen distk devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlasmasi igin dinlendirilir ve
tekrar karigtinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 saat igerisinde
tiketilmelidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari

TS 13687 Standartlarina Uygundur

Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva

Uygulama Bilgileri: Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva 1. kat en az 3 mm
olmak lizere 24 saat araliklarla 2 kat uygulanabilir.

Tiiketim: 3 - 4 kg/m’ (Uygulama metoduna gére degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagis! veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siiresi
gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uzun siire
guneste kalarak ozelligini kaybetmig levhalan kullanmamaya dikkat
ediniz. Yukandaki degerler 23=2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli

ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet Uizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde

depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinis

Toz Yogunluk

Su Kangim Orani

Dinlendirme Siresi

Kap Omrii

Uygulama Sicakligi

Tane Dagilimi

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kitlesi
Sertlesmis Harcin Bosluklu Birim Hacim Kitlesi
Egilme Dayanimi

Basing Dayanimi

Is1 Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti

Su Emme Miktari

Su Buhari Gegirgenligi Katsayisi

Isil iletkenlik

Servis Sicakligi

: Gri renkli ince toz

1 ~1,35 kg/it

16-7Itsu/25kgtoz

. 5 - 10 dakika

: Yaklagik 2 saat

: +5°C ile +35°C aras!

1 mm elek tistii < %1,0 (TS EN 1015-1)
: = 1150 kg/m’ (TS EN 1015-6)

: 1450500 kg/m® (TS EN 1015-10)

: = 2,0 /mm® (TS EN 1015-11)

;= 6,0 N/mm’ (TS EN 1015-11)

: = 0,08 N/mm* (TS EN 13494)

: = 0,5 kg/(m’.dakika™) (TS EN 1015-18)
cu < 15 (TSEN 1015-19)

10,6 AW/mK (TS EN 1745-Gizelge A12)
:-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigi

testler ve

elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri lzlsaltlr, diisiik sicakliklar uzatir.




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4020

Dekoratif Siva

Urtin Kodu : 4020
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS 7847 Standardina Uygundur

Tanmimi: Beyaz cimento esasli, tek bilegenli, polimer katkili, mala
ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif
cephe kaplamasidir.

Kullamim Alanlari: Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif
kaplama malzemesi olarak, i¢ ve dig cephe sivalarinin iizerine
kullanilir.

Avantaijlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Dekoratif goriinimlii olup homojen bir uygulama saglar.
* |si yalitim sistemlerinin hatali uygulamalarindan kaynaklanan
dalgali goriinim dizeltilebilir.

* Suya ve dona dayanikidir.

* Dis etkilere kargi dayanikli olup yapiy uzun yillar korur.

* Su buhan difiizyonuna izin vererek yapinin nefes almasini
saglar.

* Uzerine dig cephe boyalar uygulanabilir.

« Ince tane dokusu ile Griin sarfiyatinin azalmasini saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama oncesi
Dekoratif Siva Astar yiizeye firca veya rulo ile uygulanir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Dekoratif Siva - Mineral Dokulu -
Ince yaklasik 6 - 6,5 It temiz su icine katilarak tercihen disik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 dakika olgunlagsmasi igin dinlendirilir
ve tekrar kanigtinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 1,5 - 2 saat
icerisinde tiketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Beyaz renkli granil
Toz Yogunluk - ~1,40 kg/lt

Su Karigim Orani 16-6,51tsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi . 5 dakika

Kap Omrii
Uygulama Sicakhgi
Kuru Film Kalinhg

: Yaklagik 1,5 - 2 saat
: +5°C ile +35°C arasi
> 400 um (E;) (EN 1062-1)

Tane Biiyikligu - Kalin < 1500 um (S,) (EN 1062-1)

Su Buhari Aktanm Hizi  Yilksek > 150 g/(m’.d) (V,) (EN ISO 7783-2)
Su Aktarnim Hizi - Diigik =< 0.1 kg/(m®.h*%) (W,) (EN 1062-3)
Uygulama Kalinhgi : Yaklagik 1,5 mm

Tam Kuruma Siresi :1-2gin

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Urdinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 + 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatrr.

- Mineral Dokulu (ince)

Uygulama Bilgileri: Malzeme ¢elik mala ile yizeye uygulanmali ve esit
kalinlikta tim yiizeye yayilmalidir. Uygulama kalinhigi en biytik
agregaya gore ayarlanmalidir. En ge¢ 10 dakika igerisinde, malzeme
heniiz 1slakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sivaya
desen kazandirniz. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi
yilksek ise ylizeyi gimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 1,75 - 2,50 kg/m* (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz,
ara verilmesi gerekirse yiizeyi yaklagik 20 mlik alanlara bélerek ayr
ayr uygulama yapiniz. Plastik mala uygulamasina en geg 10 dakika
icerisinde gecerek sivanin iizerinde film tabakasi olugmasina izin
vermeyiniz. Donmusg, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
ginese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagis! veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi
gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uriin yagmur
alan yatay yiizeyde uygulanmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida (riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Is1 Yalitim Sistemleri / Gimento Esasli Sivalar

4020

Urtin Kodu : 4020.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS 7847 Standardina Uygundur

Tammu: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, mala
ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif
cephe kaplamasidir.

Kullamim Alanlari: Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif
kaplama malzemesi olarak, i¢ ve dig cephe sivalarinin iizerine
kullanilir.

Avantaijlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Dekoratif goriinimlii olup homojen bir uygulama saglar.

* |si yalitim sistemlerinin hatali uygulamalarindan kaynaklanan
dalgal goriinim duzeltilebilir.

* Suya ve dona dayanikiidir.

* Dis etkilere kargi dayanikli olup yapiy uzun yillar korur.

* Su buhan diflizyonuna izin vererek yapinin nefes almasini
saglar.

* Uzerine dis cephe boyalari uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama oncesi
Dekoratif Siva Astar yiizeye firca veya rulo ile uygulanir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Dekoratif Siva - Mineral Dokulu -
Kalin yaklasik 6 - 6,5 It temiz su igine katilarak tercihen diisiik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 dakika olgunlagsmasi igin dinlendirilir
ve tekrar kanigtinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 1,5 - 2 saat
icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme gelik mala ile yiizeye uygulanmali
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Dekoratif Siva - Mineral Dokulu (Kalin)

ve esit kalinlikta tim yiizeye yayiimaldir. Uygulama kalinhigr en biyik
agregaya gore ayarlanmalidir. En geg 10 dakika igerisinde, malzeme
heniiz 1slakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sivaya
desen kazandirniz. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi
yilksek ise ylizeyi gimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 2 - 3 kg/m” (Uygulama yiizeyine bagli olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz,
ara verilmesi gerekirse yiizeyi yaklasik 20 mlik alanlara bélerek ayr
ayr uygulama yapiniz. Plastik mala uygulamasina en geg 10 dakika
icerisinde gecerek sivanin iizerinde film tabakasi olugmasina izin
vermeyiniz. Donmusg, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
gunese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagis! veya siddetli sojuk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi
gecmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uriin yagmur
alan yatay yiizeyde uygulanmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli graniil
Toz Yogunluk 1 ~1,45 kg/lt
Su Kansim Orani 16-6,51tsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 5 dakika
Kap Omril : Yaklagik 1,5 - 2 saat
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi
Kuru Film Kalinhgr 1> 400 um (E;) (EN 1062-1)
Tane Biyuklugi : Gok Kalin > 1500 um (S,) (EN 1062-1)
Su Buhar Aktarim Hizi  Yiiksek > 150 g/(m’.d) (V,) (EN ISO 7783-2)
Su Aktarim Hizi - Diisiik < 0.1 kg/(m®.h*%) (W,) (EN 1062-3)
Uygulama Kalinhigi ~2mm
Tam Kuruma Siiresi 11-2gin
Servis Sicakligi :1-20°C/ +70°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére dimiz testler ve tecri iz dogr elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler degisebilir. Yilksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4020

Dekoratif Siva

Uriin Kodu : 4020.02
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS 7847 Standardina Uygundur

Tammu: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, mala
ile uygulanan, 3 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif
cephe kaplamasidir.

Kullamim Alanlari: Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif
kaplama malzemesi olarak, i¢ ve dig cephe sivalarinin iizerine
kullanilir.

Avantaijlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Dekoratif goriinimlii olup homojen bir uygulama saglar.

* |si yalitim sistemlerinin hatali uygulamalarindan kaynaklanan
dalgal goriinim duzeltilebilir.

* Suya ve dona dayanikiidir.

* Dis etkilere kargi dayanikli olup yapiy uzun yillar korur.

* Su buhan difiizyonuna izin vererek yapinin nefes almasini
saglar.

* Uzerine dis cephe boyalari uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama oncesi
Dekoratif Siva Astar yiizeye firca veya rulo ile uygulanir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Dekoratif Siva - Mineral Dokulu -
Cizgi Desenli yaklasik 6 - 6,5 It temiz su icine katilarak tercihen
disuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinlir. Hazirlanan harg 5 dakika olgunlagsmasi igin dinlendirilir
ve tekrar kanigtinlarak kullanilir. Kaptaki karigim 1,5 - 2 saat
icerisinde tlketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme gelik mala ile yiizeye uygulanmali

Goriinis . Beyaz renkli granil
Toz Yogunluk 1 ~1,45 kg/lt

Su Karigim Orani :6-6,5Itsu/25kg toz
Dinlendirme Siiresi . 5 dakika

Kap Omrii
Uygulama Sicakhgi
Kuru Film Kalinhg

: Yaklagik 1,5 - 2 saat
: +5°C ile +35°C arasl
: > 400 um (E) (EN 1062-1)

Tane Biiyukligi : Gok Kalin > 1500 um (S,) (EN 1062-1)

Su Buhari Aktarim Hizi : Yiiksek > 150 g/(m”.d) (V,) (EN ISO 7783-2)
Su Aktarim Hizi - Diigik =< 0.1 kg/(m*.h*%) (W,) (EN 1062-3)
Uygulama Kalinhgi :2-3mm

Tam Kuruma Siresi :1-2gin

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam
standartlara gore yaptigimiz testler ve tecrii imiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatrr.

- Mineral Dokulu (Cizgi Desenli)

ve esit kalinlkta tim yiizeye yayiimahdir. Uygulama kalinhigr en biyik
agregaya gore ayarlanmalidir. En ge¢ 10 dakika igerisinde, malzeme
heniiz 1slakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sivaya
desen kazandirniz. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi
yiksek ise ylzeyi gimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 2 - 3 kg/m” (Uygulama yiizeyine bagli olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz,
ara verilmesi gerekirse yiizeyi yaklasik 20 mlik alanlara bélerek ayr
ayr uygulama yapiniz. Plastik mala uygulamasina en geg 10 dakika
icerisinde gecerek sivanin iizerinde film tabakasi olugmasina izin
vermeyiniz. Donmusg, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
gunese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagis! veya siddetli sojuk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi
gecmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uriin yagmur
alan yatay yiizeyde uygulanmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarninda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida riinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Is1 Yalitim Sistemleri / Gimento Esasli Sivalar

4050

Ince Siva

Urtin Kodu : 4050
Kalite Sinifi ve Belgeleri

ce

Tamimi: Gimento esash, tek bilesenli, kimyasal katkil, makine veya
elle uygulanabilen hazir ince sivadir.

Kullanim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba
siva, beton ve briit beton gibi yiizeylerde boya ve dekoratif
kaplamalar 6ncesinde diiz bir yiizey elde etmek icin kullanilir.

Avantajlar::

e Piiriizsiiz bir ylizey saglar.

 Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yiizey ile yiilksek aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri
diisme kaybi daha az bir uygulama saglar.

* Yiiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz.

* Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar.
* Fabrikasyon bir harg oldugu icin kara sivaya gore kalite stirekliligi
sunar.

* Kara sivaya oranla dig mekan sartlarina daha fazla dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kireg, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Yiizeydeki catlak ve deliklerin
tamiri igin derinlige gore, uygun tamir harglan kullanilmaldir. Brit
beton uygulamalarindan énce Briit Beton Siva Astari ile yiizey
astarlanmalidir. Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmast: 35 kg ince Siva yaklasik 8,4 — 9,8 It temiz
su icine katilarak tercihen distik devirli bir mikser veya mala ile
topak kalmayacak sekilde kanstirlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmasi icin dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanihir.
Kaptaki karigim 2 - 3 saat iginde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme piiskiirtme makinesi veya elle
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TS EN 998-1 Standardina Uygundur

uygulanmali ve esit kalinlkta tim yizeye serpilmelidir. Uygulama
sonrasl yiizey mastar ile diizeltilmelidir. Ince siva uygulamasi 6 mm' yi
gecmemelidir. Sertlesmeye baslayan sivanin zamani kaginimadan mala
ile perdahlanarak diizeltilmesi gereklidir. Beton, tugla gibi farkli
malzemelerin birlesim yerlerinde ve pencere, kapi kdselerinde gatlamayi
Onlemek icin siva filesi kullaniimalidir. Uygulama tamamlandiktan sonra
hava sicaklig! yiiksek ise yiizeyi ¢imento prizini alana kadar nemlendirilir.
Boya igin hava sartlarina ve uygulama kalinhigina bagl olarak en az 10
glin beklemek gerekir.

Tiiketim: 1 mm kalinlik igin 1,4 - 1,7 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, cimento,
kum ve algi gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su
miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24
saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve rizgara agik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta
kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma
siiresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Gri renkli ince toz
Toz Yogunluk 1 ~1,30 kg/It
Su Karigim Orani 18,4-98Itsu/35kg toz
Dinlendirme Siiresi 5 - 10 dakika
Kap Omrii :2 - 3 saat
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi
Basing Mukavemeti :CSIV; = 6,0 N/mm* (EN 1015-11)
Bag Dayanimi = 1,0 /mm’ (EN 1015-12)
Kilcal (Kapiler) Su Emme :W1; C < 0,40 kg/(m’.dk*’) (EN 1015-18)
Su Buhar Gegirgenlik Katsayis (u) 1< 25(EN1015-19)
Uygulama Kalinhigi 12-6mm
Kullanima A¢ma Siresi 1 24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatian ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas! standartlara gére dimiz testler ve tecriibelerimiz dogr elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4050

Uriin Kodu : 4050.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri

q3

Tanmimi: Beyaz ¢imento esasl, tek bilesenli, kimyasal katkili, makine
veya elle uygulanabilen hazir ince sivadir.

Kullanim Alanlan: ig ve dig mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba
siva, beton ve briit beton gibi yiizeylerde boya ve dekoratif
kaplamalar Gncesinde diiz bir yiizey elde etmek icin kullanilir.

Avantajlan:

e Plirlizsiiz bir ylizey saglar.

* Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan kullanilabilir.

« Binanin genel goriiniimiind olumlu etkiler.

* Boya sarfiyatini diigtirdr.

* Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yiizey ile ylksek aderans sagladijindan, kara sivaya oranla geri
diisme kaybi daha az bir uygulama saglar.

* Yiiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz.

* Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar.
* Fabrikasyon bir harg oldugu igin kara sivaya gore kalite sirekliligi
sunar.

» Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha fazla dayanikiidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriinii almis olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kireg, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi onleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Yiizeydeki catlak ve deliklerin
tamiri igin derinlige gore, ince veya Kalin Tamir Harglan (Beyaz)
kullaniimalidir. Briit beton uygulamalarindan 6nce Briit Beton Siva
Astari ile yiizey astarlanmalidir. Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmast: 35 kg ince Siva (Beyaz) yaklasik 8,4 — 9,8 It
temiz su igine katilarak tercihen diisiik devirli bir mikser veya mala ile
topak kalmayacak sekilde kanstirlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmast igin dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki
kangim 2 - 3 saat iginde tiiketilmelidir.

TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Ince Siva (Beyaz)

Uygulama Bilgileri: Malzeme piiskiirtme makinesi veya elle uygulanmali
ve esit kalinlikta tdm yizeye serpilmelidir. Uygulama sonrasi yiizey mastar
ile dizeltilmelidir. Ince siva uygulamasi 6 mm'yi gegmemelidir.
Sertlesmeye baslayan sivanin zamani kaginimadan mala ile perdahlanarak
dizeltiimesi gereklidir. Beton, tugla gibi farki malzemelerin birlesim
yerlerinde ve pencere, kapi kdselerinde catlamayi onlemek igin siva filesi
kullanilmaldir. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi yiiksek ise
ylizeyi gimento prizini alana kadar nemlendirilir. Boya i¢in hava sartlarina
ve uygulama kalinhigina bagh olarak en az 10 giin beklemek gerekir.

Tiiketim: 1 mm kalinlik igin 1,4 - 1,7 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, gimento, kum
ve alci gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina
dikkat ediniz. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi
veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siresi gecmis
harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklanin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri ShEL i (a5

Goriinis : Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,30 kg/lt

Su Karigim Orani :8,4-98Itsu/35kg toz
Dinlendirme Siiresi . 5-10 dakika

Kap Omrii :2 -3 saat

: +5°C ile +35°C arasl
:CSIV; = 6,0 N/mm’ (EN 1015-11)
21,0 N/mm’® (EN 1015-12)

Uygulama Sicakligi
Basing Mukavemeti

Bag Dayanimi

Kilcal (Kapiler) Su Emme
Su Buhar Gegirgenlik Katsayisi (1) :< 25(EN1015-19)
Uygulama Kalinhgi :2-6mm

Kullanima Agma Siiresi . 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam
standartlara gore yaptigimiz testler ve tecrii imiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatrr.

W1 C = 0,40 kg/(m.dk®) (EN 1015-18)

FALCON

Yapi Kimyasallari
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4050

Uriin Kodu : 4050.02
Kalite Sinifi ve Belgeleri

ce

Tanimi: Beyaz gimento esasli, tek bilesenli, perlit ve elyaf katkil,
makine veya elle uygulanabilen hazir ince sivadir.

Kullamim Alanlan: ig ve dig mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba
siva, beton ve briit beton gibi yiizeylerde boya ve dekoratif
kaplamalar 6ncesinde diiz bir yiizey elde etmek icin kullanilir.

Avantajlar:

e Plirlizsiiz bir ylizey saglar.

* Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yiizey ile yiiksek aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri
diisme kaybi daha az bir uygulama saglar.

* Yiiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz.

* Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar.
* Fabrikasyon bir harg oldudu igin kara sivaya gore kalite surekliligi
sunar.

* Kara sivaya oranla dig mekan sartlarina daha fazla dayanikiidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriini almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kireg, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismay onleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Yizeydeki gatlak ve deliklerin
tamiri igin derinlige gore, uygun tamir harglar kullaniimalidir. Briit
beton uygulamalarindan énce Briit Beton Siva Astari ile yiizey
astarlanmalidir. Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmast: 35 kg ince Siva - Perlit Katkili (Beyaz)
yaklasik 8,4 — 9,8 It temiz su igine katilarak tercihen diisiik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve
tekrar kanistinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 2 - 3 saat iginde
tuketiimelidir.

TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Ince Siva - Perlit Katkili (Beyaz)

(Alg1 Siva Muadili Cimento Esash)

Uygulama Bilgileri: Malzeme piiskiirtme makinesi veya elle uygulanmali
ve esit kalinlikta tiim yiizeye serpilmelidir. Uygulama sonras yiizey
mastar ile diizeltilimelidir. Ince siva uygulamasi 6 mm' yi gegmemelidir.
Sertlesmeye baglayan sivanin zamani kagirimadan mala ile
perdahlanarak duzeltilmesi gereklidir. Beton, tugla gibi farkli malzemelerin
birlesim yerlerinde ve pencere, kapi koselerinde ¢atlamay 6nlemek icin
siva filesi kullanilmalidir. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakig
yiiksek ise yiizeyi cimento prizini alana kadar nemlendirilir. Boya igin
hava sartlarina ve uygulama kalinigina bagl olarak en az 10 giin
beklemek gerekir.

Tiiketim: 1 mm kalinlik igin 2,0 - 2,5 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, ¢imento,
kum ve algi gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su
miktarina dikkat ediniz. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmusg, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra yaklagik 1 hafta kar yagisi
veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siiresi gegmis
harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %50=5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iirinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas
ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,25 kg/lt

Su Karigim Orani 18,4-98Itsu/35kg toz
Dinlendirme Siiresi 5 - 10 dakika

Kap Omrii :2 - 3 saat

: +5°C ile +35°C arasl

:CSIV; = 6,0 N/mm* (EN 1015-11)

: 21,0 N/mm”® (EN 1015-12)

:W1; C < 0,40 kg/(m’.dk*’) (EN 1015-18)
: < 25 (EN1015-19)

Uygulama Sicakhgi

Basing Mukavemeti

Bag Dayanimi

Kilcal (Kapiler) Su Emme

Su Buhar Gegirgenlik Katsayis (u)

Uygulama Kalinhigi 12-6mm
Kullanima A¢ma Siresi 1 24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C
FA LC o N Uriinler igin verilen uygulama talimatian ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas! standartlara gére dimiz testler ve tecriibelerimiz dogr elde edilmistir.

. Ortam kosullarina bag olarak bu degerler dedigebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
Yapi Kimyasallari
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Kaba Siva

Uriin Kodu : 4060
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 998-1 Standardina Uygundur
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Tamimi: Gimento esasl, tek bilesenli, kimyasal ve elyaf katkili, makine
veya elle uygulanabilen hazir kaba sivadir.

Kullanim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, duvar ve tavanda, tugla,
gazbeton, beton, briit beton, bims ve briket gibi yiizeylerde kullanilir.

Avantajlar:

 Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yiizey ile yiiksek aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri
diisme kaybi daha az bir uygulama saglar.

* Yiiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz.

« Elyaf igerdiginden gatlama yapmaz.

* Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar.
« Fabrikasyon bir harg oldugu icin kara sivaya gore kalite strekliligi
sunar.

« Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha fazla dayaniklidir.

« Kalip yiizeyi bozuk olan ve iizerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kire, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi onleyici
maddelerden temizlenmig olmalidir. Yiizeydeki catlak ve deliklerin tamiri
icin derinlige gore, uygun tamir harglan kullaniimalidir. Briit beton
uygulamalarindan 6nce Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmalidir.
Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir. Buyuk alanlarda tesviye citalar
kullanilarak anolar olusturulmali, koselerde siva profilleri kullaniimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 35 kg Kaba Siva yaklasik 6,65 — 7,35 It temiz su
icine katilarak tercinen dusiik devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde kanstirnlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmast igin dinlendirilir ve tekrar karistinlarak kullanilir. Kaptaki
kangim 2 - 3 saat iginde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme piiskiirtme makinesi veya elle

Teknik Ozellikleri

Goriinis - Gri renkli grandl

Toz Yogunluk  ~1,50 kg/lt

Su Karigim Orani 16,65 -7,35 It su/ 35 kg toz
Dinlendirme Siiresi . 5-10 dakika

Kap Omrii :2 -3 saat

: +5°C ile +35°C arasl

:CS ;= 3,5-7,5N/mm* (EN 1015-11)
2 0,3 N/mm’® (EN 1015-12)

:W1; C < 0,40 kg/(m’.dk*) (EN 1015-18)
. < 25 (EN1015-19)

Uygulama Sicakligi

Basin¢ Mukavemeti

Bag Dayanimi

Kilcal (Kapiler) Su Emme

Su Buhar Gegirgenlik Katsayisi (1)

Uygulama Kalinhgi :1-3cm
Kullanima Agma Siiresi : 24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 = 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam
standartlara gore yaptigimiz testler ve tecrii imiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatrr.

uygulanmali ve esit kalinlikta tim yiizeye serpilmelidir. Uygulama sonrasi
yiizey mastar ile diizeltilmelidir. Kalin siva uygulamasi tek katta 1,5 cm'yi,
toplamda ise 3 cm'yi gecmemelidir. Sertlesmeye baslayan sivanin zamani
kaginimadan mala ile perdahlanarak diizeltiimesi gereklidir. Hava sicakligi
20°C'nin Gstiinde yapilan siva uygulamasinda 12 - 15 saat sonra ilk sulama
yapiimalidir. Daha sonra 12 saat ara ile en az ii¢ kez sulanmalidir. Hava
sicakligl 20°C'nin altinda yapilan siva uygulamasinda 24 saat sonra ilk
sulama yapiimalidir. Daha sonra 12 saat ara ile en az {i¢ kez sulanmaldir.
Sonrasinda uygulama yiizeyinin 1 hafta boyunca nemli kalmasi
saglanmalidir. Daha piiriizsiiz bir yiizey elde etmek igin iizeri Falcon ince
Swvaile sivanir.

Tiiketim: 1 cm kalinlik igin 14 - 16 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, cimento, kum ve algi gibi
yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Falcon Kaba Siva iizerine yapilacak uygulamalar icin
ortam sicakligina bagl olarak en az 10 giin beklenmelidir. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat
istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal (iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida rtinleri, deri, gz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Tamimi: Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, kimyasal ve elyaf katkili,
makine veya elle uygulanabilen hazir kaba sivadir.

Kullanim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, duvar ve tavanda, tugla,
gazbeton, beton, briit beton, bims ve briket gibi yiizeylerde kullanilir.

Avantajlan:

 Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

* Yiizey ile yiiksek aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri
diisme kaybi daha az bir uygulama saglar.

* Yiiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz.

« Elyaf igerdiginden gatlama yapmaz.

* Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar.
« Fabrikasyon bir harg oldugu icin kara sivaya gore kalite strekliligi
sunar.

« Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha fazla dayaniklidir.

« Kalip yiizeyi bozuk olan ve iizerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kire, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi onleyici
maddelerden temizlenmig olmalidir. Yiizeydeki catlak ve deliklerin tamiri
icin derinlige gore, uygun tamir harglan kullaniimalidir. Briit beton
uygulamalarindan 6nce Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmalidir.
Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir. Buyuk alanlarda tesviye citalar
kullanilarak anolar olusturulmali, koselerde siva profilleri kullaniimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 35 kg Kaba Siva (Beyaz) yaklasik 6,65 — 7,35 It
temiz su i¢ine katilarak tercinen dusiik devirli bir mikser veya mala ile
topak kalmayacak sekilde kanstinhr. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmast igin dinlendirilir ve tekrar karistinlarak kullanilir. Kaptaki
kangim 2 - 3 saat iginde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme piiskiirtme makinesi veya elle

TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Kaba Siva (Beyaz)

uygulanmali ve esit kalinlikta tim yiizeye serpilmelidir. Uygulama sonrasi
yiizey mastar ile diizeltilmelidir. Kalin siva uygulamasi tek katta 1,5 cm'yi,
toplamda ise 3 cm'yi gecmemelidir. Sertlesmeye baslayan sivanin zamani
kaginimadan mala ile perdahlanarak diizeltiimesi gereklidir. Hava sicakligi
20°C'nin Gstiinde yapilan siva uygulamasinda 12 - 15 saat sonra ilk sulama
yapiimalidir. Daha sonra 12 saat ara ile en az ii¢ kez sulanmalidir. Hava
sicakligl 20°C'nin altinda yapilan siva uygulamasinda 24 saat sonra ilk
sulama yapiimalidir. Daha sonra 12 saat ara ile en az i kez sulanmalidir.
Sonrasinda uygulama yiizeyinin 1 hafta boyunca nemli kalmasi
saglanmalidir. Daha piiriizsiiz bir yiizey elde etmek igin Gizeri ince Siva
(Beyaz) ile sivanir.

Tiiketim: 1 cm kalinlik igin 14 - 16 kg/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, cimento, kum ve algi gibi
yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Kaba Siva (Beyaz) izerine yapilacak uygulamalar igin
ortam sicakligina bagl olarak en az 10 giin beklenmelidir. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat
istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal (iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida rtinleri, deri, gz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli graniil

Toz Yogunluk 1 ~1,50 kg/It

Su Karigim Orani :16,65-7,35 It su/ 35 kg toz
Dinlendirme Siiresi 5 - 10 dakika

Kap Omrii :2 - 3 saat

: +5°C ile +35°C arasl

:CS I, = 35-7,5N/mm* (EN 1015-11)

: 20,3 N/mm”® (EN 1015-12)

Kilcal (Kapiler) Su Emme :W1; C < 0,40 kg/(m’.dk*’) (EN 1015-18)
Su Buhar Gegirgenlik Katsayis (u) 1< 25(EN1015-19)

Uygulama Kalinhigi :1-3cm

Kullanima A¢ma Siresi 1 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatian ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas! standartlara gére dimiz testler ve tecriibelerimiz dogr elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Uygulama Sicakligi
Basing Mukavemeti
Bag Dayanimi

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Tammi: Beyaz ¢imento esasl, tek bilesenli, kimyasal katkili, yiizey
hatalarini tamamen giderecek son kat ince saten sivadir.

Kullanim Alanlan: i mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba siva, ince
siva ve beton yiizeylerde, yiizeydeki ince catlaklann diizeltimesinde,
piiriizsiiz bir yiizey elde etmek igin boya dncesi son kat saten siva
olarak kullanihr.

Avantajlar:

e Plriizsiiz bir yiizey saglar.

« Algi ve algl bazli malzemelere gore yiiksek aderans ve dayanikliiga
sahip oldugundan catlama yapmaz.

» Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan kullanilabilir.

« Estetik ve dekoratiftir, binanin genel gérinimuini olumlu etkiler.

* Boya sarfiyatini dastirdr.

* Yiizeydeki hatalan orter.

« Suya ve neme karsi dayanikli oldugundan suyla temas ettiginde
yumugama yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
kire, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi onleyici
maddelerden temizlenmig olmalidir. Gatlak ve deliklerin tamiri icin
derinlige gore, beyaz tamir harglar kullaniimalidir. Briit beton
uygulamalarindan énce Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmalidir.
Uygulama yiizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Saten Siva (Beyaz) yaklasik 6,5 - 7,5 It
temiz su igine yavasca katilarak, dusik devirli bir mikser ile topak
kalmayacak sekilde kanigtinlir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika
olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar kanistinlarak kullanilir. Kaptaki
kanigim 2 - 3 saat iginde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan harg celik mala ile tim yiizeye esit
kalinlikta uygulanmalidir. Birden fazla kat uygulanacaksa katlar arasinda

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,0 kg/lt

Su Karigim Orani 16,5-7,51tsu/20 kg toz
Dinlendirme Siiresi ;5 - 10 dakika

Kap Omrii :2- 3 saat

1 +5°C ile +35°C arasi
:CSIV; = 6,0 N/mm’ (EN 1015-11)

Uygulama Sicakhigi
Basing Mukavemeti

Bag Dayanimi > 0,5 N/mm’ (EN 1015-12)
Uygulama Kalinlig :1-3mm

Kullanima Agma Siiresi ~ : 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C

TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Saten Siva (Beyaz)

2 - 3 saat beklenmeli, toplam kalinlik 3 mm'yi gegmemelidir. Sertlesmeye
baslayan sivanin zamani kaginimadan mala ile perdahlanarak dizeltiimesi
gereklidir. Beton, tugla gibi farkli malzemelerin birlesim yerlerinde gatlamay!
Gnlemek igin siva filesi kullanilmalidir. Uygulamayi takiben 6 - 12 saat
beklenmeli, yizey nemlendirilmeli, islem 2 giin boyunca strdiirilmelidir.
Saten Siva (Beyaz) tam kuruduktan sonra yiizey zimparalanarak boya éncesi
diizgunlik saglanmalidir. Yiizey tam olarak kuruduktan sonra boya
uygulamasina gegilebilir.

Tiiketim: 1 mm kalinlik igin 1 kg/m?

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Malzemenin igerisine haricen kireg, cimento, kum ve algi gibi
yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.
Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski
olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayniz. Urlin ic mekanlar igin formdile edildiginden dig
mekanlarda kullanmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10 kat
istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal diriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayniz. Gocuklann erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 = 2 °C sicakiik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Tamimi: Beyaz ¢imento esasli, perlit katkili, 6zel tane boyutlarninda dolgu ve
performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, 1s1 ve ses yalitim ozelligi
arttinlmig kalin agregall bir izolasyon sivasidir.

Kullamm Alanlan: ig ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey yiizeylerde, kaba
siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi yizeylerde, kolon, kirig, perde
beton gibi tasiyici sistem elemanlaninin dizerine, su ve su buharinin yogun
oldugu mekanlarda kullanilir,

Avantajlari:

* Gimento esasli oldugundan yizey ile kolay biitiinlesir.

« Alglya gore catlamaya kargl daha direngli oldugu igin ozellikle gaz beton
gibi yiizeyler iizerine tercih edilir.

« Tiksotropik davranig gosterdigi icin tavanda ve dikey yiizeylerde de
kullanilabilir.

« |gerdigi perlitten dolayi ses ve is1 yalitimi saglar.

« Diger sivalara oranla daha hafif olmasindan dolay! yapinin zati yiikiini
azaltir.

« Briit beton tzerine donatiyi korozyona karsi korumak igin algi 6ncesi de
kullanilabilir.

* Kalip ylizeyi bozuk olan ve (izerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

* Yiiksek aderans saglar.

» Neme kargl dayanikli olmasina ragmen yapinin nefes almasina da imkan
verir, su buhari gegirgenligi yuksekir.

* Yangina karsl dayaniklidr.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kiirinii almig ve saglam
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, kireg, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi onleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi islatimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiiksek su emici yiizeyler daha fazla
nemlendirilmelidir. Gerekirse uygulama dncesinde Gok Amagli Astar veya
Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmali ve daha sonra Perlitli [zolasyon
Sivasi (Beyaz) uygulamasina gecilmelidir.

Harcin Hazirlanmas: 35 kg Perlitli izolasyon Sivasi (Beyaz) yaklasik 8,5 -

FALCON

Yapi Kimyasallari

Perlitli Izolasyon Sivasi (Beyaz)

9,5 It temiz su igerisine ilave edilerek dusiik devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde kanstirilr. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmast igin
dinlendirilir ve tekrar kanistinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 1,5 - 2 saat igerisinde
tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gore secilen anolar mastar boyunu
gecmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralan dikey olarak doldurulur. Uriin gelik mala
ile yiizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tiim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Harg kurumadan énce yiizey mala ile perdahlanir. Minimum 1
cm, maksimum 3 ¢cm kalinhda kadar uygulanabilir. Beton, tugla gibi farkli
malzemelerin birlesim yerlerinde gatlamayi onlemek igin siva filesi kullaniimaldir.
Merkezlerde ise i¢ ve dig siva profilleri kullaniimalidir. Gok sicak havalarda ve
direkt glinese maruz kalan yiizeylerde uygulamadan sonra 24 saat boyunca
yiizeyi nemlendiriniz. Daha piiriizsiiz bir yiizey elde etmek igin Perlitli izolasyon
Sivasi (Beyaz)'in iizeri Saten Siva (Beyaz) ile sivanir.

Tiiketim: 1 cm kalinlik igin 10 - 12 kg/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak
dedgisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz, degilse yiizeyi yaklasik 20
m?Jik alanlara bolerek ayn ayr uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stresi gecmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Beyaz renkli toz

Toz Yogunluk : ~1,30 kg/lt

Su Karigim Orani :8,5-9,51tsu/ 35 kg toz
Dinlendirme Stiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii :1,5-2 saat

Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasi

Uygulama Kalinligi . Minimum 1 ¢cm, Maksimum 3 cm
Isi iletkenlik Katsayisi  : 0,26 w/mK

Tam Kuruma Siiresi 112 - 24 saat

Servis Sicaklii :-20°C / +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4080

Urtin Kodu : 4080.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 998-1
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Tamimi: Gimento esash, perlit katkih, 6zel tane boyutlannda dolgu ve
performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, 1s1 ve ses yalitim ozelligi
arttinlmig kalin agregall bir izolasyon sivasidir.

Kullamm Alanlan: ig ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey yiizeylerde, kaba
siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi yizeylerde, kolon, kirig, perde
beton gibi tasiyici sistem elemanlannin dizerine, su ve su buharinin yogun
oldugu mekanlarda kullanilir,

Avantajlari:

* Gimento esasli oldugundan yizey ile kolay biitiinlesir.

« Alglya gore catlamaya kargl daha direngli oldugu igin ozellikle gaz beton
gibi yiizeyler iizerine tercih edilir.

« Tiksotropik davranig gosterdigi icin tavanda ve dikey yiizeylerde de
kullanilabilir.

« |gerdigi perlitten dolayi ses ve is1 yalitimi saglar.

« Diger sivalara oranla daha hafif olmasindan dolay! yapinin zati yiikiini
azaltir.

« Briit beton tzerine donatiyi korozyona karsi korumak igin algi 6ncesi de
kullanilabilir.

* Kalip ylizeyi bozuk olan ve (izerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

* Yiiksek aderans saglar.

» Neme kargl dayanikli olmasina ragmen yapinin nefes almasina da imkan
verir, su buhar gegirgenligi yuksekir.

* Yangina karsl dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kiirinii almig ve saglam
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, kireg, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi onleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi islatimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiiksek su emici yiizeyler daha fazla
nemlendirilmelidir. Gerekirse uygulama dncesinde Gok Amagli Astar veya
Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmali ve daha sonra Perlitli [zolasyon
Sivasi’nin uygulamasina gegilmelidir.

Harcin Hazirlanmast: 35 kg Perlitli izolasyon Swvas! yaklasik 8,5 - 9,5 It

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Gri renkli toz

Toz Yogunluk 1 ~1,30 kg/It

Su Karigim Orani :8,5-9,51tsu/35kgtoz
Dinlendirme Siiresi :5-10 dakika

Kap Omrii :1,5- 2 saat

Uygulama Sicakhigi
Uygulama Kalinligi

1 +5°C ile +35°C arasi
: Minimum 1 cm, Maksimum 3 cm

Ist lletkenlik Katsayisi  : 0,26 w/mK
Tam Kuruma Siiresi 112 - 24 saat
Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

Perlitli izolasyon Sivasi

temiz su igerisine ilave edilerek disiik devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde kanstirilr. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmast igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 1,5 - 2 saat igerisinde
tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gore secilen anolar mastar boyunu
gecmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralan dikey olarak doldurulur. Uriin gelik mala
ile yiizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tiim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Harg kurumadan énce yiizey mala ile perdahlanir. Minimum 1
cm, maksimum 3 ¢cm kalinhda kadar uygulanabilir. Beton, tugla gibi farkli
malzemelerin birlesim yerlerinde gatlamayi onlemek igin siva filesi kullaniimaldir.
Merkezlerde ise i¢ ve dig siva profilleri kullaniimalidir. Gok sicak havalarda ve
direkt giinese maruz kalan yiizeylerde uygulamadan sonra 24 saat boyunca
yiizeyi nemlendiriniz. Daha piiriizsiiz bir yiizey elde etmek igin Perlitli Izolasyon
Siva'nin tizeri Saten Siva (Beyaz) ile sivanir.

Tiiketim: 1 cm kalinlik igin 10 - 12 kg/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak
degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz, degilse yiizeyi yaklasik 20
m?Jik alanlara bolerek ayn ayr uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi gecmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanr.

Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, g6z ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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Yapi Kimyasallari




Is1 Yalitim Sistemleri / Gimento Esasli Sivalar
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Uriin Kodu : 4081
Kalite Sinifi ve Belgeleri
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Tanimi: Beyaz ¢imento esasl, elyaf katkili, 6zel tane boyutlarinda perlit,
dolgu ve performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, 1s1 ve ses yalitim
ozelligi arttinimig hafif izolasyon sivasidr.

Kullamm Alanlan: ig ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey yiizeylerde, kaba
siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi yizeylerde, kolon, kirig, perde
beton gibi tasiyici sistem elemanlarinin {izerine, su ve su buharinin yogun
oldugu mekanlarda kullanilir,

Avantajlari:

* Gimento esasli oldugundan yizey ile kolay biitiinlesir.

« Alglya gore catlamaya karsi daha direngli oldugu igin ozellikle gaz beton
gibi yiizeyler iizerine tercih edilir.

« Tiksotropik davranig gosterdigi icin tavanda ve dikey yiizeylerde de
kullanilabilir.

« |gerdigi perlitten dolayi ses ve is1 yalitimi saglar.

« Diger sivalara oranla daha hafif olmasindan dolay! yapinin zati yiikiini
azaltr.

« Briit beton tzerine donatiyr korozyona karsi korumak igin algi 6ncesi de
kullanilabilir.

* Kalip yuzeyi bozuk olan ve (izerine siva yapiimasi istenen yiizeylerde
tavsiye edilir.

* Yiiksek aderans saglar.

» Neme kargi dayanikli olmasina ragmen yapinin nefes almasina da imkan
verir, su buhari gegirgenligi yuksekir.

* Yangina karsl dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kiirind almig ve saglam
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, kireg, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi énleyici
maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yiizeyi 1slatiimali ve nemli
kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiiksek su emici yiizeyler daha fazla
nemlendirilmelidir. Gerekirse uygulama dncesinde Gok Amagli Astar veya
Briit Beton Siva Astari ile yiizey astarlanmali ve daha sonra Hafif Izolasyon
Sivasi (Beyaz) uygulamasina gecilmelidir.

TS EN 998-1 Standardina Uygundur

Hafif izolasyon Sivasi (Beyaz)

(Mantolama Muadili Isi ve Ses Yalitim Sivasi)

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Hafif izolasyon Sivasi (Beyaz) yaklasik 9,5 - 10,5 It
temiz su igerisine ilave edilerek disiik devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde kanstirilir. Hazirlanan harg 3-5 dakika olgunlagmast igin
dinlendirilir ve tekrar kanistiniarak kullanilir. Kaptaki karngim 1-1,5 saat icerisinde
tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gore secilen anolar mastar boyunu
gecmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralan dikey olarak doldurulur. Uriin gelik mala
ile yiizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tiim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Harg kurumadan once yizey mala ile perdahlanir. Tek seferde
minimum 1 cm, toplamda maksimum 3 cm kalinliga kadar uygulanabilir. Uriin
tamamen priz aldiktan sonra 2. kat uygulama gerceklestirilir. Beton, tugla gibi
fark malzemelerin birlesim yerlerinde ¢atlamayi 6nlemek igin siva filesi
kullaniimalidir. Merkezlerde ise i ve dis siva profilleri kullaniimaldir. Gok sicak
havalarda ve direkt giinese maruz kalan yiizeylerde uygulamadan sonra 24 saat
boyunca yiizeyi nemlendiriniz.

Tiiketim: 5 kg/m* (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Miimkiinse ara vermeden uygulama yapiniz, degilse yiizeyi yaklasik 20
m?Jik alanlara bolerek ayn ayn uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk
olmamasina dikkat ediniz. Kullanma stiresi gecmis harca kesinlikle toz ve su
ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinig : Beyaz renkli toz

Toz Yogunluk . ~0,75 kg/lt

Su Karigim Orani 19,5-10,5 It su/ 20 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 3 - 5 dakika

Kap Omrii :1-1,5 saat

Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasi

Uygulama Kalinhgr : Minimum 1 cm, Maksimum 3 cm
Tam Kuruma Siiresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu dederler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Onarim ve Giiclendirme / Cimento Esasl Tamir ve Grout Harglari

2000

Uriin Kodu : 5000
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R2
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Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, polimer takviyeli ince
agregal bir ylizey tamir ve diizeltme harcidir.

Kullamm Alanlari: i ve dig mekanlarda, restorasyonlarda, beton
ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve tavan
sivalarinin diizgunlestirimesinde ve tamirinde, boya, seramik
kaplama ve izolasyon dncesinde diizgiin ve saglam bir yiizey
elde edilmesi igin kullanilir. 5 mm'ye kadar statik (duragan)
catlaklar icin uygundur.

Avantajlan:

* (atlama ve tozuma yapmaz.

* Kolay uygulanir.

* Gabuk kurur, kisa sirede kullanim imkani verir.
* Astarsiz yiiksek aderans saglar.

« Suya ve dona dayanikhidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yiizeyi
islatilmall ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg ince Tamir Harci yaklasik 6,5 - 7 It
temiz su igine katilarak tercihen diisiik devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak sekilde karistinlir. Hazirlanan harg 5 -
10 dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak
kullanilir. Kaptaki kanisim 30 dakika icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Tamir harci yiizeydeki kopuk, ¢atlak, kirk
bolgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 1 - 5 mm arasi kalinlikta
uygulanabilir. Uygulama sonrasl, yiizeyin 24 saat igerisinde belirli

&

Ince Tamir Harci

araliklarla nemlendirilmesi énerilir.
Tiiketim: 1,5 kg/m? (1 mm kalinlik i¢in)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Uygulama bittikten sonra harg kiiriinii alana kadar yuzeyi nemli
tutunuz. Algi, hazir renkli sivalar, boyalar ve dig cephe kaplamalar
tizerine uygulanmaz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aclimamig ambalajinda en fazla
10 Kkat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida iiriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmaldir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,35 kg/lt

Su Karigim Orani 16,5-7Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Stiresi 15 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 30 dakika
Uygulama Sicakhigi 1 +5°C ile +35°C arasi
Yapigma Mukavemeti ;= 0,8 \/mm® (EN 1542)

Egilme Dayanimi
Basing Dayanimi
Servis Sicaklii

: = 4,0 N/mm’ (EN 196-1)
: = 15,0 N/mm’ (EN 12190)
:-20°C/ +70°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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Uriin Kodu : 5000.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R2
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Tamimi: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, polimer ve elyaf
takviyeli ince agregal bir yiizey tamir ve diizeltme harcidir.

Kullamm Alanlari: i ve dig mekanlarda, restorasyonlarda, beton
ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve tavan
sivalarinin diizgunlestiriimesinde ve tamirinde, boya, seramik
kaplama ve izolasyon dncesinde diizgiin ve saglam bir yiizey
elde edilmesi igin kullanilir. 5 mm'ye kadar statik (duragan)
catlaklar icin uygundur.

Avantajlan:

* Beyaz renginden dolayi dekoratiftir.

* (atlama ve tozuma yapmaz.

* Kolay uygulanir.

* Gabuk kurur, kisa sirede kullanim imkani verir.
* Astarsiz yilksek aderans saglar.

« Suya ve dona dayaniklidir.

« Elyaf takviyelidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi
islatilmall ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg ince Tamir Harci (Beyaz) yaklasik
6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercinen diistik devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstinlir. Hazirlanan
harg 5 - 10 dakika olgunlagsmasi igin dinlendirilir ve tekrar
kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 30 dakika igerisinde
tiketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlnis - Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Karisim Orani 16,5 -7 Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 30 dakika

Uygulama Sicakhigi
Yapisma Mukavemeti
Egilme Dayanimi
Basing Dayanimi
Servis Sicakligi

: +5°C ile +35°C arasi

= 0,8 N/mm’ (EN 1542)

: = 4,0 N/mm® (EN 196-1)

. = 15,0 N/mm? (EN 12190)
:-20°C/ +70°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

&

Ince Tamir Harci (Beyaz)

(D1 Cephe Kaplamast icin Ozel Uriin)

Uygulama Bilgileri: Tamir harci ylizeydeki kopuk, gatlak, kirnk
bolgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 1 - 5 mm arasi kalinlikta
uygulanabilir. Uygulama sonrasl, yiizeyin 24 saat igerisinde belirli
araliklarla nemlendirilmesi 6nerilir.

Tiiketim: 1,5 kg/m2 (1 mm kalinlik i¢in)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma stiresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Uygulama bittikten sonra harg kiiriinii alana kadar ytizeyi nemli
tutunuz. Algi, hazir renkli sivalar, boyalar ve dis cephe kaplamalari
iizerine uygulanmaz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sadghk ve Emniyet: Tim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmaldir.

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.
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Uriin Kodu : 5010
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R2

L=3ce

Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, polimer ve elyaf takviyeli
kalin agregal bir yiizey tamir ve diizeltme harcidir.

Kullamim Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, restorasyonlarda, beton
ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve tavan
sivalarinin diizgiinlestirimesinde ve tamirinde, boya, seramik
kaplama ve izolasyon dncesinde diizgiin ve saglam bir yiizey elde
edilmesi igin kullanilir. 30 mm'ye kadar statik (duragan) catlaklar
igin uygundur.

Avantajlar::

* (atlama ve tozuma yapmaz.

* Kolay uygulanir.

* Gabuk kurur, kisa siirede kullamim imkani verir.
* Astarsiz yiiksek aderans saglar.

« Suya ve dona dayaniklidr.

* Elyaf takviyelidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yizeyi
1slatiimali ve nemli kalmasi saglanmahdir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Kalin Tamir Harci yaklasik 4,5 - 5 It
temiz su igine katilarak tercihen dustik devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak sekilde kanstinlir. Hazirlanan harg 5 -
10 dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar kanstirilarak
kullanilir. Kaptaki karisim 30 dakika igerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Tamir harci yiizeydeki kopuk, ¢atlak, kirk
bolgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 5 - 30 mm arasi kalinlkta

&

Kalin Tamir Harci

uygulanabilir. Uygulama sonrasl, yiizeyin 24 saat icerisinde belirli
araliklarla nemlendirilmesi dnerilir.

Tiiketim: 2 kg/m? (1 mm kalinlik icin)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Uygulama bittikten sonra harg kiiriinii alana kadar ytzeyi nemli
tutunuz. Algi, hazir renkli sivalar, boyalar ve dis cephe kaplamalar
iizerine uygulanmaz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet Uizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldudu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis - Gri renkli kalin toz

Toz Yogunluk 1 ~1,50 kg/It

Su Karigim Orani 14,5-51tsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Stiresi 15 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 30 dakika
Uygulama Sicakhigi 1 +5°C ile +35°C arasi
Yapisma Mukavemeti 1= 0,8 N/mm? (EN 1542)

Egilme Dayanimi
Basing Dayanimi
Servis Sicaklii

- > 5,0 N/mm? (EN 196-1)
- = 15,0 N/mm (EN 12190)
1+ 30°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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Urtin Kodu : 5010.01
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R2

L=3ce

Tanimi: Beyaz gimento esasli, tek bilesenli, polimer ve elyaf
takviyeli kalin agregal bir yiizey tamir ve diizeltme harcidir.

Kullamm Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, restorasyonlarda, beton
ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve tavan
sivalarinin diizgiinlestirimesinde ve tamirinde, boya, seramik
kaplama ve izolasyon dncesinde diizgiin ve saglam bir yiizey elde
edilmesi igin kullanilir. 30 mm'ye kadar statik (duragan) catlaklar
icin uygundur.

Avantajlar::

« Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* (atlama ve tozuma yapmaz.

* Kolay uygulanir.

* Gabuk kurur, kisa siirede kullanim imkani verir.
« Astarsiz yiiksek aderans saglar.

« Suya ve dona dayaniklidrr.

* Elyaf takviyelidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ytizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyi
islatiimali ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Kalin Tamir Harci-Beyaz yaklasik 5 -
5,5 It temiz su igine katilarak tercihen distik devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstinlir. Hazirlanan harg
5 - 10 dakika olgunlagmasi i¢in dinlendirilir ve tekrar kanstirnlarak
kullanilir. Kaptaki karisim 30 dakika igerisinde tiiketiimelidir.

Uygulama Bilgileri: Tamir harci yiizeydeki kopuk, catlak, kirk

Teknik Ozellikleri

Gorlnis : Beyaz renkli kalin toz
Toz Yogunluk 1 ~1,45 kg/lt

Su Karisim Orani :5-15,5Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi :5-10 dakika

Kap Omrril : Yaklagik 30 dakika
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasl
Yapisma Mukavemeti ;> 0,8 N/mm” (EN 1542)

Egilme Dayanimi
Basing Dayanimi
Servis Sicakligi

- > 5,0 N/mm’” (EN 196-1)
- > 15,0 N/mm’ (EN 12190)
-+ 30°C/ +80°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

&

Kalin Tamir Harci (Beyaz)

bolgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 5 - 30 mm arasi kalinlikta
uygulanabilir. Uygulama sonrasl, yiizeyin 24 saat icerisinde belirli
araliklarla nemlendirilmesi 6nerilir.

Tiiketim: 2 kg/m’ (1 mm kalinlik igin)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Uygulama bittikten sonra harg kiiriinii alana kadar ytzeyi nemli
tutunuz. Algi, hazir renkli sivalar, boyalar ve dis cephe kaplamalarn
iizerine uygulanmaz. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve acilmamis ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.
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Uriin Kodu : 5020
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R4

3ce

Tanim: Gimento esash, tek bilesenli, plastik kivamda, yiiksek mukavemetli
grout harcidir.

Kullanim Alanlari: Erken yiiksek mukavemet istenen tamirlerde, betonarme
yapi elemanlarinin, zeminlerin tamirinde, segregasyona ugramig betonun
tamirinde, yatay ve diisey pah uygulamalarinda, eski ve yeni beton arasinda
olusan bosluklarin doldurulmasinda, tie-rod deliklerinin ve karot
bosluklarinin doldurulmasinda, tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki
bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlari:

«Tiksotropik kivamdadir.

«Yilksek basing mukavemeti saglar.

«Darbe ve titresimlere dayaniklidir.

*Betona ve donatiya yiiksek aderans saglar.
*Su ve neme karsi dayaniklidir.

*Korozif malzeme igermez.

*Yalniz su ile kanstinilir, kolay uygulanir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kiiriinii almis olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi zayif yapismig parcalardan anindinimal, toz,
yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglan gibi
yapigsmay! Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yizeyi
1slatiimali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama yiizeyinde
gollenme yapan fazla su tamamen alinmalidir. Uygulama yiizeyinde su
kacag var ise uygun bir tikag yardimi ile kapatilip su sizintisi drene
edilmelidir. Kalipl uygulamalarda, harcin yerlestiriimesi ve kiirlenmesi
esnasinda sizintry1 engellemek igin kaliplarin saglam olmasina dikkat
edilmeli, harg sertlesinceye kadar uygulama alaninin vibrasyona maruz
kalmasi engellenmelidir. Genlesme kuvveti maksimum diizeyde kullaniimak
istenen harg, diisey kenarlar dik olan bir dikdortgen bosluk iine
yerlestirilmelidir. Kabul edilir minimum derinlik 6 mm’dir. Eger kaplama
olarak kullanilmak isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalinlik 50 mm’dir.
Daha kalin uygulanmak istenirse tamir harci kat kat uygulanabilir. (Her katin
kendi igerisinde kirtinii almig olmasina dikkat edilmelidir.)

Harcin Hazirlanmasi: 4 It suya 25 kg'lik torba i¢indeki tozun ilk olarak
yansi ilave edilir ve diisiik devirli (400 - 600 dev/dk) bir mikser ile topak
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(Yuiksek Mukavemetli)

kalmayacak sekilde kanstinlir. Daha sonra tozun geri kalan kismi eklenir ve en az
5 dakika kanistirmaya devam ederek yaklasik 12 It'lik bir harc elde edilir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan harg her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir
kalinlik olusturacak sekilde, kalibin igerisine hava sikismasini engellemek icin tek
taraftan kesintisiz bir sekilde dokiiliir. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kiirinii
aldiktan sonra ikinci kat ayni sekilde yiizeye uygulanir. Vibrasyona tabi
tutulmamal, celik bir tel ile yerlestirme yapiimaldir. Kaliplar yaklasik 24 saat
sonra sokiilebilir. Uygulama sonrasinda hemen kiirleme islemine tabi tutulmalidir.
Kiirlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rétreyi kompanse etmesi bakimindan
gerekli olan ilk genlesmeyi azaltabilir.

Tiiketim: Yaklagik 20 kg/m?* (10 mm kalinlik igin)

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Kanigim esnasinda su oranlarinda son derece hassas olunmasi
gerekmektedir. Mutlaka diigiik devirli bir mikser ile kanigtinimal, elle karistirma
yapilmamalidir. Ortam sicakli§i +8°C’nin altinda ise, uygulama zemininin {izeri
ortilmeli ve yerlestirilmis har¢ minimum +8°C’de tutulmalidir. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gecmis harca kesinlikle su ve toz ilavesi
yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg’lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla 10 Kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve is¢i saghgr kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
gozliik ve maske kullanilmalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri
ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

ik Ozellikleri
Gortiniis : Gri renkli toz
Toz Yogunluk .~ 1,40 kg/lt
Su Karigim Orani 14 1tsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika
Kap Omrii : ~1 Saat
Uygulama Sicakligi . +5°C ile +35°C arasl
Basing Dayanimi 1 .gin: = 30 N/mm? (EN 12190)

7 giin: =50 N/mm? (EN 12190)

28 giin: = 65 N/mm? (EN 12190)
Uygulama Kalingr (Her Katta) - Minimum 10 mm, Maksimum 40 mm
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 24 saat

Uriinler icin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Urtin Kodu : 5021
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R4

3ce

Tanimi: Gimento esasl, tek bilesenli, akici kivamda, ayrisma, terleme
yapmayan Gzel olarak hazirlanmig grout ve ankraj harcidir.

Kullanim Alanlan: Makine ayaklarinin ankrajinda, zor ulasilan yerlerde akiskan
dolgu olarak, erken yiiksek mukavemet istenen tamirlerde, yataklamalarda, kolon
ve kirig birlesim yerlerinde olugan bosluklarda, kalip ile kullanilmak suretiyle
segregasyona ugramis betonun tamirinde, tesisat boru ve elemanlarinin
etrafindaki bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlari:

« Akiskanlik 6zelliginden dolay! erisilmesi zor olan bosluklar doldurur ve pompa
ile kolayca uygulanir.

«|stendigi takdirde 1 numara temiz agrega ile %25 oraninda kanstinlarak yiksek
mukavemetli ve akigkan bir beton elde edilebilir.

«Erken basing mukavemeti vardir.

«Yiiksek yogunluk 6zelliginden dolayi yag ve su gegirimliligine dayanikiidir.

» Metalik agrega ve klor icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kiriinii almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi zayif yapismis parcalardan arindinimall, toz, yag,
katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglan gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Makine ayaklar yerlestirilip, teraziye
alinmali ve daha sonra pozisyonu degistiriimemelidir. Uygulama yiizeyi islatiimali
ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama yiizeyinde gdllenme yapan fazla
su tamamen alinmalidir. Uygulama yiizeyinde su kagagi var ise uygun bir tikag
yardimi ile kapatilip su sizintisi drene edilmelidir. Sizintiy1 engellemek igin
kaliplanin saglam olmasina dikkat edilmeli, har¢ sertlesinceye kadar uygulama
alaninin vibrasyona maruz kalmasi engellenmelidir. Genlesme kuvveti
maksimum diizeyde kullaniimak istenen harg, diisey kenarlar dik olan bir
dikdortgen bosluk icine yerlestiriimelidir. Kabul edilir minimum derinlik 6 mm’dir.
Eger kaplama olarak kullaniimak isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalinlk
50 mm’dir.

Harcin Hazirlanmasi: Akici kivam elde etmek icin 4 It suya 25 kg'lik torba
icindeki tozun ilk olarak yarisi ilave edilir ve disiik devirli (400 - 600 dev/dk) bir
mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstinilir. Daha sonra tozun geri kalan kismi
eklenir ve en az 5 dakika kanstirmaya devam ederek 10 It'lik bir harg elde edilir.

Teknik Ozellikleri

Gorlnis - Gri renkli toz
Toz Yogunluk 1~ 1,35 kg/It
Su Karigim Orani 14 1tsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 2 - 3 dakika

1 +5°C ile +35°C arasi
1gin: = 30 N/mm* (EN 12190)
7 gin: = 50 N/mm? (EN 12190)
28 giin: = 65 N/mm? (EN 12190)
Uygulama Kalinhgr (Her Katta) : Minimum 10 mm, Maksimum 40 mm
Uzerinde Yiiriinebilme Siresi 1 24 saat

Uygulama Sicakhigi
Basing Dayanimi

&

Grout Harci (Akiskan)

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan harg her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir kalinlik
olusturacak sekilde, kalibin igerisine hava sikismasini engellemek igin tek taraftan
kesintisiz bir sekilde dokilir. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kirtindi aldiktan
sonra ikinci kat ayni sekilde yiizeye uygulanir. Vibrasyona tabi tutulmamal, celik bir tel
ile yerlestirme yapiimalidir. Kaliplar yaklasik 24 saat sonra sokulebilir. Makinalar, grout
harci prizini alana kadar (yaklasik 24 saat) ¢alistinimamalidir.

Makine Yataklamasi: Harcin genis alanlara yayllmasina yardimci olmak ve hava
kabarciklarini 6nlemek icin metal bir ip veya zinciri kalibin igine yerlestiriniz. Eger zincir
kullanilacaksa, harg prizini almaya baslamadan 6nce zinciri kisa ve hizli salinimlarla
hareket ettirin. Uygulama sonrasinda hemen kiirleme islemine tabi tutulmalidir. Islemin
bitiminden sonra bir hafta siire ile normal isida kiirlemenin devam etmesi malzemenin
dayanikliigini, kuvvetini ve diger ozelliklerini artirmasi agisindan yararlidir. Kirlemedeki
yetersizlikler, daha sonraki rétreyi kompanse etmesi bakimindan gerekli olan ilk
genlesmeyi azaltabilir.

Tiiketim: Yaklagik 18 - 20 kg/m® (10 mm kalinlik igin), 1 It harg igin 2 kg toz riin
kullanilir.

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Kansim esnasinda su oranlarinda son derece hassas olunmasi
gerekmektedir. Mutlaka diisiik devirli bir mikser ile kangtinimali, elle kanstirma
yapiimamalidir. Ortam sicakhi§l +8°C’nin altinda ise, uygulama zemininin iizeri
ortiilmeli ve yerlestiriimis har¢ minimum +8°C’de tutulmalidir. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgdra agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamig ambalajinda en fazla 10 Kat istif ile
palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal riinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Urtinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda,
is ve isci saghgi kurallarnina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske
kullamiimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltrr, diisik sicakliklar uzatir.
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Onarim ve Giiclendirme / Cimento Esasl Tamir ve Grout Harglari

0022

Uriin Kodu : 5022
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-3 / SINIF R4

3ce

Tanimi: Gimento esasli, tek bilesenli, akici kivamda, hizli sertlesen,
aynsma, terleme yapmayan 6zel olarak hazirlanmig yiiksek mukavemetli
grout harcidr.

Kullanim Alanlan: Rogar, menhol kapaklarinin yiikseltiimesinde, kaldinm
tas! ve bordiirlerin montajinda, direklerin sabitlenmesinde, makine
ayaklarinin sabitlenmesinde, saha betonlari, ugak ve helikopter pistlerinin
tamirinde, hizla kullanima agilacak ve yiiksek mukavemet istenen tamirlerde,
prefabrike beton elemanlarinin birlesimlerinde, zor ulasilan yerlerde
bosluklarin doldurulmasinda, tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki
bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlar:

Uygulama yapildiktan sonra en geg 20 dakika iginde prizini almis olur. 1 - 2
saat sonra kullanima acilabilir.

« Akiskanlik 6zelliginden dolayi bosluklar doldurur ve pompa ile kolayca
uygulanir.

«istendigi takdirde 1 numara temiz agrega ile %25 oraninda kanigtinlarak
yiiksek mukavemetli ve akiskan bir beton elde edilebilir.

«Yiiksek yogunluk ozelliginden dolay yag ve su gegirimliligine dayaniklidir.
Metalik agrega ve klor icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirind almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi zayif yapismig parcalardan arindinimali, toz,
yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi
yapismayi onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Makina ayaklarinin
yerlestirimesi icin kullanildiginda, harg teraziye alinmali ve daha sonra
pozisyonu degistiriimemelidir. Uygulama yuzeyi 1slatiimall ve nemli kalmasi
saglanmali, ancak uygulama yiizeyinde géllenme yapan fazla su tamamen
alinmalidir. Uygulama yiizeyinde su kagagi var ise uygun bir tikag yardimi ile
kapatilip su sizintisi drene edilmelidir. Sizintiyr engellemek igin kaliplarin
saglam olmasina dikkat edilmeli, har¢ sertlesinceye kadar uygulama alaninin
vibrasyona maruz kalmasi engellenmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: Akici kivam elde etmek igin 3,25 - 4 It suya 25 kg'lik
torba igindeki tozun ilk olarak yanst ilave edilir ve disik devirli (400 - 600
dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Daha sonra tozun

&

Grout Harci (Hizh Sertlesen)

geri kalan kismi eklenir ve en az 2 dakika karistirmaya devam edilerek homojen bir
kivam elde edilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Hizli priz aldigindan kangim hazirlandiktan sonra hemen
uygulama yapiimalidir. Hazirlanan harg her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir
kalinlik olusturacak sekilde, kalibin igerisine hava sikismasini engellemek icin tek
taraftan kesintisiz bir sekilde dokilir. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kiirind
aldiktan sonra ikinci kat ayni sekilde yiizeye uygulanir. Vibrasyona tabi
tutulmamal, celik bir tel ile yerlestirme yapiimalidir. Kaliplar yaklasik 1 - 2 saat
sonra sokilebilir. Arag trafigi veya makinelerin galistinimasi tam sertlesme
gerceklesene kadar engellenmelidir.

Tiiketim: Yaklasik 20 kg/m? (10 mm kalinlik igin)

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Kangim esnasinda su oranlarinda son derece hassas olunmasi
gerekmektedir. Mutlaka disik devirli bir mikser ile kanistinimal, elle kanistirma
yapiimamalidir. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese
ve riizgéra acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harca
kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve acllmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile
palet iizerinde 6 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal triinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida drdinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, ig ve isci saghg kurallanina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik
ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

ik Ozellikleri
Goriinds : Gri renkli toz
Toz Yogunluk :~ 1,40 kg/It

Su Karigim Orani
Uygulama Sicakligi
Basing Dayanimi

13,25 -4 It su/ 25 kg toz
: +5°C ile +35°C arasi
:1saat: = 10 N/mm’ (EN 12190)
28 giin : = 50 N/mm® (EN 12190)
Uygulama Kalinhgi (Her Katta) : Minimum 10 mm, Maksimum 40 mm
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi ~ : 2 saat
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Su Yalitim Sistemleri

o GCimento + Akrilik Esasli
= 6000

Gift Bilegenli Yari Elastik izolasyon Malzemesi

= 6010

Gift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi

= 6020

Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi UV Dayanimli (Beyaz)

o Kapiler Su Yalitim Sistemleri
= 6030

Kristalize Su Yalitim Malzemesi

o Akrilik Esash
= 6040

Akrilik Esasli UV Dayanimli Esnek Likit Membran

= 6041

Akrilik Esasli Esnek Likit Membran (Siyah)

o Bitiim Esasl
= 6050

Bitiim Esasli Su izolasyon Malzemesi

o Bitiim + Akrilik Esash
= 6051

Bitiim Esasli Elastik Su Yalitim Malzemesi (Su Bazl)

e Bitiim + CGimento Esash
= 6052

Bitiim ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi
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Su Yalitim Sistemleri / Gimento +

Urin Kodu : 6000
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2

ce

Tanim: Gimento ve akrilik esasl, yar elastik, cift bilesenli bir su yalitim
malzemesidir. Yalitim saglamak igin iki bilesenin birbiri ile kanstinimasi
gereklidir. Pozitif su basincina dayanikhdir.

Kullamm Alanlan: ig ve dis mekanlarda, yatay ve diigey uygulamalarda,
banyo, mutfak, balkon gibi 1slak hacimlerde, su depolan (iizeri kaplanmak
sarti ile), temel yalitiminda, teras gatilarin yalitiminda, istinat duvarlarinda,
ciceklik yalitiminda kullanilir.

Avantajlari:

* Yatay ve disey yizeylerde firga, rulo, mala veya piiskiirtme makinasi ile
kolayca uygulanir, soguk ve sicak havadan etkilenmez.

* Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Su gecirimsizdir ve belirli 6lgiide esnektir.

* Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar.

« Zehirsizdir, ic mekanlarda kullanilabilir.

« Yiiksek yapisma ozelligi ve yan elastik yapisi sayesinde seramik ve sap
altinda ekonomik bir su yalitim tabakasi olusturur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kiriinii almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi,
deterjan ve kalip yaglan gibi yapismay 6nleyici malzemelerden temizlenmis
olmahdir. Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamig sivalar
sokilmeli, yiizey diizgiin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik
catlaklar Yuksek Mukavemetli Rotresiz Tamir Harct ile tamir edilmelidir.
Dinamik (hareketli) catlaklar ise Politiretan Mastik ile tamir edilmelidir.
Mevcutsa yiizeydeki demir ve takozlar gikariimali ve su gelen delikler Hizli
Priz Alan Tikama Harci gibi driinlerle doldurulmalidir. Uygulama yiizeyi suya
doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 5,4 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg
A bilegeni yavascga siviya ilave edilir ve haricen su katilmadan tercihen
diisiik devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanistirnilir. 3 - 5 dakika
dinlendirme siiresinden sonra 30 saniye daha kanigtirilir ve uygulamaya
gegilir. Kaptaki kanigim 30 dakika icerisinde tiketilmeli ve bu siire asiimigsa
harg kullaniimamalidir.

FALCON
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Akrilik Esasli

Cift Bilesenli Yari Elastik
Izolasyon Malzemesi

icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

Uygulama Bilgileri: Gift Bilesenli Yar Elastik izolasyon Malzemesi yiizeye
birbirine dik gelecek sekilde en az iki kat uygulanir. llk kat uygulamadan sonra
+20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati asmamalidir. Ikinci kat,
birinci kat hentiz tam kurumadan uygulanmali, eger birinci kat kurumus ise, ikinci
kat surtilmeden yiizey tekrar hafifce nemlendirilmelidir. Ikinci kat uygulama
yapildiktan sonra yiizey 3 giin boyunca giinege ve hizl kurumaya karsi
korunmalidir. Birinci kat uygulamadan sonra koseler pahlanmali ve daha sonra
pah zerine ikinci kat uygulama yapilmalidir. Uygulama esnasinda iki kat arasina
file kullaniimas tavsiye edilir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra
su gecirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana
dek delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir.

Tiiketim: Her katta 1-1,5 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat
siiriilmesi tavsiye edilir (2 - 3 kg/m?). Yiiksek koruma gereken yerlerde tiiketim
miktar 3 - 4 kg/m?ye kadar cikabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Karigima haricen su katmayiniz.
Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film
kalinhigi tek kat icin 2 mm'yi asmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda
B Bileseni: 5,4 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 Kat istif ile palet izerinde 12 ay
boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim 6ncesi galkalayiniz ve donmaya
karsl koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

ik Ozellikleri
Goriinig - A Bilegeni: Gri renkli ince toz / B Bileseni: Beyaz renkli sivi
Yogunluk - A Bileseni: ~1,40 kg/It / B Bileseni: ~1,01 kg/It
Karigim Orani 15,4 kg sivi/ 20 kg toz
Dinlendirme Siiresi : 3 - 5 dakika
Esneklik : Orta
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasl
Basingli Su Dayanimi : 2 bar pozitif (DIN 1048)
Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi: w < 0,1 kg/(m2.h**) (EN 1062-3)
Kullanima Alma Siiresi : Mekanik Dayanim: 3 giin / Su Gegirimsizlik : 7 gin
Uzerinin Kaplanma Siiresi 13 giin
Servis Sicaklii :-10°C/ +70°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Su Yalitim Sistemleri / Cimento + Akrilik Esasli

6010

Uriin Kodu : 6010
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2

q3

Tanimi: Gimento ve akrilik esasli, tam elastik, cift bilesenli bir su yalitim
malzemesidir. Yalitim saglamak icin iki bilesenin birbiri ile kangtinimasi
gereklidir. Pozitif su basincina dayanikiidir.

Kullamm Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, su
depolari, sarniglar ve yiizme havuzlannda (iizeri kaplanmak sarti ile), temel
yalitimi, istinat duvarlari ve bodrum yalitiminda, teras catilarin yalitiminda,
sulama kanallan, rogarlar, beton borularda, banyo, mutfak, balkon gibi 1slak
hacimlerde, kaplica, hamam gibi tesislerde, ciceklik yalitiminda, seramik,
granit ve kaplama malzemelerinin yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Yatay ve diisey yiizeylerde firca, rulo, mala veya piiskiirtme makinasi ile
kolayca uygulanir, soguk ve sicak havadan etkilenmez.

« Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Yiksek performansli su gegirimsizlik saglar.

« Elastiktir, biiziilmez ve gatlamaz.

* Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar.

* Zehirsizdir, su depolari igin idealdir.

« Esnekligi ve yiiksek yapisma 6zelligi sayesinde seramik ve sap altinda
mikemmel bir yalitim tabakasi olusturur.

* Beton yiizeyleri karbonatlasma ve kloriirden korur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriini almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan
ve kalip yaglan gibi yapigmay 6nleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir.
Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamig sivalar sokilmeli, yiizey
diizgtin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik catlaklar Yiiksek
Mukavemetli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli)
catlaklar ise Poliiiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa yiizeydeki demir
ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama Harci gibi
Uriinlerle doldurulmalidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve uygulama
esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmas: 7 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A
bileseni yavasca siviya ilave edilir ve haricen su katilimadan tercihen diistik
devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. 3 - 5 dakika
dinlendirme siiresinden sonra 30 saniye daha kanstinilir ve uygulamaya gegilir.

Teknik Ozellikleri

Gorlinis : A Bileseni: Gri renkli ince toz / B Bileseni: Beyaz renkli sivi
Yogunluk . A Bileseni: ~1,40 kg/It / B Bileseni: ~1,03 kg/It

Karigim Orani 2 7 kg sivi/ 20 kg toz

Dinlendirme Siiresi : 3 - 5 dakika

Esneklik : Gok iyi

Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi

Basincli Su Dayanimi 2 7 bar pozitif (DIN 1048)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenlidi : w < 0,1 kg/(m”h**) (EN 1062-3)
Kullanima Alma Siiresi
Uzerinin Kaplanma Siiresi 13 gin

Servis Sicakligi :-20°C / +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

: Mekanik Dayanim: 3 giin / Su Gegirimsizlik : 7 giin

Cift Bilesenli Tam Elastik
Izolasyon Malzemesi

icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

Kaptaki kangim 30 dakika icerisinde tiketilmeli ve bu siire asiimissa harg
kullaniimamalidr.

Uygulama Bilgileri: Gift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi yiizeye birbirine
dik gelecek sekilde en az iki kat uygulanir. Ik kat uygulamadan sonra +20°C'de en
az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati asmamalidir. lkinci kat, birinci kat heniiz
tam kurumadan uygulanmali, eger birinci kat kurumus ise, ikinci kat stiriimeden
yiizey tekrar hafifce nemlendirilmelidir. lkinci kat uygulama yapildiktan sonra yiizey 3
giin boyunca giinese ve hizll kurumaya karsi korunmalidir. Birinci kat uygulamadan
sonra koseler pahlanmali ve daha sonra pah iizerine ikinci kat uygulama yapilmalidir.
Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin sonra
mekanik dayamim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14
giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir.

Tiiketim: Her katta 1 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat siiriimesi
tavsiye edilir (2 kg/m?). Yuksek koruma gereken yerlerde tiiketim miktar 3 - 4
kg/m?ye kadar cikabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgara aclk alanlarda uygulamadan kagininiz. Karisima haricen su katmayniz. Her
zaman toz bilesen, sivi bilegene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film
kalinhg tek kat igin 2 mm'yi asmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 badil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda
B Bileseni: 7 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay
boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim dncesi ¢alkalayiniz ve donmaya karsi
koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida tiriinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

FALCON
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Su Yalitim Sistemleri / Gimento +

Akrilik Esasli
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Kalite Sinifi ve Belgeleri
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ce

Tanimi: Gimento ve akrilik esasli, Siiper elastik, cift bilesenli bir su yalitim
malzemesidir. Yalitim saglamak icin iki bilesenin birbiri ile kangtinimasi
gereklidir. Pozitif su basincina dayanikiidir.

Kullamm Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, su
depolari, sarniglar ve yiizme havuzlannda (iizeri kaplanmak sarti ile), temel
yalitimi, istinat duvarlari ve bodrum yalitiminda, teras catilarin yalitiminda,
sulama kanallari, régarlar, beton borularda, banyo, mutfak, balkon gibi islak
hacimlerde, kaplica, hamam gibi tesislerde, ciceklik yalitiminda, seramik,
granit ve kaplama malzemelerinin yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlan:

* Yatay ve disey yiizeylerde firca, rulo, mala veya piskiirtme makinasi ile
kolayca uygulanir, soguk ve sicak havadan etkilenmez.

« Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Yiksek performansli su gegirimsizlik saglar.

« Elastiktir, biiziilmez ve gatlamaz.

* Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar.

* Zehirsizdir, su depolari igin idealdir.

« Esnekligi ve yiiksek yapisma 6zelligi sayesinde seramik ve sap altinda
miikemmel bir yalitim tabakasi olusturur.

* Beton yiizeyleri karbonatlasma ve kloriirden korur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriini almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan
ve kalip yaglan gibi yapigmay 6nleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir.
Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamig sivalar sokilmeli, yiizey
diizgtin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik catlaklar Yiiksek
Mukavemetli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli)
catlaklar ise Poliiiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa yiizeydeki demir
ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama Harci gibi
Uriinlerle doldurulmalidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve uygulama
esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 10 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A
bileseni yavasca siviya ilave edilir ve haricen su katilimadan tercihen diistik
devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. 3 - 5 dakika
dinlendirme siiresinden sonra 30 saniye daha kanstinilir ve uygulamaya gegilir.

FALCON

Yapi Kimyasallari

Cift Bilesenli Siper Elastik
Izolasyon Malzemesi

igme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

Kaptaki kansim 30 dakika icerisinde tiketilmeli ve bu siire asiimissa harg
kullaniimamalidir.

Uygulama Bilgileri: Gift Bilesenli Siiper Elastik izolasyon Malzemesi yiizeye birbirine
dik gelecek sekilde en az iki kat uygulanir. Ik kat uygulamadan sonra +20°C'de en
az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati asmamalidir. lkinci kat, birinci kat heniiz
tam kurumadan uygulanmali, eger birinci kat kurumus ise, ikinci kat stiriimeden
yiizey tekrar hafifce nemlendirilmelidir. lkinci kat uygulama yapildiktan sonra yiizey 3
giin boyunca giinese ve hizll kurumaya karsi korunmalidir. Birinci kat uygulamadan
sonra koseler pahlanmali ve daha sonra pah iizerine ikinci kat uygulama yapilmalidir.
Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin sonra
mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14
giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir.

Tiiketim: Her katta 1 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat siiriimesi
tavsiye edilir (2 kg/m?). Yiksek koruma gereken yerlerde tiiketim miktar 3 - 4
kg/m?ye kadar gikabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Karigima haricen su katmayiniz. Her
zaman toz bilesen, sivi bilegene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film
kalinhigr tek kat icin 2 mm'yi agmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda
B Bileseni: 10 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay
boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim dncesi galkalayiniz ve donmaya karsl
koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida tirinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : A Bileseni: Gri renkli ince toz / B Bileseni: Beyaz renkli sivi
Yogunluk : A Bileseni: ~1,40 kg/It/ B Bileseni: ~1,03 kg/It
Karigim Orani 110 kg sivi/ 20 kg toz

Dinlendirme Siiresi : 3 - 5 dakika

Esneklik : Gok iyi

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Basingli Su Dayanimi 1 7 bar pozitif (DIN 1048)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenlidi: w < 0,1 kg/(m*.h**) (EN 1062-3)

Kullanima Alma Siiresi : Mekanik Dayanim: 3 giin / Su Gegirimsizlik : 7 gin
Uzerinin Kaplanma Siiresi 13 giin

Servis Sicaklii :-20°C/ +80°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tamim: Beyaz ¢imento ve akrilik esasli, tam elastik, cift bilesenli,
gelistirilmis UV dayanimli bir su yalitim malzemesidir. Yalitim saglamak igin
iki bileseninin birbiri ile kanstinlarak kullaniimasi gereklidir. Pozitif su
basincina dayanikiidir.

Kullanim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda,
gezilebilir teras catilann yalitiminda, banyo, mutfak, balkon gibi 1slak
hacimlerde, su depolari, sarniglar ve yiizme havuzlarinda, temel yalitimi,
istinat duvarlan ve bodrum yalitiminda, sulama kanallari, rgarlar ve beton
borularda, kaplica, hamam gibi tesislerde, cigeklik yalitiminda kullanilir.

Avantajlan:

* Yatay ve diisey yizeylerde firca, rulo, mala veya piiskiirtme makinasi ile
kolayca uygulanir, soguk ve sicak havadan etkilenmez.

* Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Yiksek performansli su gecirimsizlik saglar.

« Elastiktir, biziilmez ve catlamaz, UV 1sinlarina dayanikhdr.

« Hafif yik altinda izeri kaplanmayacak teras catilarin su yalitiminda givenli
uygulamalar saglar.

* Suyu gegirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar.

* Zehirsizdir, icme suyu depolar igin idealdir.

« Esnekligi ve yiiksek yapigsma ozelligi sayesinde seramik ve sap altinda
miikemmel bir yalitim tabakasi olusturur.

« Beton yiizeyleri karbonatlagma ve kloriirden korur.

Yiizeyin Hazilanmasi: Uygulama yiizeyinin kirini almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yagd, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan
ve kalip yaglar gibi yapismayi dnleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir.
Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamig sivalar sokilmeli, yiizey
diizgiin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik catlaklar Yiiksek
Mukavemetli Rotresiz Tamir Harct ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli)
catlaklar ise Poliiiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa yiizeydeki demir
ve takozlar gikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama Harci gibi
Uriinlerle doldurulmalidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve uygulama
esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmast: 7 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A
bilegeni yavasca siviya ilave edilir ve haricen su katilmadan tercihen diisik

Teknik Ozellikleri

Goriinis . A Bileseni: Beyaz renkli ince toz / B Bileseni: Beyaz renkli sivi
Yogunluk . A Bileseni: ~1,40 kg/It / B Bileseni: ~1,03 kg/It

Karigim Orani 2 7 kg sivi/ 20 kg toz

Dinlendirme Siiresi . 3 - 5 dakika

Esneklik : Cok iyi

Uygulama Sicakligi . +5°C ile +35°C arasl

Basingli Su Dayanimi 1 7 bar pozitif (DIN 1048)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi: w < 0,1 kg/(m2.h"?) (EN 1062-3)
Kullanima Alma Siiresi
Uzerinin Kaplanma Siiresi 23 gin

Servis Sicakhgi :-20°C / +80°C

Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon
Malzemesi UV Dayanimli (Beyaz)

: Mekanik Dayanim: 3 giin / Su Gegirimsizlik : 7 giin

igme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. 3 - 5 dakika dinlendirme
stiresinden sonra 30 saniye daha karigtirilir ve uygulamaya gegilir. Kaptaki karigim
30 dakika ierisinde tiiketilmeli ve bu stire agiimigsa harg kullaniimamalidir.

Uygulama Bilgileri: Gift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi - UV Dayanimli
(Beyaz) yiizeye birbirine dik gelecek sekilde en az 2 veya 3 kat uygulanr. lIk kat
uygulamadan sonra +20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati
agmamalidir. Ikinci Kat, birinci kat hentiz tam kurumadan uygulanmali, eger yiizey
kurumus ise hafifce nemlenmelidir. Ikinci kat uygulama yapildiktan sonra yiizey 3
giin boyunca giinese ve hizli kurumaya karsl korunmalidir. Birinci kat uygulamadan
sonra kdseler pahlanmali ve daha sonra pah tzerine ikinci kat uygulama
yapiimalidir. Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin
sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gecirimsiz hale gelir. Son
dayanimini 14 giin sonra kazanir.

Tiiketim: Her Katta 1 - 1,5 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki veya lic
kat siiriilmesi tavsiye edilir (2 - 4 kg/m2).

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Prizini aldiktan sonra UV
dayanimhidir. Kanigima haricen su katmayiniz. Her zaman toz bilesen, sivi bilesene
ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film kalinhgi tek kat icin 2 mm'yi
asmamalidir. Yukandaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 badil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda
B Bileseni: 7 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay
boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim oncesi galkalayiniz ve donmaya karsi
koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, g6z ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

-

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tamimi: Gimento esasl, pozitif ve negatif yonden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen kimyasal
maddeler ve ¢zel olarak secilmis ince agregadan olusmus kristalize ozellikte toz bir hargtir.
Yapisindaki kimyasal maddeler, betonun biinyesinde bulunan nem ve serbest kireg ile reaksiyona
girerek betonun icerisine derinlemesine niifuz eder, kapiler bosluk ve gézeneklerde ¢oziilmeyen
kristaller olusturur.

Kullanim Alanlar:

« Pozitif Su Basinci: Su depolarinda, yizme havuzlarinda, temel ve perde duvarlarin yalitiminda,
sulama kanallarinda, kanalizasyon borulari, beton borular ve régarlarda, barajlarda, sarniclarda
kullanilir.

« Negatif Su Basinci: Bodrum Kat duvarlarinin ve temellerin icten yalitiminda, su depolarinin distan
yalitiminda, istinat duvarlarinda, tiinel ve metrolarda, zeminlerde ve yatay derzlerde, asansor
cukurlarinda kullanihir.

Avantajlari:

« Hem pozitif, hem negatif su basincina kars! etkilidir.

« Tatbik edildigi yiizey ile bittinlesir, yirtiimaz, delinmez, uzun siireli ve tam bir su yalitimi saglar.

« Su ile her temasta, betondaki kapiler bosluklari ¢ozilmeyen kristalize yapisi ile doldurarak
sizdirmazlik saglar.

« Zehirli degildir. Su depolan icin idealdir.

« Yatay is derzlerinde olusacak yalitim sorununa kars! Kristalize Su Yaltim Malzemesi kuru serpme
uygulamasi son derece kolay ve etkili bir yontemdir.

« Korozyonu 6nleyerek betonu ve donati demirini korur.

« Dolgu yapiimadan dnce izolasyon levhasi gibi malzemelerle korunmasina gerek yoktur.

« Hava ve su buhari gegirimlidir, yapi nefes alir.

« Prizini almamis, taze betona uygulanabilir.

» Donma-¢dziinme dongistine dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yad, boya, kiir malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve
silikon gibi yapismay: 6nleyici malzemelerden arindinimali ve nemlendirilmelidir. Betonun zayif
kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamus sivalar sokiilmeli, yiizey diizgiin ve saglam bir konuma
getirilmeli, binadaki statik catlaklar Yiiksek Mukavemetli Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik
(hareketli) catlaklar ise Politiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve
uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Kristalize Su Yalitim Malzemesi firca ile uygulama icin 10 It, mala ile
uygulama i¢in 7 It su ile tercihen diisik devirli bir matkap ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir.
Daima suyu, Kristalize Su Yalitim Malzemesi'nin icerisine ilave ederek karistinniz. Kaptaki kanisim 20
dakika icerisinde tiketilmelidir. Dik kdseleri uygun sekilde pahlayiniz.

Uygulama Bilgileri: Yiizey hazirigi tam olarak yapildiktan sonra uygulama yiizeyine ve yapinin yeni
veya eski yapi olmasina gore uygulama metodu farklilik gosterip tic ayn sekilde olur:

1- Serbet (sulu harg): Kristalize Su Yalitim Malzemesi nemlendirilmis yiizeye firca ile birbirine dik
gelecek yonlerde iki kat olarak uygulanir. lkinci kat, birinci kat sertlesmis ancak heniiz tam
kurumamigken (yaklasik 3 - 4 saat icerisinde) uygulanir.

2- Siva: Gok eski beton, tugla duvar veya briket yiizeyler icin birinci kat Kristalize Su Yaltim
Malzemesi uygulamasi 5 - 10 mm kaliniginda bir siva ile de yapilabilir. Bunun iizerine ikinci kat
Kristalize Su Yalitim Malzemesi serbet kivaminda siiriilerek uygulanabilir.

3- Kuru Serpme: Soguk derz uygulamalarinda yatay zeminlerde Kristalize Su Yalitim Malzemesi
derz araliklanina toz halde serpilerek uygulanir.

Bu tic metodun hangisi kullanilirsa kullanilsin uygulama sonrasi su ile kiirleme son derece 6nemlidir.
Uygulamadan sonra Kristalize Su Yaltim Malzemesi'nin hemen kurumasi 6nlenmeli ve yaklasik bir
hafta nemli kalmasi saglanmalidir. Bunun igin normal beton kiirleme igleminde oldugu gibi su
piiskirtiilmesi veya nemli cuval serilmesi faydalidir. Bu ti¢ uygulama yonteminden yapinin yeni yapi

Kristalize Su Yalitim Malzemesi

igme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

veya eski yapi olmasina gore ise bazilan tercih sebebidir:
1- Yeni Yapilara Uygulanmasi: Zeminden gelen suyun yalitimiigin Kristalize Su Yalitim Malzemesi, doseme
betonunun dokimiinden hemen 6nce, tesviye betonu yiizeyine toz seklinde serpilerek veya serbet kivaminda
surilerek uygulanabilir. Bu sekilde uygulama, suyun iceri sizmasini engelleyerek, zeminin su basmasini
onler. Temellerde mimkiinse su yalitimi dig yiizeyden (suyun geldigi yonden) yapiimali, mimkin degilse i¢
yiizeyden yapiimalidir. Ingaat esnasinda beton dokiimii arasinda duraklamalarin sebep oldugu soguk derz
uygulamalarinda, yatayda toz seklinde serpilerek, dikeyde ise serbet kivaminda sirillerek uygulanabilir. Yeni
yapilarda, serbet veya kuru serpme sistemi tercih edilmelidir.
2- Eski Yapilara Uygulanmasi:
Su sizintisi olan veya kuvvetli su basincina maruz kalan beton perdeler igin su yalitimi: Eger yiizeyde
kuvvetli su akintisi gelen delikler varsa, 6ncelikle bu deliklerin su basincini azaltmak icin bir matkap veya bir
murg ile delikler, suyun rahatca akabilecedi kadar genigletilir. Birden fazla noktada sizinti var ise, duvarin en
alt kisimlanindan delik delerek suyun akmasi saglanir. Eger su basinci ok fazla ise acilan bu deliklerin icine
ince bir plastik boru yerlestirilir. Basing fazla degil ise plastik boruya gerek yoktur. Yiizeyde plastik borunun
disinda kalan her yerin su yalitimi Kristalize Su Yalitim Malzemesi siva ile yapilir. Bu harcin 24 saat kiiriinii
almasi beklenir. Yiizeyin delikler haric diger kisimlarinin yaltimi bittikten sonra plastik boru cikarilir ve deligin
ici Kristalize Su Yalitim Malzemesi ile tikanir.
Gok eski beton, tugla, briket iizerine su yalitimi: Kristalize Su Yalitim Malzemesi siva igine katilarak uygulanir.
Eski yapilarda, serbet veya siva sistemi tercih edilmelidir.
Tiiketim:

Serbet :Pozitif su basinci 1 - 2 kg/m’ (2 katta)

Negatif su basinci 2 kg/m” (2 katta)

Swva 12 -3 kg/m’* (5 mm kalinhiginda sivada)

Kuru Serpme : 2 kg/m’
Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma
siiresi gecmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uygulama esnasinda harcin kivamini korumak
icin sik sik kanistinniz. Su basincl, kristal olusumunu ve Kristalize Su Yalitim Malzemesi‘nin betona niifuz
etmesini cabuklastirdiindan, su depolari gibi yapilar son kat Kristalize Su Yalitim Malzemesi
uygulamasindan 24 saat sonra su ile doldurulmalidir. Tam bir su yalitimi, genellikle uygulamadan sonra 5 - 7
guinliik bir siire sonunda elde edilir. Toprak dolgu bu siirenin sonunda yapilir. Kristal olusumu ve niifuz etme
derecesi, betonun yogunluguna ve yiizeyin emiciligine baglidr. Kristalize Su Yalitim Malzemesi'nin
olusturdugu kristaller cok dekoratif olmayan bir gdriintii olusturabilir. Bunu engellemek icin son kat Kristalize
Su Yaliim Malzemesi daha heniiz yas iken tizerine siva yapilmali ve boya sivanin iizerine tatbik edilmelidir.
Seramik veya fayans uygulamasi yapilacaksa, taze uygulanmis Kristalize Su Yalitim Malzemesi iizerine
direkt olarak seramik yapistiricisi siiriilmelidir. Eger bu uygulamalar kiiriini almis Kristalize Su Yalitim
Malzemesi izerine uygulanacaksa yiizeydeki kristaller seyreltilmis hidroklorik asit veya camasir suyu ile
silinmeli, daha sonra iizerine siva yapiimalidir. Bu silme islemi sadece yiizeydeki kristalleri yok eder, betonun
icine niifuz etmis kristallere zarar vermez. Yukaridaki degerler 232°C sicakiik ve %505 bagil nemli ortam
kosullarinda saglanir.
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda
Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet izerinde 12 ay
boyunca saklanabilir.
Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal triinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida trtinleri, deri,
g0z ve agizla temas ettirilimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Eldiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniniz. Gocuklarin eri yecegi yerlerde der malidir.

Teknik Ozellikleri
Goriinds : Gri renkli ince toz
Toz Yogunluk :~1,20 kg/it
Su Karigim Orani
Serbet : 1 0lgli su /2,25 - 2,50 dlcii Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi
Mala Kivami 21 0lgti su/ 3,25 - 3,50 olcii Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi
Siva - 1 0lgui Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi /
2 dlci kum ile mala kivami elde edene kadar su
Dinlendirme Siresi : 3 - 5 dakika
Kap Omrii : 20 dakika
Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi
Servis Sicaklii :-20°C/ +70°C
Uriinler icin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
F A L C o N kosullarinda, uluslarafam standartlarg gore yavptlgu.r!lz te§tler ve tecrubeleri.miz dpgrultusuqda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
Yapi Kimyasallari




Su Yalitim Sistemleri / Akrilik Esasli

6040

Uriin Kodu : 6040
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2

q3

Tanimu: Akrilik (elastomerik) regine esasli, tek bilesenli, UV dayanimh,
esnek bir su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan: ig ve dig mekanlarda, yatay ve dusey yizeylerde,
betonarme, galvaniz, ginko, aliminyum ve sac gibi degisik yuzeylerde,
banyo, mutfak gibi 1slak hacimlerde, diiz ve egimli ¢atilarda, baca
kenarlari, gizli dereler, sagak ve oluklarda, teras ve balkonlarda kullanilir.

Avantajlar::

« Kullanima hazirdr.

* Gok elastiktir, diisiik sicakliklarda bile elastikiyetini korur.
« Firga veya rulo ile kolay ve hizli uygulanir.

« Yiiksek aderans saglar.

* Yiizeyin nefes almasini engellemez.

« Su bazl boyalar ile iizeri boyanabilir.

« UV dayanim vardir.

« Siparis Uzerine ¢esitli renklerde imal edilebilir.

« Ek yeri olusturmaz.

«Solvent igermez, zehirsizdir. igme suyu temasina uygundur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriinii almig olmasi
gereklidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi onleyici
malzemelerden temizlenmis olmalidir. Yizeydeki gevsek parcalar
temizlenmeli, demir ve tahta takozlar soklmeli, aktif su kagaklar ve
catlaklar tamir edilmelidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve
uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir. Sivri uglar ve
yatay/diisey ek yerleri gibi catlamaya uygun bdlgeler pah yapilarak
yuvarlatiimaldir.

Uygulama Bilgileri: Akrilik Esash UV Dayanimli Esnek Likit Membran
yiizeye firca veya rulo ile her kat yaklasik 1 - 1,5 mm film kalinhigi
olusturacak sekilde minimum iki kat uygulanmalidir. Hava kosullarina
bagli olarak yaklasik 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diger kat
stirilmemelidir. Su basincina kargi veya gezilebilir catilarda tizerini kege,
file gibi tastyicilarla takviye ediniz. Akrilik Esash UV Dayanimh Esnek Likit

Akrilik Esash UV Dayanimli Esnek Likit Membran

Membran, 5 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz
hale gelir. Son dayanima 14 giin sonra ulagir. Delinmeye ve darbelere karsi
korunmalidir.

Renklendirme ve Boyama: Akrilik Esasli UV Dayanimli Esnek Likit Membran
beyaz renkte dretilmektedir. Siparis tizerine farkli renklerde Gretilebilir. Uygulama
esnasinda pasta tipi pigmentler ile renklendirilebilir. Uzeri akrilik esash dig cephe
boyalari ile boyanabilir.

Tiiketim: 1 mm film kalinhgr icin ...
Teras catilarda...............
Gizli derelerde...........coovvvevererriennne

(En az iki kat suriilmelidir. Yilksek koruma gereken yerlerde ¢ kat uygulanmasi

tavsiye edilir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
rizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Akrilik Esasl UV Dayanimli
Esnek Likit Membran siirekli su basinci altinda olan su depolari, yiizme
havuzlan ve temel yaltimi igin uygun degildir. Metal, cam gibi yizeyler ile
temas ettirmeyiniz. Kalici bir lekelenmeye sebep olabilir. Islak ve rutubetli
zemine uygulanmamalidir. Uriin uygulamas! bittiginde veya ara verildiginde
kapagini kapall tutunuz. Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil
nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: Agz: aciimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim
oncesi iyice kanstinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlinis : Beyaz renkli akrilik kopolimer sivi
Sivi Yogunluk 1~ 1,30 kg/lt

Uygulama Sicakhgi : +5°C ile +35°C arasi

Kopmada Uzama > %600 (14 giin)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi  : w < 0,1 kg/(m’ .h"*°) (EN 1062-3)
CO, Gecirgenligi : €0, S, > 50 m (EN 1062-6)

Su Buhan Gegirgenligi :SinifI'S, < 5 (EN IS0 7783-2)

Katlar Arasi Bekleme Siiresi . 4 saat (20°C)
Kullanima Alma Siiresi :5-7gin
Servis Sicakligi :-20°C / +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlan ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Su Yalitim Sistemleri / Akrilik Esasli

. 6041

Akrilik Esasli Esnek Likit Membran (Siyah)

Uriin Kodu : 6041
Kalite Sinifi ve Belgeleri

TS EN 1504-2
Ce
Tanimu: Akrilik regine esasl, tek bilesenli, esnek bir su yalitim Akrilik Esasli Esnek Likit Membran (Siyah), 5 giin sonra mekanik
malzemesidir. dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir. Son dayanima 14
) giin sonra ulagir. Delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir.

Kullanim Alanlan: I¢ ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, banyo, mutfak gibi 1slak hacimlerde, diiz ve egimli Tiiketim: 1 mm film kalinhgi igin .................. 1,4 kg/m?
catilarda, baca kenarlari, gizli dereler, sagak ve oluklarda, teras ve Teras gatilarda...........c.cccocevrrennnen. 3-4 kg/m*
balkonlarda kullanilir. Gizli derelerde............ccoeeevevennnee. 2-4 kg/m?

(En az iki kat stirtlmelidir. Yiksek koruma gereken yerlerde (¢ kat
Avantajlar:: uygulanmasi tavsiye edilir.)
* Kullanima hazirdir.
* Cok elastiktir, diisiik sicakliklarda bile elastikiyetini korur. Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
* Firga veya rulo ile kolay ve hizli uygulanir. uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
* Yiksek aderans saglar. veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
* Yiizeyin nefes almasini engellemez. Akrilik Esasli Esnek Likit Membran (Siyah) siirekli su basinci altinda olan
* Ek yeri olusturmaz. ) su depolari, yizme havuzlan ve temel yalitimi igin uygun degildir. Metal,
* Solvent icermez, zehirsizdir. lgme suyu temasina uygundur. cam gibi yizeyler ile temas ettirmeyiniz. Kalici bir lekelenmeye sebep

olabilir. Islak ve rutubetli zemine uygulanmamalidir. Uriin uygulamasi
Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirtind almig olmasi bittiginde veya ara verildiginde kapagdini kapal tutunuz. Yukaridaki
gereklidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi 6nleyici saglanir.
malzemelerden temizlenmis olmalidir. Yiizeydeki gevsek pargalar
temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sokulmeli, aktif su kagaklar Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik kovalarda
ve catlaklar tamir edilmelidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali ve
uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir. Sivri uglar ve Raf Omrii: Agzi aclimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
yatay/diisey ek yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler pah yapilarak Kullanim 6ncesi iyice karigtirniz. Donmaya karsi koruyunuz.
yuvarlatiimalidir.

Saglhk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
Uygulama Bilgileri: Akrilik Esash Esnek Likit Membran (Siyah) depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
yiizeye firga veya rulo ile her kat yaklasik 1 - 1,5 mm film kalinhgi ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
olusturacak sekilde minimum iki kat uygulanmalidir. Hava temasta bol su ile yikayiniz. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde
kosullarina bagl olarak yaklasik 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam depolanmalidir.

kurumadan diger kat sirtilmemelidir. Su basincina karsi veya
gezilebilir gatilarda tzerini kege, file gibi tastyicilarla takviye ediniz.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Siyah renkli akrilik kopolimer sivi
Sivi Yogunluk 1~ 1,30 kg/lt

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C aras!

Kopmada Uzama 1> %600 (14 giin)

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi : w < 0,1 kg/(m*.h*?) (EN 1062-3)
CO, Gegirgenligi :C0, S, > 50 m (EN 1062-6)

Su Buhan Gegirgenligi :Sinif 1S, < 5 (EN IS0 7783-2)
Katlar Arasi Bekleme Siiresi : 4 saat (20°C)

Kullanima Alma Siiresi :5-7gin

Servis Sicakligi :1-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

F u LCO N Ortam kosullarina bagh olarak bu degderler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Yapi Kimyasallari




Su Yalitim Sistemleri / Bitiim Esasli

6050

FALCON

Uriin Kodu : 6050
- Kalite Sinifi ve Belgeleri
L TS 113
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Tamimi: Su ve bitiimiin 6zel metotlarla karistinimasiyla elde edilen
kullanima hazir su izolasyon malzemesidir. Her tiirlii bitimli
malzeme uygulamasi 6ncesinde astar gorevini de goriir.
Biinyesindeki su buharlagtiktan sonra, siriildigi yizeyde yapisma
arttinci bir tabaka olugturur.

Kullanim Alanlar:: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diigey
yiizeylerde, her tirli bitimli membran veya bitimli stirme esasl
su yalitim malzemesi kullanimindan 6nce astar olarak, temel,
mahzen, bodrum gibi binalanin alt katlarinda, banyo, mutfak gibi
1slak hacimlerde sizinti sularinin izolasyonunda, parke
yapigtinimasinda astar olarak kullanilr.

Avantajlar::

* Gok ekonomiktir.

e Kullanima hazirdrr.

. Ustﬂnyapl§ma 0Ozelligi sayesinde lzerine kaplanan bitimiii
malzemelerin yiizeye daha saglam ve bosluksuz yapigsmasini
saglar.

* Kolaylikla uygulanabilir.

* Su bazl oldugundan cevre dostudur.

* Pozitif su basincina dayaniklidir.

* Yanicive zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
guivenle kullanilabilir.

* Soguk uygulamaldr, kisa siirede kurur. Isitma gerektirmez.

Yiizeyin Hazirlanmasi:Uygulama yiizeyinin kiirinii almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapigmayi onleyici
malzemelerden anindinimalidir. Uygulama yiizeyi kuru olmalidir.
Yiizeydeki gevsek parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar

Teknik Ozellikleri

Gorinis : Siyah renkli emiilsiyon
Sivi Yogunluk 1~ 1,02kg/It
Uygulama Sicakhigi  : +5°C ile +35°C arasl
Kati Madde Orani  : %53

Yumusama Sicakligi : +62°C/ + 70 °C

Kuruma Siiresi Dokunma: 60 dakika, Tam kuruma: 4 - 5 saat, Test: 8 giin

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.

Bitum Esasli Su Izolasyon Malzemesi

sokulmeli, aktif su kagaklari ve catlaklar tamir edilmelidir. Sivri uglar ve
yatay/diigey ek yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler pah yapilarak
yuvarlatiimalidir.

Uygulama Bilgileri: Soguk uygulanir. Uriin uygulamaya hazirdrr,
homojen hale gelinceye kadar kanstinlip yiizeye bitiim firgasi, rulo veya
piskirtme makinasi ile uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak yaklasik
4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diger kat stiriilmemelidir.
Yagigh havalarda veya +5°C'den disik sicakliklarda uygulanmamalidir.
Gatlak yiizeylerde veya daha yiiksek su basincina dayanmasi gereken
yalitim uygulamalarinda camtiili, geotekstil kece, tecrit bezi vb.
donatilarla takviye edilerek kullaniimasi tavsiye edilir.

Tiiketim: Her katta 400 gr/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara aclk alanlarda uygulamadan kagininiz.
Bitiim Esasli Su Izolasyon Malzemesi igme suyu depolari, yiizme
havuzlarinin yalitiminda uygun degildir.

Ambalaj: 15 kg'lik kovalarda

Raf Omrii: Agzi agimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim oncesi iyice karistinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglhk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

FALCON

Yapi Kimyasallari
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Su Yalitim Sistemleri / Bitim + Akrilik Esasli

6051

Uriin Kodu : 6051

Tamimu: Bitiim esasli, tek bilesenli, su bazl, elastik bir su yalitim
malzemesidir.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yiizeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt katlarinda,
teras yaltimlarinda kaplama altina kullanilir.

Avantajlan:

 Ekonomiktir, kullanima hazirdir.

*Her tlirl yiizeye milkemmel yapisir.

«Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

* Pozitif su basincina dayanikidr.

«Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapal yerlerde
glivenle kullanilabilir.

«Kalici elastikiyeti vardir, kilcal gatlaklan kapatir.
*Soguk uygulamalidir, kisa siirede kurur.
*Goziici iermez, gevre dostudur.

*Digey yuzeylerde sarkma ve akma yapmaz

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriind almig olmasi
gereklidir. Uygulama yiizeyi kuru olmahdir. Uygulama yiizeyi toz,
yag, boya, kiir malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi
yapigmay! onleyici malzemelerden arindinimalidir. Yiizeydeki
gevsek parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sokilmeli,
aktif su kagaklan ve catlaklar tamir edilmelidir. Sivri uglar ve
yatay/diisey ek yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler pah
yapilarak yuvarlatiimalidir. Bitim Esasli Elastik Su Yalitim
Malzemesi'nin yiizeye daha iyi yapigmasi igin uygulama
dncesinde Bitiim Esash Su Izolasyon Malzemesi tek kat olarak
yiizeye uygulanir. Astarin kurumasi beklenmeli ve daha sonra
uygulamaya gecilmelidir.

Bitim Esasli Elastik Su Yalitim
Malzemesi (Su Bazl)

Karigim: Kullanima hazirdir, inceltme gerekmez.

Uygulama Bilgileri: Soguk uygulanir. Malzeme diigtik devirli bir
mikser ile karistinilip, ylizeye bitim firgasi, mala veya plskirtme
makinasl ile iki kat uygulanir. Hava kosullarina bagli olarak 4 - 5 saatte
kurur. Ik kat tam kurumadan diger kat stiriilmemelidir. Su basincina
kars! kege, file gibi tastyicilarla takviye ediniz. Uzeri kaplanana dek
delinmeye ve darbelere kars korunmalidir. Yagigh havalarda ve
+5°C’den diisiik sicakliklarda uygulanmamalidir.

Tiiketim: 1 kg/m’ (Yiizeyin durumuna gére degisir. En az iki kat
uygulanmasi tavsiye edilir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt guinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Haricen su katmayiniz. Bitiim Esasli Elastik Su Yalitim Malzemesi
icme suyu depolan, yiizme havuzlaninin yalitiminda uygun degildir. Bu
tip yiizeyler icin Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi isimli
urdnd kullaniniz.

Ambalaj: 15 kg'lik kovalarda

Raf Omrii: Agzi agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim 6ncesi iyice kanistiriniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal tirinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis . Siyah renkli elastomerik polimer recine katkisi ile giiclendirilmis emilsiyon
Sivi Yogunluk 1~ 1,03 kg/lt

Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasl

Kati Madde Orani  : ~ %55

Yumusama Sicakligi: +70°C

Kuruma Siiresi Dokunma: 60 dakika, Son kuruma: 4 - 5 saat, Test: 8 giin

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

FALCON
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Su Yalitim Sistemleri / Bitim + Cimento Esasli
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Uriin Kodu : 6052

Tamimi: Gimento ve elastomerik regine takviyeli bitiim emdilsiyon esasl, iki
bilesenli, elastik ve su bazl bir su yalitim malzemesidir. Bitum ve Gimento Esash
Gift bilegenli Su izolasyon Malzemesi tiksotropik, kiirlendikten sonra esnek,
aderans 0zelligi yiiksek ve yaslanma siiresi uzun bir malzemedir. Gabuk kurur ve
kuruduktan sonra sriildiigii yiizeye kuvvetli bir sekilde yapigarak suya ve neme
kars elastik, dayanikli ve suda ¢dzinmez bir tabaka olusturur.

Kullamim Alanlar:: ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, temel, istinat
duvarlar ve perde duvarlarin korunmasi ve izolasyonunda, bodrum ve mahzen gibi
mekanlarda, teras yalitimlarinda kaplama altinda kullanilir.

Avantajlar:

*Ekonomikir.

«Kuru ve az nemli yiizeylere iyi aderans saglar.

*Yiiksek performansl su gecirimsizlik saglar.

«Kalici elastikiyeti vardir, kilcal catlaklar kapatir.

*Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

«Pozitif su basincina dayaniklidir.

«Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden kapali yerlerde giivenle
kullanilabilir.

«Tuzlara ve zayif asitlere dayaniklidir.

*Kumlama yapma kaydi ile tizeri siva ve harg tutar.

*Kolay hazirlanir ve uygulanir. Rotre catlaklarini kolayca kapatir.

*EPS, XPS gibi 1si yalitim plakalari Bitim ve Cimento Esasli Gift Bilesenli Su
izolasyon Malzemesi'nin iizerine direkt olarak yapistinlabilir

*Soguk uygulamalidir, kisa siirede kurur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kirinti almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan ve kalip yaglan gibi yapigsmay 6nleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.
Uygulama yiizeyi kuru olmalidir. Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi
tutunmamis sivalar sékilmeli, yiizey diizgiin ve saglam hale getiriimelidir. Dik
koseler uygun sekilde pahlanmalidir. Bitiim ve Gimento Esasli Gift Bilesenli Su
Izolasyon Malzemesinin yiizeye daha iyi yapismasi igin uygulama 6ncesinde Bitum
Esasli Su Izolasyon Malzemesi tek kat olarak yiizeye uygulanir. Astarin kurumasi
beklenmeli ve daha sonra uygulamaya gecilmelidir.

Karigim: 8 kg A Bileseni (toz) yavasca 22 kg B Bileseni igine (kendi ambalajinda)
ilave edilir. Haricen su katiimadan duisiik devirli bir mikser ile homojen hale
gelinceye kadar topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Kansim 1 saat i¢inde
tuketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlinis . A Bileseni: Gri renkli ince toz, B Bileseni: Siyah renkli elastomerik polimer
recine katkisi ile giclendirilmis bitim emiilsiyonu

Yogunluk . A Bileseni: ~1,40 kg/It, B Bileseni: ~1,03 kg/It

Kansim Yogunlugu : ~ 1,20 kg/It

Kanisim Orani : 22 kg sivi/ 8 kg toz

Uygulama Sicakhigi : +5°C ile +35°C arasi

Kap Omrii : ~ 1 saat
Kiirlenme Siiresi  : Dokunma: 1 saat, Tam kuruma: 5 - 6 saat, Test: 8 giin
Servis Sicakligi :-10°C / +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

6052

Bitum ve Cimento Esasl Cift Bilesenli
Su lzolasyon Malzemesi

Uygulama Bilgileri: Astar kuruduktan sonra Bitim ve Gimento Esash Gift Bilegenli Su
Izolasyon Malzemesi yiizeye bitiim firgasi, mala veya piiskiirtme makinesi ile en az iki kat
uygulanir. Hava kosullarina bagli olarak 1 - 2 saat iginde kurur. Ik kat tam kurumadan
ikinci kat sirilmemelidir. Bitim ve Gimento Esash Gift Bilesenli Su Izolasyon Malzemesi
soguk uygulanir. Nemli veya az nemli ancak yas olmayan yiizeylerde uygulama yapilabilir.
Uygulama esnasinda iki kat arasina Su Yalitim Filesi kullaniimasi tavsiye edilir. File
kullanimi Griindin taglyicilik ozelligini arttinr. Temel gukuru dolgusu yapiimadan 6nce
Bitim ve Gimento Esasl Cift Bilesenli Su Izolasyon Malzemesi'nin yiizeyi, dolgu
esnasinda zarar gérmesini 6nlemek igin drenaj plakalar ve 1si yalitim levhalari ile
korunmalidir. Perde duvarlar veya teras zeminlerde XPS gibi 1si yalitim plakalari
kullamlacak ise malzemenin kendisi yapistirici amagh kullanilabilir. Hafriyat atigr ve ingaat
molozu gibi malzemeler temel gukuru dolgusu igin uygun degildir. Temel gukuruna
dolmasi muhtemel su drene edilmelidir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere kars
korunmalidir. Yagish havalarda ve +5°C'den dusik sicakliklarda uygulanmamalidir.

Tiiketim: Her katta 1 - 1,5 kg/m’ (mala ile)

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.
Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik
alanlarda uygulamadan kagniniz. Bitiim ve Gimento Esash Gift Bilegenli Su izolasyon
Malzemesi icme suyu depolari ve yiizme havuzlannin yalitiminda uygun degildir.
Kullanma siiresi gegmis malzemeyi uygulamayiniz.

Ambalaj: 30 kg'lik set plastik kovada (Plastik kovada 22 kg sivi bilesen ve posette 8 kg
toz)

Raf Omrii: Ajzi agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim
oncesi iyice karnistinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal Griinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda
gida drdinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isgi
saghg kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullaniniz. Kaza
ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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Tanimi: Taze beton yizeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip ¢imento,
yiiksek kalitede kuartz agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin
kansimindan olusan asinmaya dayanikli toz yiizey sertlestiricisidir. Beton
ylizeylerde hafif ve orta yiiklere kargi yipranma, darbe, tozuma ve asinma
mukavemeti saglar.

Kullamim Alanlan: ig ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, garaj,
otopark ve bodrum kat zeminlerinde, hangarlar ve mekanik atlyelerde, yiikleme
ve bosaltma alanlarinda, metro istasyonlarinda ve yeralti gegitlerinde, park ve
bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldinmlarda kullanilir.

Avantajlar:

« Taze betona monolitik olarak uygulanir.

« Falcon Kuartz Agregali Yiizey Sertlestirici uygulanmis beton yiizeyinin asinma
dayanmimi, normal betona gore 2 - 4 kat artar.

« Uygulandiklan yiizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve dokilmez.

 Ekonomik ve uzun omdarltidir.

« Kullanima hazirdir. Siiratli ve kolay uygulama 6zelligi ile 6nemli derecede
zaman kazandirr.

« Beton yiizeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye karsi direng
saglar.

« Hava kosullarina, donma-g6ziinmeye karsi dayanikli bir yizey olusturur.

* Yiizeyin temizligi daha kolaydir, yaglara dayaniklii§i normal betona gore daha
yilksekir.

* Oksitlenmez.

« Betona kiyasla yiiksek bir gegirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Kuartz Agregali Yiizey Sertlestiricisi eski beton tizerine
uygulanacaksa, dnce en az 7,5 cm kalinhiginda € 25 beton dokiilmelidir. Yeni
beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi saglamak igin
Yapistinci Ozellikli Harg ve Sap Katkisi iriinii kullanimalidir. Uygulama yapilacak
beton Kuartz Agregall Yiizey Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi
kadar islak olmalidir. Yiizeyin 1slaklik derecesi son derece dnemlidir. EGer yiizey
gereginden fazla islak ise, Kuartz Agregali Yiizey Sertlestiricisi betonun kendi
kalinhgi icinde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir. Eger yiizey gereginden fazla
kuru ise Griin yiizeye baglanmayacak ve sonug olumsuz olacaktir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagli olarak 4 - 5 m genisliginde anolar
bir dolu bir bos olarak yerlestirilir. Gereken yerlerde anolarin igine hasir gelik
yerlestirilir ve kot alma islemi tamamlanir. Kuartz Agregal Yiizey

i Kuartz Agregali Yuzey Sertlestiricisi

Sertlestiricisi'nin yiizeye en iyi sekilde dagiimasi icin serpme isleminin anolarin her iki
tarafindan da yapiimasi gerekir. Beton, dékumiinden sonra mastarlanrr, titresimli
mastar uygulamasi ile iyice yerlesmesi saglanir. Beton iizerine ayak ile ¢ikildiginda en
cok 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Kuartz Agregali Yiizey
Sertlestiricisi'nin 1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile
serpilerek yayilir. Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk
almas! beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat edilir. Mala ile
malzeme zemine iyice yedirilerek biitiinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yik
altinda olan ano ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir
ve mala ile yedirilir. Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpilerek yayilr,
nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir. Yiizey (izerinde
yiriinecek kadar sertlestiginde celik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kiirleme: Uygulamadan sonra betonun kiirlenmesi icin kir malzemeleri kullaniimalidir.
Derz Kesme: Beton dokildikten sonra en geg 2 - 3 giin icinde derz kesme islemi
yapilmalidir. Politiretan Mastik ve Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmalidir.

Tiiketim: Hafif ve orta yiklerde: 4 - 5 kg/m?
Renk Secenekleri:

Wi M xrmz [ Yesi I Mavi

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin tzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.
Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama yapiimamalidir, kuartz
agreganin gimentodan ayrismasini énlemek igin {iriin uygulama sirasinda uzaga
atiimamalidir. Kuartz Agregali Yiizey Sertlestiricisi uygulamasindan dnce yiizeye celik
mala veya tepsi ile perdah yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 bagil nemli ortam kogullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda En fazla 10 Kat istif ile
palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal riinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Urtinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda
doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Gri, Kirmizi, Yesil Renkli Toz
Uygulama Sicakligi 1 4+5°C ile +35°C arasi
Agrega Sertligi : 7 Mohs Skalasi

Ddnen Tekerlege Karsi Asinma Direnci
Basing Dayanimi
Egilme Dayanimi

: < 1cm® (TS EN 13892-5)

: = 70 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
;=10 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tanim: Taze beton yuzeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip gimento, yiksek
kalitede kuartz ve korunt agrega ve performans arttinici kimyasal katkilarin
karigimindan olugan asinmaya dayanikli toz yiizey sertlestiricisidir. Beton yiizeylerde
hafif, orta ve agir yiklere karsi yipranma, darbe, tozuma ve aginma mukavemeti
salar.

Kullanim Alanlan: ig ve dig mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, ticari
depolarda, garaj, otopark ve bodrum kat zeminlerinde, mekanik atdlyelerde, gii
santrallerinde, tersaneler ve yiikleme rihtimlarinda, metro istasyonlarinda ve yeralti
gecitlerinde, park ve bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldinmiarda, helikopter ve ugak
pistlerinde kullanilir.

Avantajlari:

* Taze betona monolitik olarak uygulanir.

* Falcon Kuartz ve Korunt Agregal Yiizey Sertlestiricisi uygulanmig beton yiizeyinin
asinma dayanimi, normal betona gére 3 - 5 kat artar.

« Uygulandiklan yiizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve dokillmez.

* Ekonomik ve uzun 6murlidir.

* Kullanima hazirdir. Stiratli ve kolay uygulama 6zelligi ile 6nemli derecede zaman
kazandirir.

« Beton yiizeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye karsi direng saglar.
» Hava kosullarina, donma-géziinmeye karsi dayanikl bir yiizey olusturur.

* Yiizeyin temizligi daha kolaydir, yaglara dayanikliigi normal betona gore daha
yiiksektir.

* Oksitlenmez.

« Betona kiyasla yiiksek bir gegirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Kuartz ve Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi eski beton
{izerine uygulanacaksa, once en az 7,5 cm kalinliginda C 25 beton dokilmelidir.
Yeni beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapigmayi saglamak igin
Yapistinici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi iiriini kullaniniz. Uygulama yapilacak beton
Kuartz ve Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi
kadar 1slak olmalidir. Yiizeyin islaklik derecesi son derece 6nemlidir. Eger yiizey
gereginden fazla 1slak ise, Kuartz ve Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi betonun
kendi kalinligi icinde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir. Eger yiizey gereginden
fazla kuru ise driin yizeye baglanmayacak ve sonug olumsuz olacaktir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagh olarak 4 - 5 m genisliginde anolar bir
dolu bir bos olarak yerlestirilir. Gereken yerlerde anolarin igine hasir gelik yerlestirilir
ve kot alma iglemi tamamlanir. Kuartz ve Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi'nin
yiizeye en iyi sekilde dagiimasi icin serpme igleminin anolarin her iki tarafindan da

Teknik Ozellikleri

Gorlnis

Uygulama Sicakhigi

Agrega Sertligi

Donen Tekerlege Karsi Asinma Direnci
Basing Dayanimi

Egilme Dayanimi

: Gri, Kirmizi, Yesil Renkli Toz

1 +5°C ile +35°C arasi

: 8 Mohs Skalasi

: < 1cm® (TS EN 13892-5)

: = 70 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
;= 10 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar siireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.

Kuartz ve Korunt Agregali Yuzey Sertlestiric

zey Sertlestiricileri

ISI

yapilmasi gerekir. Beton, dokiiminden sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile
iyice yerlesmesi saglanir. Beton Uzerine ayak ile ¢ikildiginda en ¢ok 2 - 3 mm derinliginde
ayak izi kalacak kadar prizini aldijinda Kuartz ve Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi'nin
1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile serpilerek yayilir.
Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi beklenir. Rengin
zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat edilir. Mala ile malzeme zemine iyice yedirilerek
batiinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yiik altinda olan ano ve dilatasyon
derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir. Malzemenin
kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpilerek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir
ve mala ile zemine yedirilir. Yiizey tizerinde yiriinecek kadar sertlestiginde celik mala
(helikopter) perdahi yapilir.

Kiirleme: Uygulamadan sonra betonun kiirlenmesi igin kiir malzemeleri kullaniimalidir.
Derz Kesme: Beton dokiildiikten sonra en geg 2 - 3 giin iginde derz kesme iglemi
yapilmaldir. Poliiiretan Mastik ve Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmalidir.

Tiiketim: Hafif ve orta yiklerde: 5 - 5,5 kg/m2; Agir yiklerde: 7 - 8 kg/m?

Renk Secenekleri:
Wi M xrmz M Yesi I Mavi

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.
Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama yapiimamalidir, kuartz ve korunt
agreganin ¢imentodan aynsmasini énlemek icin riin uygulama sirasinda uzaga
atiimamalidir. Kuartz ve Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi uygulamasindan dnce yizeye
celik mala veya tepsi ile perdah yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 bagil nemli ortam kogullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aclimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet
lizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglhk ve Emniyet: Tim kimyasal iiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda
gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora
bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
depolanmalidir.
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Tanimi: Taze beton yizeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip ¢imento,
yiiksek kalitede korunt agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin
karisimindan olusan asinmaya dayanikli toz yiizey sertlestiricisidir. Beton
ylizeylerde hafif, orta ve agir yiklere karsi yipranma, darbe, tozuma ve aginma
mukavemeti saglar.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, ticari
depolarda, garaj, otopark ve bodrum kat zeminlerinde, mekanik atolyelerde, gi¢
santrallerinde, tersaneler ve yiikleme rihtimlarinda, metro istasyonlarinda ve
yeralti gegitlerinde, park ve bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldinmlarda,
helikopter ve ugak pistlerinde kullanilir.

Avantajlar:

« Taze betona monolitik olarak uygulanir.

« Falcon Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi uygulanmig beton yiizeyinin
asinma dayanimi, normal betona gore 4 - 6 kat artar.

» Uygulandiklar yiizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve dokilmez.

 Ekonomik ve uzun omdrliidir.

« Kullanima hazirdir. Siiratli ve kolay uygulama ozelligi ile nemli derecede
zaman kazandirr.

* Beton yiizeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye karsi direng
saglar.

« Hava kosullarina, donma-gdziinmeye karsi dayanikli bir yizey olusturur.

* Yiizeyin temizli§i daha kolaydir, yaglara dayanikliigi normal betona gore daha
yiiksektir.

* Oksitlenmez.

« Betona kiyasla yiiksek bir gecirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi eski beton lizerine
uygulanacaksa, 6nce en az 7,5 em kalinliginda C 25 beton dokiilmelidir. Yeni
beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi saglamak igin
Yapigtirici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi Grtinii kullaniniz. Uygulama yapilacak
beton Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi
kadar 1slak olmalidir. Yiizeyin islakiik derecesi son derece dnemlidir. EGer yiizey
gereginden fazla i1slak ise, Korunt Agregal Yiizey Sertlestiricisi betonun kendi
kalinhgi icinde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir. Eger yiizey gereginden fazla
kuru ise triin yiizeye baglanmayacak ve sonug olumsuz olacakir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagl olarak 4 - 5 m genisliginde anolar
bir dolu bir bos olarak yerlestirilir. Gereken yerlerde anolarin igine hasir gelik

Korunt Agregali Yuzey Sertlestiricisi

yerlestirilir ve kot alma islemi tamamlanir. Korunt Agregali Yizey Sertlestiricisinin
yiizeye en iyi sekilde dagiimast icin serpme isleminin anolanin her iki tarafindan da
yapilmas! gerekir. Beton, dékimiinden sonra mastarlani, titresimli mastar uygulamasi
ile iyice yerlesmesi saglanir. Beton Uzerine ayak ile ¢ikildiginda en ¢ok 2 - 3 mm
derinliginde ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Korunt Agregali Yiizey
Sertlestiricisi'nin 1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile
serpilerek yayilir. Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk
almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat edilir. Mala ile
malzeme zemine iyice yedirilerek biitiinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yuk
altinda olan ano ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir
ve mala ile yedirilir. Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpilerek yayilr,
nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir. Yiizey iizerinde
yirinecek kadar sertlestiginde celik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kiirleme: Uygulamadan sonra betonun kiirlenmesi icin kir malzemeleri kullaniimalidir.
Derz Kesme: Beton dokiildiikten sonra en gec 2 - 3 giin iginde derz kesme islemi
yapiimalidir. Poliiiretan Mastik ve Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmalidir.

Tiiketim: Hafif ve orta yiiklerde: 5 - 6 kg/m2; Agir yiklerde: 7 - 9 kg/m?
Renk Secenekleri:

e M xkmz [ Yesi [ Mavi

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.
Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt ginese ve riizgara acik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama yapiimamalidir, korunt
agreganin gimentodan ayrismasini 6nlemek icin iirin uygulama sirasinda uzaga
atiimamalidir. Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi uygulamasindan 6nce yuzeye celik
mala veya tepsi ile perdah yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%505 badil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamig ambalajinda en fazla 10 kat istif ile
palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida drtnleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda
doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Gri, Kirmizi, Yesil Renkli Toz
Uygulama Sicakligi 1 4+5°C ile +35°C arasi
Agrega Sertligi : 9 Mohs Skalasi

Ddnen Tekerlege Karsi Asinma Direnci
Basing Dayanimi
Egilme Dayanimi

: < 1cm® (TS EN 13892-5)

: = 80 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
;=10 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Zemin Sistemleri / Cimento Esash Saplar

7030

Urtin Kodu : 7030
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 1504-2 /TS EN 13813

q3

Tamimi: Gimento esasli, yiizeydeki bozukluklari ve istenmeyen
piriizleri ortadan kaldiran, kendiliginden yayilan (self-levelling) ve
10 mm kalinhda kadar uygulanabilen zemin tesviye sapidir.

Kullanim Alanlari; ic mekanlarda ve kuru ortamlarda, konutlarda,
hastanelerde, egitim binalarinda, aligveris merkezleri, magazalar ve
marketlerde, seramik, granit, mermer, ahsap, parke, laminat, hall ve
PVC kaplamalarin désenmesinden dnce yiizeyi 3 - 10 mm
kaliniginda tesviye etmek icin kullanilir.

Avantajlan:

* 3-10 mm kalinlikta uygulanir.

* Hizli ve kolay uygulanir.

« Kendiliginden yayilarak teraziye gelir, alt zeminin piiriizlerini ortadan
kaldinr.

* Eski beton zeminlerin {izerine uygulanabilir.

* Ekonomiktir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiiriinii almig olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, silikon, Kiir
malzemesi, deterjan gibi yapigmayi 6nleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Yiizeyin saglam, kuru, catlaksiz olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak zeminde ne kadar kot farki
oldugu hortum terazisi, nivo gibi aletler kullanilarak tespit edilmelidir.
Emicilige veya plriizsiizlige kargl direnci arttirmak igin yiizeyi
mutlaka Primer Zemin Astari ile astarlayiniz.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Hazir Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm),
yaklasik 5,5 - 6 It temiz su igine yavasca katilarak, tercihen disuk
devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Hazirlanan
harg 2 - 3 dakika olgunlagsmasi icin dinlendirilir ve tekrar kanstirlarak
kullanilir. Kaptaki kanisim yaklasik 30 - 35 dakika igerisinde
tuketilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gorlnis - Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,30 kg/It

Su Karisim Orani :5,5-61tsu/ 25 kg toz
Kap Omrii : 30 - 35 dakika
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi : 5 saat

Yapisma Dayanimi : = 1 N/mm? 28 Giin (EN 1542)

Donen Tekerlege Kargi Asinma Direnci : < 1 cm’ 28 Giin (TS EN 13892-5)
Edilme Dayanimi ;= 7 N/mm? 28 Giin (TS EN 13892-2)
Basing Dayanimi ;= 35 N/mm? 28 Giin (TS EN 13892-2)
Uygulama Sicakigi 1 +5°C ile +35°C arasi

Hazir Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm)

Uygulama Bilgileri: Yiizeyin astarlanmasini takiben hava sartlarina bagl
olarak en az 30 dakika sonra Hazir Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm)
uygulamasina gegilir. Hazirlanan akici kivamdaki harci, yiizeye bosaltiniz.
Yayilma igleminin kolaylagmasi igin gelik mala ile yer yer diizeltmeler yapip
kalinhigr ayarlayiniz. Uygulama esnasinda, Uriiniin i¢inde hava kabarcigi
kalmamasi icin kirpi rulo ve civili ayakkabi kullaniniz. Genig alanlardaki
uygulamalarda soguk derz olusmasini engellemek igin kesintisiz uygulama
yapilmasi gereklidir. Bu sebeple, dokme isleminin stirekliligini saglamak
icin birden fazla kova igerisinde malzeme hazirlanmal, birbiri ardina
zemine dokiilerek uygulama tamamlanmalidir.

Tiiketim: 1,6 - 1,8 kg/m’ (1 mm kalinlik igin)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gzerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya
direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma
stiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Malzemenin
hizli kurumasini engelleyiniz. Uzerinin kaplanmasi icin en az 3 giin
beklenmelidir. Dig mekanlarda, endistriyel alanlarda uygulanmaz. Rutubete
maruz kalan, islak zeminlerde uygulanmaz. Zeminden isitmali sistemlerde
Isitma sistemi uygulamadan 24 saat 6nce kapatiimali ve uygulamadan 72
saat sonra agiimalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kogullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10
kat istif ile palet Gizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, g6z ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklanin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50=5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

FALCON

Yapi Kimyasallari




Zemin Sistemleri / Likit Yiizey Sertlestiricileri

7040

Uriin Kodu : 7040
Kalite Sinifi ve Belgeleri

Tanmimi: Beton ve gimento bazli zeminlerin izerine uygulanarak,
yiizeyi tozumaya ve aginmaya karsi koruyan, diisik viskoziteli,
renksiz sivi yiizey sertlestiricisidir. Gimentonun hidratasyonu
sirasinda cikan serbest kireg ile birlesip kristaller olusturur. Su
gecirmeyen, tozumayan bir yiizey meydana getirir.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, sertlesmesi,
tozumamasi istenen, beton dosemeler, cimento esasli saplar,
karo ve tag dosemelerde, fabrikalarda, endiistriyel saha ve
atolyelerde, depolarda ve garajlarda, bodrum kat zeminlerinde ve
yaya yollarinda kullanilir.

Avantajlar::

*Beton ve gimento bazl zeminlerin tozumaya ve asinmaya karsi
direncini arttinr.

*Yeni ve eski dosemelere uygulanabilir.

*Yikseltiimis doseme altlarina uygulanabilir.

*Yiizeyde kalici ve etkili bir dayaniklilik saglar.

« Uygulamasi kolay, kullanima hazirdr.

* Su bazlidir, gevre dostudur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglarn gibi
yapismayi onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sert bir
stipiirge veya telli firga ile zemini iyice stipiirdikten sonra
yumusak bir siiptirge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yuzeyden
tozlan temizleyiniz. Yiizeyi nemlendiriniz ve suya doymasini
saglayiniz. Yiizeyde biriken fazla suyu Tozuma Onleyici Sivi Yiizey
Sertlestirici uygulamasindan 6nce iyice temizleyiniz.

Uygulama Bilgileri: Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici
beton ylizeye rulo veya firga ile esit sekilde dagitilarak
sirtilmelidir. 1. kat uygulamasindan 24 saat sonra 2. kat

Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici

TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

uygulama yapilabilir. Bazi yiizeylerde 3. kat uygulama gerekebilir. Son
kat uygulamadan 1 giin sonra yiizey su ile yikanmalidir.

Tiiketim: Her katta yaklasik 200 - 250 g/m* (Beton yiizeyin emiciligine
ve plrdzliligine bagl olarak degisir.)

Dikkat: Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
ginese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz. Dig
mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton yiizeyi 2 - 3
saat kar, yagmur gibi etkenlere kargi korunmalidir. Tozuma Onleyici Sivi
Yiizey Sertlestirici kullanimdan 6nce iyice ¢alkalanmalidir. Haricen su
katilmamalidir. Uygulama yapilacak yiizey eger yeni beton ise 28
gunlik kir stiresini beklemeden uygulama yapmayiniz. Mobilyalar,
camlar ve boyali duvarlar Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici’in
sigramasindan korunmalidir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidon

Raf Omrii: Aglimamis orijinal ambalajinda, agin sicak olmayan kapali
yerde 12 ay saklanabilir. Kullanim 6ncesi ¢alkalayiniz. Donmaya kars!
koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina
uygun i elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Seffaf sivi
Sivi Yogunluk : ~ 1,10 kg/lt (20°C)

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatir.
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Tammi: Baski beton yiizey sertlestirici taze beton Gizerine uygulanan
hidrolik baglayici, mineral bazli sert agregalar, pigment ve diger katki
maddelerinden olusan, yiizeyin aginma ve tozuma direncini ve darbe
dayanimini artiran kullamima hazir beton yizey sertlestiricisidir.

Kullanim Alanlan: Baski beton uygulamalarinda, ig ve dis mekanlarda,
yaya yollarinda, kaldinmlarda, park ve bahge betonlarinda, gevre
diizenlemelerinde kullanilir

Avantajlan:

« Kaliptaki desenlerin tamamen taze beton yiizeyine gegmesini saglar.
« Gesitli renklerde hazirlanir.

* Toz kalip ayirici ile kaliplarin 6mriind artinr ve ylizeye antik bir
goriiniim saglar.

Uygulama Bilgileri: istenilen kod yiiksekliginde hazirlanmig ano
kaliplari igerisine beton dokilir ve beton mastarlanarak kaliba
yerlesmesi saglanir. Beton tizerine ¢ikilacak hale geldiginde (iizerine
basildijinda sadece ayak izi kalacak sekilde) uygulanacak toplam
miktarinin 2/3 @ atilir ve diskleme iglemi arkasindan geri kalan 1/3
malzeme atilir. Perdah iglemi bitiminde Toz kalip ayirici yiizeye

serpilerek beton yiizeye yapilacak baski islemi yapilir. 1-2 giin sonunda

Toz kalip ayiricr’yi basingli su ile yiizeyden uzaklastinilir. Uygulama
bitiminden hemen sonra Baski Beton Cilasi ile beton korunmalidir. Bu
sekilde beton suyunun hizli buharlagmasi engellenerek betonun kendi
biinyesindeki su ile priz almasini saglar. Kilcal rétre ¢atlaklarinin
olusmasini engeller, betonda emiciligi onler

Tiiketim: 3 - 5 kg/m’

Renk Secenekleri:

e M Krmz [ Yesii [ San

Baski Beton Yuzey Sertlestiricisi

TS EN 1504-2 /TS EN 13813 Standardina Uygundur

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin {izerindeki sicakliklarda uygulamadan
kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt glinese
ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla
perdahlama yapiimamalidir, korunt agreganin gimentodan ayrigmasini
Onlemek igin drtin uygulama sirasinda uzaga atiimamalidir. Baski Beton
Yiizey Sertlestiricisi uygulamasindan dnce yiizeye gelik mala veya tepsi ile
perdah yapilmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil
nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10 kat
istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikaymniz. Gocuklann erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Muhtelif renklerde

Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Agrega Sertligi : 9 Mohs Skalasi

Dénen Tekerlege Karsi Asinma Direnci : < 1cm® (TS EN 13892-5)

Basing Dayanimi : = 80 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)

Egilme Dayanimi ;=10 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Tanmimi: Tek bilesenli, toz halde,baskill beton sistemlerinde hem kalip
ayiric, hem de renklendirici, eskitilmig ytizey goriiniimi veren
Grlindir

Kullanim Alanlan: Baski beton uygulamalarinda taze betonun kaliba
yapismasini engellemek amagli; yaya yollarinda, kaldinmlarda, park
ve bahge betonlarinda, gevre diizenlemelerinde kullanilir.

Avantajlan:

Baski beton uygulamalarinda taze betonun kaliba yapisma olmaz.
Kaliptaki desenlerin tamamen taze beton yiizeyine gecmesini saglar.
Gri renkli olursa yiizeye antik bir gériniim saglar. Kaliplarin émrtini
artinr.

Uygulama Bilgileri: Baski beton yiizey sertlestiricisi uygulamasindan
sonra toz haldeki malzeme yiizeye tamamen serpilir. Kaliplar ile baski
sistemine gegilir. 1-2 giin sonra istenilen yiizeye gore basingh yikama
islemine gegilir. Yilksek basingla yikama daha az eskitilmis goriintii
verirken, diisiik basing ile yikama daha fazla eskitimis yiizey
gortintas verir. Uygulamadan sonra direk giines 1s1§1, siddetli riizgar,
yiiksek hava sicakligi (+35°C (izeri) yagmur ve don gibi olumsuz
hava kosullarina karsi korunmaldir. Uygulamadan birkag giin sonra
sertlesme tamamlanacag igin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar
kullanilarak yapilabilir. Uygulamadan hemen sonra, heniiz
sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz 1lik su ve sabun ile
yikanmalidir.

Tiiketim: 200 - 400 gr/m’

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda

uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz ve Gri renkli ince toz
Ambalaj 115 kg plastik kovalarda
Raf Omrril :12ay

Sarfiyat 2200 - 400 gr/m’

Uygulama Sicakhigi

1 +5°C ile +35°C arasi

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

Baski Beton Toz Kalip Ayirici

TS EN 1504-2 /TS EN 13813 Standardina Uygundur

Malzemenin hizl kurumasini engelleyiniz. Uzerinin kaplanmast icin en az 3
giin beklenmelidir. Dig mekanlarda, endiistriyel alanlarda uygulanmaz.
Rutubete maruz kalan, islak zeminlerde uygulanmaz. Zeminden isitmall
sistemlerde isitma sistemi uygulamadan 24 saat 6nce kapatiimali ve
uygulamadan 72 saat sonra agiimalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 15 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda 12 ay
boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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7050

Uriin Kodu : 7050.02
Kalite Sinifi ve Belgeleri

Tanimi: Akrilik esasli, yiiksek performansli, tozumayi énleyen,
¢ok amagl beton kiir, yaliim ve koruma malzemesi.

Kullanim Alanlan:

* Bina ve altyapilardaki beton ve diger gimentolu ytizeylerin
korunmasinda,

* Parlak goriinim istenen zemin ve duvarlarda,

« Betonun servis omriiniin arttinlmasi amaciyla,

* Gorundr agregal beton yiizeyler igin kullanima uygun olan
parlak, renksiz ve yiizeye canliik vermek amaciyla,

* Yiizey sertlestirici uygulanmig yiizeyler,

* Sap betonlarinda,

« Sicak iklimlerde beton dokiimlerinde kullanilir.

Avantajlar::

* Yiizeyin aginma dayanimi artirdigindan, tozumay onler.

* Tek bilesenli olmasindan dolay uygulamasi kolaydir.

* Betonun klora karsi dayanikli olmasini saglar.

* Biinyesindeki solvent ¢ok hizli ugtugundan kurumasi gok
hizhidir.

* Su gegirimsizligi arttirdigindan, sivalarda donma sonucu
olusabilecek catlaklari engeller.

* Olusturdugu parlak film tabakas| sayesinde cila olarak kullanilir.
« Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik
etkilere karsi betonu korur.

* Kir tutmay! azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.

Uygulama Bilgileri:

Yiizey Kalitesi: Yiizey yapismay engelleyen her tiirli maddeden,
toz, kir ve yagdan temizlenmis, gevsek ve oynak pargaciklardan
arindinimig olmaldir.

Yiizey Hazirhgi: Uzerinde bir kaplama olmayan agik alandaki briit
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TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Uygulama Sicakligi
Parlama Noktasi 1 +90°C

Baski Beton Cilasi

betonlar da uygulama oncesinde yiizey kuru, saglam, gevsek ve oynak
pargaciklardan anndinimig olmaldir. Uygun ylizey hazirhgr yontemleri
buharla temizleme, yiksek basingli su jeti veya puriiziendirme ile
temizlenmelidir. Kullanima hazirdir.

Yagmur yagmasi beklendiginde uygulama yapmayiniz. Goziici tuz
veya deniz suyu sigramalari parlaklik kaybina veya renk degisimine
sebep olabilir. )

Kiirleme Asamasi: Ozel bir kiir islemi gerektirmez, sadece yaklasik
(+)20°C 'de en az 1 saat siireyle yagmurdan korunmalidir (30 dakika
icerisinde toza dayanikli hale gelir).Uygulamadan 6nce, ambalaji
actiktan sonra iyice kanstininiz. Firga veya kisa tiyli rulo ile manuel
veya otomatik piiskiirtme makineleri ile uygulanabilir

Tiiketim: Firga, Rulo : 0,150 - 0,250 Lt/m’
Piiskiirtme ile : 0,100 - 0,200 Lt/m’

Ambalaj: 5 It ve 15 It'lik teneke ambalajlarda

Raf Omrii: Aglimamis orijinal ambalajinda, agin sicak olmayan kapali
yerde 12 ay saklanabilir. Kullanim 6ncesi ¢alkalayiniz. Donmaya kars!
koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina
uygun i elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds

: Seffa S
Ambalaj .5 Itve 15 It'lik teneke ambalajlarda
Raf Omrii “12ay
Sarfiyat - Firga, Rulo : 0,150 - 0,250 Lt/m?

 Piiskiirtme ile : 0,100 - 0,200 Lt/m’
: +5°C ile +35°C arasi

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Uriin Kodu : 8000
Kalite Sinifi ve Belgeleri

g3

Tanimi: Siva ve doseme saplarnnin su gegirimsizligini ve
islenebilirligini arttirarak uygulama kolayl§i saglayan harg ve sap
katkisidir.

Kullanim Alanlan: Tineller ve kanallarda, su depolarinda, ig ve
dis sivalarda, beton bloklarda, yiizme havuzlarinda, doseme
saplarinda kullanilrr.

Avantaijlari:

*Harg ve sivalarda hava striikleyerek kilcal bosluklarin ve su
kanallarinin olusumunu azaltarak su gegirimsizligi arttirir.
*Sivada yagmur suyuna ve donma - ¢6ziinme dongiisiine kars!
direnci arttinir.

*Sivay! hava sartlarina karsi korur.

*Kilcal gatlaklari ve kabarciklarn onler.

* Akigkanlagtirici etkisinden dolayi karigimin su miktarini azalti.
*[slenebilirligi kolaylastirir.

Harg ve Beton Katkilan L7 -

Su Gecgirimsiz Harg ve Sap Katkisi

kanstinimamalidir. Elle kanstirma metodlar kullanildigi takdirde Su
Gegirimsiz Harg ve Sap Katkisi’'nin hava siriikleme ozelligini etkin
sekilde elde edebilmek i¢in dizenli ve mumkiin oldugunca kararl bir
kanistirma yapilmalidir. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.

Ambalaj: 6 kg, 20 kg, 30 kg’lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Agzi aciimamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim oncesi iyice galkalayiniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikaymniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

*Katkisiz harglarda gozlenen ayrisma ve gigeklenme etkisini
azattir.

*Ekonomiktir, sivada hacim artigi ve akiskanlk saglamak igin
kireg kullanimina gerek kalmaz.

Uygulama Bilgileri: Kullanim oncesi iyice galkalayiniz. Su
Gecirimsiz Harg ve Sap Katkisi kullanima hazir bir harg katkisidir.
Gimentonun %1 - 2’si oraninda, harg karisim suyuna ilave edilir.
Butdin portland tipi gimentolar ile kullanilabilir.

Tiiketim: 0,5 - 1 kg (50 kg ¢imento igin)

Dikkat: Su Gegirimsiz Harg ve Sap Katkisi, hava siriikleyici
ozelliginden dolay! taslyici betonlarda 6n deneme yapildiktan
sonra kullanilmalidir. Hazirlanan harg gereginden fazla

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Sari renkli sivi

Sivi Yogunluk 1~ 1,02 kg/It

pH 111 -12 (20°C)
Viskozite : ~ 20 saniye (20°C)
Klor ve Nitrat Miktan Yok

Donma Noktasl 1< 0°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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Harg ve Beton Katkilari

8001

SBR Lateks Su

Uriin Kodu : 8001
Kalite Sinifi ve Belgeleri

ce

Tamimi: Gimentolu harclanin aderansinin ve su gegirimsizliginin arttinimasi igin
katilan cok amacli, yapistine: dzellikli sivi sentetik kauguk emdlsiyonudur.

Kullanim Alanlari: Beton tamirlerinde, sivalarda, aginmaya dayaniml
kaplamalarda, doseme sapi, sap alti astarinda, seramik yapistirma harclarinda, su
gecirimsizlik istenilen yerlerde, donati korozyonunu énlemek icin, sac, ¢inko ve
PVC sacak, baca diplerinde su izolasyonu amaciyla kullanilir.

Gecgirimsiz ve Yapistiric

Ozellikli Harg ve Sap Katkisi

Katkisi eski ve yeni betonun aderansini arttirmak igin kullanildiginda SBR Lateks Su
Gecirimsiz ve Yapistincr Ozellikli Harc ve Sap Katkisi ve cimento karigimi yizeye firca ile
stirillerek uygulamaya hazir hale getirilir.

Tiiketim:
Asagidaki degerler hacim oranlandr:

Avantajlan:

SBR LATEKS / Su Orani: 1/3 - 1/4

Su Gegirimsizlik Amaciyla Cimento / Kum Oran: 1/3

*Yiiksek performansli su gecirimsizlik saglar.
*Genis ylzeylerde elastik bir kaplama olusturur, biiziilmez ve catlamaz. Yiksek
aderans saglar, rotreyi azaltir, harg, siva ve saplarin mukavemetini arttirir.

SBR LATEKS / Su Orani: %2 - 1/3

Beton Tamirlerindo Gimento / Kum Orani: %2 - 1/3

*Suyu gecirmemesine ragmen betonun hava almasini saglar. Donatiyr korozyona
kars! korur.

SBR LATEKS / Su Orani: 1/3 - 1/4

Zemin $aplarinda Gimento / Kum Orant: 1/3

*Birgok kimyasal maddeye ve madeni yaglara karsi direnclidir.
*Zehirsizdir.
«Epoksi veya polyester recine harclarindan daha ekonomiktir, iscilik maliyeti

SBR LATEKS / Su Orani: 1/3 - 1/4

Dig Swvalarda Gimento / Kum Orani: 1/3

distiktar.
Soguk ve sicak havadan, giines i1sigindan etkilenmez.

Aderans Kopriisii ve SBR LATEKS / Su Orani: 1/1

Yapistirici Astar Gimento / Kum Orani: 1/1

Kullanima hazirdr, su ile inceltilebilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi, deterjan,
kalip yaglan ve silikon gibi yapismayi onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Harcin Hazirlanmas: Tiiketim tablosunda belirtilen oranlara gore kum, gimento
kuru olarak kanstinlir. Daha sonra tiketim tablosunda belirtilen oranlara gore su ile
SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapigtinci Ozellikli Harg ve Sap Katkisi temiz bir kap
icerisinde kanstirilir. Kuru kanigim, sivi kangimin igerisine eklenerek tercinen distik
devirli bir matkap ile topak kalmayacak sekilde kanistirilir. Kanigima ayrica su veya
SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapistinici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi tek bagina
katlmamaldir.

Uygulama Bilgileri: SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapigtinci Ozellikli Harg ve Sap
Katkis! tiiketim bolimiinde belirtilen oranlarda harg suyunun igine katilarak veya
yiizeye siiriilerek kullanilir. SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapigtirici Ozellikli Harc ve
Sap Katkisi ozellikle portland gimentosu (CEM 1) ile kullaniimak tizere
hazirlanmistir. Ayni zamanda aliminyum oksit ihtiva eden gimento ve suilfata
direncli gimento ile de uyumludur. Fazla miktarda kireg ve hava siriikleyiciler SBR
Lateks Su Gegirimsiz ve Yapistirici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi ile
kullaniimamalidir. SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapistinic Ozellikli Harg ve Sap

Teknik Ozellikleri

Gorlnis : Beyaz renkli sivi
Sivi Yogunluk . ~1,01 kg/It (20°C)
pH :7-9 (20°C)

Katlar Arasi Bekleme Siiresi : 4 - 5 saat

Esneklik : Gok iyi

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Dikkat: +2°C'nin altinda sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Tam priz almadan dnce
hava sicakhiginin +4°C'den asagiya diismesi 6nlenmelidir. Her zaman, tane biyiklugu
dagimi diizgiin, kaliteli ve yikanmig agrega ile taze ¢imento kullaniimali, soguk hava
kosullarinda prizini hizli alan ¢imento tercih edilmelidir. Gereginden fazla su
kullaniimamali ve kanistirma zamani asgari diizeyde tutulmalidir. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgra acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. SBR Lateks Su Gegirimsiz ve Yapistinci Ozellikli Harg ve Sap Katkisi'ni tek veya
sulandinimig yapistinci tabaka olarak kullanmayip ¢imento ve kum ile kullaniniz.

Ambalaj: 6 kg, 20 kg, 30 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Ajzi agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice
calkalayiniz. Donmaya karsl koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal iirinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda
gida trinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora
bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarnn erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.
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Harc ve Beton Katkilari

8010

Urtin Kodu : 8010
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 934-2 Ciz.6 Sinifina Uygundur
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Tanim: Don riskinin fazla oldugu havalarda betonun prizini hizlandiran
ve betona donmaya karsi diren¢ kazandiran, klor icermeyen,
polinaftalin siilfonat ve nitrat tuzu esasli, akigkanlastirici beton ve harg
katki malzemesidir.

Kullamim Alanlan: Soguk havalarda giin boyu devam eden don etkisine
karsi betonun korunmasinda, soguk havalarda erken yiiksek dayanim
istenen uygulamalarda, gimento esasli i¢ ve dig sivalarin donmaya
karsi korunmasinda, sicakligin aniden diisme ihtimali olmasi
durumunda, erken kalip sokillmesi gereken zamanlarda, doseme
saplarinda, donatil ve donatisiz her turlii beton dretiminde, prekast ve
prefabrik beton dokiimlerinde, pompali ve pompasiz hazir beton
tretiminde kullanilr.

Avantajlan:

 Soguk havada beton dokiimiinde, betonu dona karsi koruyarak erken
dayanim kazandirr.

* Betonun priz baslangig ve bitis stirelerini kisaltr.

* Klor igermedigi icin donatiya zarar vermez, korozif degildir.
 Betonarme yapilarda givenle kullanilir.

* Soguk havalarda beton dokiiminiin ertelenmesine gerek kalmadan
calismanin sirekliligini saglar.

 Gimento ve kum taneciklerinin beton ve harg icerisinde homojen
dagiimini saglayarak, hidratasyonun daha genis yizeyde
gergeklesmesini saglar.

Uygulama Bilgileri: Antifiriz Donmaya Karsi Direng Kazandiran Harg ve
Sap Katkisi uygulamasinda betona veya harca kansim suyu iki
asamada ilave edilir. ilk asamada Antifiriz Donmaya Kargi Direng
Kazandiran Harg ve Sap Katkisi eklenmemig karisim suyunun yaklasik
%50'si betona veya harca ilave edilir. kinci asamada kalan %50 su
icerisine baglayict miktarina gore hesaplanan miktarda Antifiriz
Donmaya Karsi Direng Kazandiran Harg ve Sap Katkisi eklenir. Antifiriz
Donmaya Karsi Direng Kazandiran Harg ve Sap Katkisi'nin beton veya
harg icinde homojen olarak dagiimasi icin, tercinen 1 - 2 dakika hizli
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Antifiriz Donmaya Karsi Direnc Kazandiran
Harg ve Sap Katkisi

devirde kanstirilr.

Tiiketim: 100 kg baglayici icin (cimento, ugucu kul, ciruf vb) 1 - 2,5 kg
drtin kullanihir. Bu miktar ok soguk havalarda 5 kg riin ilavesine kadar
cikabilir.

Dikkat: Beton veya harg icerisindeki bilesim oranlar ve katki kullanim miktar
istenilen beton sinifi ve 6zelliklerine gore santiyede kullanilacak
hammaddeler ile laboratuvar 6n denemeleri sonucu belirlenmelidir. Kuru
karnisim (baglayici + agrega) izerine direkt olarak katki ilavesi, iniform
dagihimi engelleyeceginden betonda hedeflenen mekanik 6zelliklere
ulasiimamasina neden olur. Katki mutlaka suyun igerisine ilave edilmelidir.
Tavsiye edilen tilketim miktarnindan daha fazla oranda katki kullaniimasi
durumunda kangimin priz surelerinde degisiklik gozlenebilir. Beton veya harg
kansiminda kullanilacak malzemelerin soguktan etkilenmemesi igin uygun
kosullarda depolanmali ve gevre sicakhigi ile beton dokim kalinligina bagl
olarak taze beton sicakliginin en az +5°C ile +15°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Beton 4 - 5 N/mm’ dayanima eriginceye kadar hizli
sicaklik ve nem kaybi engellenmeli, uygun kiir metodlari ile korunmaldir.
Celik kalip yerine tercihen ahsap kalip kullanimalidir. Kullanim oncesi
mutlaka calkalanmalidir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Agzi aglimamig ambalajinda, +5°C ile +15°C arasinda serin ve
kuru ortamda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim 6ncesi iyice calkalayiniz.
Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Uriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir.
Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is elbisesi,
koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullanilmalidir. Kaza ile yutuldugunda
doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Kahverengi sivi

Sivi Yogunluk 11,15 = 0,05 kg/It (20°C)
pH 16 -8 (20°C)

Klor ve Nitrat Miktan ~ : < %0,1

Donma Noktas! :-10°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Harc ve Beton Katkilari

8020

Priz Geciktirici

Urtin Kodu : 8020
Kalite Sinifi ve Belgeleri
TS EN 934-2 Ciz.8 Sinifina Uygundur
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Tamimi: Polimer esasli, istenilen siirede priz geciktirici beton katkisi. Sicak
hava kosullarinda tercih edilen, betonun islenebilirlik siresini arttirarak,
yerlestirme ve yiizey bitirme islemlerini kolaylastirr. So§uk derz
olmaksizin, sirekli beton dokiimine olanak saglar. Priz siiresini
geciktirmesi sayesinde gimentonun su ile hidratasyon siiresini uzatir,
hidratasyon 1si artisini yavaslatarak uzun iglenebilirlik saglar.

Kullanim Alanlan: Betonun uzun mesafeye taginmasi durumunda; genis
hacimli (kitle betonu) betonun dokiilmesi durumunda ve soguk derzlerin
onlenmesi durumunda, yiiksek sicaklikta beton dokiimlerinde, uzun
beklemeli beton dokiimiinde, yerlestirme zorluklari olan ince sik donatili
betonarme imalatlan, gegirimsizlik istenen beton Gretiminde, tekrar
vibrasyona tabi tutulacak yerlerde kullanilir. Sicak, riizgarli ve rutubetli
havalarda meydana gelen kivam kayiplarini gidermek icin kullanilir.

Avantajlar:

*Priz siirelerini kontrollii olarak uzatr.

«Son dayanimlara olumsuz etkisi yoktur.

»Siinme ve biiziilmeyi azalti.

«Islenebilirligi artirr.

«Sicaklik etkisini minimuma indirir.

 Ayrigmayi ve terlemeyi azaltir.

*Kolay pompalama saglar.

«Betonun hizll kivam kaybetmesini engeller, kullanilan gimento cinsine
bagl olarak uzun kivam koruma saglar.

«Yiiksek hidratasyon i1sisindan dolayi olugabilecek rotre catlaklarini onler.

Uygulama Bilgileri: Beton karigim suyuna ilave edilerek veya yeni
hazirlanmig dustk cokmeli taze betona dogrudan kanstinlarak kullanilir.
Kuru kangim tizerine direkt ilave edilmemelidir. Karigima ilave edilecek
suyun % 70' ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber karigima ilave
edilmelidir. Dogrudan taze betona ilave edilmesi durumunda, yeterli
homojenligi saglayabilmek icin karigim siresi hizl devirde en az 1-2
dakika uzatiimali veya bu siire laboratuvar denemelerinde belirlenmelidir.
Beton bilesenleri yapilarina gore farkliik gdsterebilir. Betonda ayrismaya
sebep olmamasi igin ilave edilecek katki miktar uygun dozajlarda

Beton Katkisi

olmalidir. Uretim oncesi katkinin beton dizaynina uygun olup olmadigi 6n
denemelerle kontrol edilmelidir. Belirlenen kullanim aralijindan daha fazla katki
kullanildiginda, betonun priz siiresi uzayabilir. Bu gibi durumlarda beton
sertlesene kadar nemli tutulup kiirlenmesi saglanmalidir. Donatida korozyona
sebep olacak klortir veya baska bir bilesen icermez. Bu sebeple betonarme
yapilarda kullanima uygundur.

Tiiketim: Gimento agirhginin % 0,2 - 2'si oraninda kullanilir.

Dikkat: Katkili katkisiz tim gimento tipleri ile kullanir. Yiiksek oranda baglayici
malzemenin kullanimasin istenen durumlarda ugucu kil, mikro silika ve ctruf
gibi mineral katkilarla birlikte kullamlir. Donma/gdziinme direncini artirmak igin,
hava siiriikleyici ile birlikte kullanilir. Yiiksek sicaklik ve hava akiminin fazla
oldugu ortamlarda, beton icersindeki karigim suyunun buharlagmasi
engellenmelidir. Kiir asamasinda beton igerisindeki nemin hizl buharlasmasini
ve bunun sonucunda catlak olusumunu onlemek igin kir malzemeleri
kullanilabilir. Rétre catlaklanna karsi celik, polipropilen ve organik lifler
kullanilabilir. Uriinleri kullanmadan 6nce 6n denemeler yapilmasi tavsiye edilir.
Diger katkilar ile kanigmasi durumunda tiriintin performansi diger. Katkilar
birbirlerine kanstinlarak saklanmamalidir. Kanistirma ve depolama ekipmanlari
iyice temizlenmelidir.

Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Orijinal, agilmamig, hasar grmemig ambalajli iriinler (Bidon, varil,
konteyner IBC) dogrudan giines isigindan ve dondan muhafaza edilerek,
sicakhigr +5°C +35°C olan yerlerde depolanmalidir. Uygunsuz ortamda
depolanan ve malzemenin donmasi halinde, direkt isi kullanilmadan oda
sicakliginda bekletilerek tiriin ¢oziilmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik
yontemlerle kanstinimalidir. Uygun kosullarda saklandiginda, tretim tarihinden
itibaren kullanim siiresi 12 aydir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis - Acik sari renkli sivi
Sivi Yogunluk :~ 1,0 kg/lt

Klor Miktar 1< %0,1

Alkali Ierigi 1<5

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 = 2 °C sicaklik ve % 50=5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisik sicakliklar uzatir.
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Tamimi: Naftalin siilfonat esasli, betonun erken ve nihai dayanimini
arttiran, yiksek oranda su azaltip akigkanhidr arttiran siiper
akigkanlastirici beton katkisidir.

Kullanim Alanlari: Ayngmayan beton uygulamalarinda, diisiik
su/gimento oranina sahip beton uygulamalarinda, erken dayanim
geligimi gerektiren yerlerde, prekast ve hazir beton uygulamalarinda,
ingaat ve madencilik uygulamalarinda, sik donatili betonlarda bosluksuz
yapi olusturmak icin, temel betonlarinda su gecirimsizligini azaltmak icin
kullanir.

Avantajlan:

«Dusiik su/cimento oranlarina sahip beton kansim dizaynlarinin diisiik
kullanim orani ile yapiimasina imkan verir.

» Su miktanini katkisiz betona gore en az %12 oraninda azaltrr.
Betona yiiksek islenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saglar.
Betonun basing ve egilme dayanimini katkisiz betona gore artirr.
*Betonun asinma dayanimini katkisiz betona gore artinr.
«Sertlegsmis betona da yiiksek erken dayanim saglayarak erken kalip
alma imkani verir. Bu sayede ingaat yapim siresinde kayda deger bir
azalma saglar. Falcon Akigkanlastinici Beton Katkisi bu ozelikleri ile
prekast betonlari igin de uygun bir katkidir.

*Betonun donma - ¢oziilme dongusuine karsi dayanikliigini artinr.
«Klortr iyonlari icermez. Donat korozyonuna neden olmaz.

«Sik donatili betonlarda daha az vibrasyonla bogluksuz yapilar
olusturulur.

« Sertlesmis betonun dona kargi dayanikliigini arttirir.

Betonun gegirimsizligini arttirr.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir malzemesi,
deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi onleyici maddelerden
temizlenmis olmaldir.

Uygulama Bilgileri: Akigkanlastirici Beton Katkisi, taze beton karigimi
icin likit olarak kullanima hazir halde sunulmaktadir. Hazir beton iretim
santralinde karigim suyuna katilmasi tavsiye edilir. Kullanilan baglayici

TS EN 934-2 Standardina Uygundur

Akiskanlastirici Beton Katkisi

agirhginin %1 — 2'si oranindaki Akigkanlastirici Beton Katkisi beton karigim
suyuna kanstinlir. Bu oran beton karigim dizayninda kullanilan gimento,
agrega, mineral katki, su bilesenleri ve ayrica istenilen taze ve sertlesmis
beton ozeliklerine gore degisim gdstermektedir. Bu nedenle kullanim orani
istenilen ozeliklere gore laboratuvar denemeleri yapiimali ve karigim orani
belirlenmelidir. Homojen bir karigim elde edildikten sonra beton kaliba
yerlestirilir.

Tiiketim: Kullanim orani, toplam baglayict miktarinin %1 — 2'si oraninda
kullaniimasi onerilir.

Dikkat: Tim agregalarin 1slanmasi igin kangim suyunun ilk %50 - 75
eklendikten sonra, Akiskanlastirici Beton Katkisi sivisi beton kansimin igine
dagitiimasi daha iyi sonug verir. Kuru agregalara Akiskanlastirici Beton
Katkisimi eklemekten mutlaka kagimimalidir. Uriin +5°C'nin iistiinde
depolanmalidir. Uriiniin donmast halinde eski halini almast igin ¢oziildiikten
sonra mekanik olarak ¢zenle kangtinimaldir. Kullanim orani istenilen dzeliklere
gore laboratuvar denemeleri yapiimali ve karigim orani belirlenmelidir.
Akiskanlastiric Beton Katkisi tavsiye edilen dozaj araliindan daha fazla
kullaniimasi durumunda, kanigimin priz stireleri uzayabilir. Bu gibi durumlarda,
betonarmenin kalip alma stiresince nemli tutulup kiirlenmesi saglanmalidir.

Ambalaj: 20 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Azl agimamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim
oncesi iyice calkalaymniz. Donmaya karsl koruyunuz. Agilmig ambalajlar,
adizlan sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanarak raf 6mrii
boyunca kullanilabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida trtnleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir.
Uygulama esnasinda, Is ve Is¢i Saghgr Kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozliik ve maske kullanilmalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora
bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Kahverengimsi renkli sivi
Sivi Yogunluk 11,18 - 1,23 kg/L (20°C)
Uygulama Zemin Sicakligi : (+5°C) - (+35°C)
Klor igerigi 1< %0,1 (EN 480-10)
Alkali igerigi 1< %5 (EN 480-12)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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ce

Tanimi: Akrilik emiilsiyon esasli, beyaz renkli, betonda hizl su
kaybini 6nleyen, su bazh sivi kiir malzemesidir.

Kullamim Alanlari: Tim dikey ve yatay beton yiizeylerde, taze
beton ve ylizey sertlestirici uygulamalanindan sonra, hava
akiminin, buharlagsmanin ¢ok oldugu, nemin az oldugu yerlerde
beton uygulamalarinda, havaalanlari ve saha betonlarinda, beton
yollar ve kopriilerde, kanallarda kullanilr.

Avantajlar::

*Beton mukavemetinde artig saglar.

«Betonun yiizeyinde kiirlenme esnasinda hizli kurumasindan
kaynaklanan rotre catlaklanni dnler.

*Su tici 6zellige sahiptir.

*Guval ve kanavige sermek veya sulamak gibi zahmetli kiir
yéntemlerine gore daha etkindir.

« Solvent icermez, yanici degildir, bu sebepten kapali alanlarda
da giivenle kullanilabilir.

*Uygulama sonrasi kiirlenmis yiizeye yapilacak recgine ve
gimento esasli uygulamalar igin engel teskil etmez.
*Uygulama kolayhgindan dolayi iscilik maliyetini azaltr,
ekonomiktir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Taze beton veya taze betona uygulanmig
yizey sertlestiricilerinin tizerine firga veya rulo ile direkt olarak
uygulanir. Ancak ylizeye zarar vermemek icin betonun yeteri
kadar prizini almig olmasi gereklidir.

Uygulama Bilgileri: Kalipli uygulamalarda kaliplarin
cikarimasindan hemen sonra, derz olusumundan once taze
betonun Uzerine, yizey ilk parlakligini kaybetmeye baglar
baslamaz (ylizey suyu buharlasmaya baslayinca) puskiirterek

Teknik Ozellikleri

Gorlnis : Beyaz renkli sivi
Uygulama Sonrasi Gériinim  : Acik opak seffaf tabaka
Sivi Yogunluk . ~ 1,07 kg/lt (20°C)
Kuruma Siiresi : 2 saat (ASTM C 309)

Parlama Noktasi . Parlayici degildir

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.

Su Bazli Kiir Malzemesi

yada yiizeyde birikme olmayacak sekilde firca veya rulo ile
uygulanmalidir. Duvarda yumusak kisa killi firga, zeminde yumusak
firca veya rulo kullanilabilir. Uriin yizeye esit kalinlikta ince tabaka
olarak uygulanir. Malzemenin kuruma siresi yaklasik 2 saattir
(+20°C).

Tiiketim: 200 - 300 g/m’ (Yiizeyin emiciligine ve piriizliligine bagl
olarak degisir.)

Dikkat: Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton
yiizeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi etkenlere karsi korunmalidir. Bu siire
sonunda kiir malzemesi dis etkenlerden etkilenmez. Uygulamada
yiiksek oranda kalinlik farklar varsa leke olusumu gorilebilir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidon

Raf Omrii: Aglimamis ambalajinda, kapali yerde, +5°C iistiinde 12 ay
saklanabilir. Kullanim 6ncesi galkalayiniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isgi saghgi kurallarina
uygun i elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir.
Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Kiir Malzemeleri
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Tanimi: Hidrokarbon regine esasli, seffaf amber - sari renkli,

betonda hizli su kaybini dnleyen, solvent bazli sivi kiir malzemesidir.

Olusturdugu film tabakas! ile taze betonun biinyesindeki suyun
buharlagmasini engelleyerek yiizeydeki rotre catlaklarini azaltir.

Kullamm Alanlan: Tiim dikey ve yatay beton yiizeylerde, taze beton

ve yiizey sertlestirici uygulamalarindan sonra, hava akiminin,
buharlagmanin ¢ok oldugu, nemin az oldugu yerlerde beton
uygulamalarinda, iizerine daha sonra boya, seramik, epoksi vb
kaplama yapilacak olan yiizeylerde, havaalanlari ve saha
betonlarinda, beton yollar ve koprilerde, kanallar ve barajlarda,
Istinat duvarlarinda kullanilir.

Avantajlari:

*Beton mukavemetinde artis saglar.

*Betonun yiizeyinde kiirlenme esnasinda hizh kurumadan
kaynaklanan rotre catlaklarini onler.

«Su itici 6zellige sahiptir.

*Guval ve kanavice sermek veya sulamak gibi zahmetli kiir
yontemlerine gore daha etkindir.

«Parafin ve akrilik esasli kiir malzemelerine gére daha etkili
kiirlenme saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Taze beton veya taze betona uygulanmig
yiizey sertlestiricilerinin tizerine firga veya rulo ile direkt olarak

uygulanir. Ancak yiizeye zarar vermemek igin betonun yeteri kadar

prizini almig olmasi gereklidir.

Uygulama Bilgileri: Kalipl uygulamalarda kaliplarin ¢ikarimasindan
hemen sonra, derz olusumundan énce taze betonun (zerine, yiizey
ilk parlakhigini kaybetmeye baslar baglamaz (yiizey suyu
buharlagmaya baglayinca) piiskiirterek ya da yiizeyde birikme
olmayacak sekilde firca veya rulo ile uygulanmalidir. Duvarda
yumusak kisa killi firga, zeminde yumusak firga veya rulo
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Solvent Bazli Kir Malzemesi

TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

kullanilabilir. Uriin yiizeye esit kalinlikta ince tabaka olarak uygulanir.
Uygulama sonrasi yiizey yar mat bir gériinim kazanir. Malzemenin
kuruma siresi yaklasik 40 dakikadir (+20°C).

Tiiketim: 150 - 180 g/m’ (Yiizeyin emiciligine ve piiriizliliigine bagh
olarak degisir.)

Dikkat: Solvent igerir, yamecidir. Dig mekénlarda yapilan uygulamalardan
hemen sonra beton yiizeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi etkenlere karsl
korunmalidir. Bu siire sonunda kiir malzemesi dig etkenlerden etkilenmez.
Malzemeyi kesinlikle inceltmeyiniz. Islak yiizeylere uygulama yapmayiniz.
Gozeneksiz, emici olmayan ve sirli yiizeylere uygulamayiniz. Uygulama
esnasinda hava sirkiilasyonunu saglayiniz. Uygulamada yiiksek oranda
kalinlik farklari varsa leke olugumu gortilebilir.

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Acilmamig ambalajinda, asin sicak olmayan kapali yerde 12
ay saklanabilir. Kullanim oncesi ¢alkalayiniz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgr kurallarina uygun is
elbisesi, koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Acik alevle yaklagsmayiniz ve uygulama sirasinda sigara icmeyiniz. Sadece
yeterli havalandirma saglanmig alanlarda calisma yapiniz.

Ambalaj kapagini agik birakmayiniz. Gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds : Seffaf amber - sar renkli sivi
Uygulama Sonrasi Goriiniim : Piiriizsiiz, seffaf film

Sivi Yogunluk 1 ~ 0,90 kg/It (20°C)

Kuruma Siiresi : 40 dakika (ASTM C 309)
Parlama Noktas! 1 +80°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 50+5 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




Kalip Ayiricilar

Urin Kodu : 8060

Tanim: Taze beton ile kalip arasinda olusacak yapigmalari engelleyerek,
kalibin betondan kolayca ayriimasini saglayan, diizgiin ve lekesiz yiizey

kazandiran, buhar kiiriine dayanikl, yiiksek nitelikli ve kullanima hazir
kalip ayiricidir. Genis ytizeyli beton kaliplarda etkin sonug alinmasi amaci
ile gelistirilmigtir.

Kullamm Alanlan: Ozellikle buhar kiirii uygulanan ve isitilan tinelgelik
kalip sistemlerinde, emiciligi disuk, piiriizsiiz kaliplarda, plywood kalip
sistemlerinde, polyester kalip sistemlerinde, prekast, kayar kalip
yiizeylerinde, detayli ve genis yiizeyli beton kaliplarda kullanima
uygundur.

Avantajlar::

«Kullamima hazir olup, seyreltiimeden direkt uygulanir.

«Gelik kaliplarda paslanmayi engelleyerek, korozyonu dnler.

eIsiya ve buhar kiirii uygulamalarina dayanikiidir.

*Emiciligi dusik, puriizsiiz kaliplarda mikemmel sonug verir.
Uygulamasi basit ve kolaydir.

Kalibin betondan kolay ve hizli bir sekilde aynimasini saglar.

«Beton yizeyindeki hava kabarciklarini azaltarak, betonda lekesiz ve
diizgiin bir yiizey elde edilmesini saglar.

Kaliplarin tekrar kullaniminda, temizlik gereksinimini en alt diizeye indirir.
Kalip maliyetini ve isgiligini onemli dlgtide azaltir.

* Akiskanhgr yuksek bir sivi olup, puskirtme makinesinde tikanikiiga yol
agmaz.

e Kalibin kullanim dmrind uzatir.

« Solvent icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Celik - Metal Kalip Ayirici kullanimi 6ncesinde,
uygulama yapilacak kalip yizeylerinin dikkatli bir sekilde temizligi
yapiimalidir. Kalip ytizeyi beton, tahta, demir pargalar, kar ve buzdan
temizlenmelidir.

Karnigim: Gelik - Metal Kalip Ayirict kullanima hazir bir malzemedir. Ayrica
irtin icerisine herhangi bir madde (su, solvent vb) ilave ediimemelidir.
Uriin, kullanim 6ncesi mutlaka galkalanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gorins :
Sivi Yogunluk
Uygulama Sicakligi

- Koyu kahverengi sivi
: ~ 0,85 g/ml (20°C)
0= 5°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullaninda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

Celik - Metal Kalip Ayirici

Uygulama Bilgileri: En iyi sonucu elde etmek icin, Celik - Metal Kalip
Ayiricikalip izerine ince bir tabaka halinde (tek kat), homojen olarak
piiskiirtilmeli ya da firca veya rulo ile uygulanmaldir. Malzemenin yiizeyde
birikmesine izin verilmemeli diizgiin bir sekilde tiim satiha yayiimaldr.
Piiskirtme uygulamalarinda deneme yapilarak, ideal kullanim miktarina
ulagiimaldir.

Tiiketim: Kalibin cinsine gore degiskenlik gostermekle beraber, rulo ile
siiriildiigiinde 1 It Gelik - Metal Kalip Ayirici yaklagik 17 - 26 m’ , basingli
pompa ile piskiirtiildiigiinde yaklasik 35 - 43 m* kalip yiizeyi yaglar.

Dikkat: Uygulama éncesinde kalip yiizeylerinin iyice temizlendiginden emin
olunuz. Gereginden fazla kullanim, beton yiizeyinde dalgalanmalara ve
lekelenmelere sebep olur. Bu yiizden uygun tiketim miktar santiye kosullarinda
yapilacak on testler ile belirlenmelidir. Uygulama esnasinda, kalip yiizeylerinde
birikme olugmasina izin vermeyiniz. Yeni uygulanmis kalip yiizeyleri, beton
dokiimiinden 6nce yagmurdan koruyunuz. +5°C altinda ve yogun yagmur
altinda uygulanmasi énerilmez. Kullanima hazir bir tiriin olup, Griine kesinlikle
su ilavesi yapmayiniz.

Ambalaj: 30 It'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Agzi agimamig ambalajinda, +5°C ile +30°C arasinda serin ve
kuru ortamda 12 ay sire ile saklanabilir. Kullanim 6ncesi iyice calkalayiniz.
Donmaya kars! koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
gozlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz.
Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek
malzemeleri sokulmamalidir. Uygulama sirasinda sigara igilmez, ates yakilmaz
ve kivilcim dretebilecek aletler (vantilator vb) kullamimaz. Uygulama alanlan
havalandinimalidir. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Kalip Ayiricilar

Uriin Kodu : 8060.01

Tamimi:Kaliplarin betondan kolayca ayriimasini saglayan, diizgiin ve
lekesiz yiizey kazandiran, 6zel emiilgator kangimi igeren, yiiksek
nitelikli ve kullanima hazir bir ahgap kalip ayiricidir.

Kullamim Alanlan: Konvansiyonel ahsap kalip sistemlerinde,
ozellikle emiciligi yuksek her tiirlii kalip yiizeyinde kullanima
uygundur.

Avantaijlar::

Kullanima hazir olup, seyreltilmeden direkt uygulanir.

Uygulamasi basit ve kolaydir.

eKalibin betondan kolay ve hizli bir sekilde ayrimasini saglar.
*Beton yiizeyindeki hava kabarciklarini azaltarak, betonda lekesiz ve
diizgiin bir yiizey elde edilmesini saglar.

eKaliplarin tekrar kullaniminda, temizlik gereksinimini en alt diizeye
indirir. Kalip maliyetini ve igciligini onemli 6lctde azaltir.

* Akiskanhgi yuksek bir sivi olup, puskirtme makinesinde tikanikliga
yol agmaz.

e Kalibin verimliligini ve kullanim 6mriin{i uzatir.

*Solvent icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Ahsap Kalip Ayirici kullanimi 6ncesinde,
uygulama yapilacak kalip yiizeylerinin dikkatli bir sekilde temizligi
yapilmalidir. Kalip yiizeyi beton, tahta, demir parcalar, kar ve buzdan
temizlenmelidir.

Kanigim: Ahgap Kalip Ayirici kullanima hazir bir malzemedir. Ayrica
iriin igerisine herhangi bir madde (su, solvent vb) ilave
edilmemelidir. Urtin, kullamim 6ncesi mutlaka calkalanmalidir.

Uygulama Bilgileri: En iyi sonucu elde etmek i¢in, Ahsap Kalip
Ayirici kalip dizerine ince bir tabaka halinde (tek kat), homojen olarak
puskiirtilmeli veya rulo ile uygulanmalidir. Malzemenin yiizeyde
birikmesine izin verilmemeli ve diizgiin bir sekilde tim satiha
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Ahsap Kalip Ayirici

yaylimalidir. Piiskiirtme uygulamalarinda deneme yapilarak, ideal kullanim
miktarina ulagiimaldir.

Tiiketim: Kalibin cinsine gore degiskenlik gdstermekle beraber, rulo ile
siiriildiigiinde 1 It Ahsap Kalip Ayirict yaklasik 19 - 29 m? basingh pompa
ile piiskiirtiildiigiinde yaklasik 38 - 58 m” kalip yiizeyi yaglar.

Dikkat: Uygulama oncesinde kalip yiizeylerinin iyice temizlendiginden
emin olunuz. Uygulama esnasinda, kalip yiizeylerinde birikme olugmasina
izin vermeyiniz. Gereginden fazla kullanim, beton yiizeyinde
dalgalanmalara ve lekelenmelere sebep olur. Bu yiizden uygun tiiketim
miktar santiye kosullarinda yapilacak 6n testler ile belirlenmelidir. Yeni
uygulanmig kalip ytizeyleri, beton dékiimiinden 6nce yagmurdan
koruyunuz. +5°C altinda ve yodun yagmur altinda uygulanmasi
onerilmez. Kullanima hazir bir tiriin olup, Griine kesinlikle su ilavesi
yapmayiniz.

Ambalaj: 30 It'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Agz: acilimamig ambalajinda, +5°C ile +30°C arasinda serin
ve kuru ortamda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim 6ncesi iyice
calkalayiniz. Donmaya kars! koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is
elbisesi, koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile
yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir.
Uygulama sirasinda sigara icilmez, ates yakiimaz ve kiviicim iretebilecek
aletler (vantilator vb) kullaniimaz. Uygulama alanlan havalandinimalidir.
Gocuklann erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinds . Krem-beyaz renkli emiilsiyon
Sivi Yogunluk : ~ 0,95 g/ml (20°C))
Parlama Noktasi . Parlayici degildir

Uygulama Sicakiigi : = 5°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararas| standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisik sicakliklar uzatrr.
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